
Elastik-Vollgummi-
Bandagen
SERIE „EVBK“

Ausführungen:
mit konischem Reifenfuß
und Drahtgewebe (DG).

Bestell-Nr.

Bandage

EVBK125/050/075DG 125 50 75 km 15 160
EVBK150/050/100DG 150 50 100 km 15 225
EVBK160/050/100DG 160 50 100 km 15 325
EVBK180/050/120DG 180 50 120 km 15 325
EVBK180/075/100DG 180 75 100 km 15 475
EVBK200/050/140DG 200 50 140 km 15 350
EVBK200/075/100DG 200 75 100 km 15 500
EVBK200/085/105DG 200 85 105 km 15 550
EVBK250/075/140DG 250 75 140 km 15 625
EVBK260/060/170DG 260 60 170 km 15 525
EVBK300/100/203DG 300 100 203 km  8 975
EVBK310/120/200DG 310 120 200 ks15/6 1050
EVBK310/140/200DG 310 120 200 ks15/6 1225
EVBK360/060/270DG 360 60 270 km 15 750

Bandagen
Außen - ø

in mm

Bandagen
Innen - ø

in mm

Bandagen
Breite
in mm

Bandagen
Fuß-
Grad

k = konisch

z = zylindrisch

ST = Stahlband

DG = Drahtgewebe km  =  konisch mittengeteilt ks  =  konisch seitengeteilt

Die Bezeichnungen bedeuten:
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Elastik-Vollgummi-
Bandagen
SERIE „EVBZ“

Ausführungen:
mit zylindrischem Reifenfuß
und Drahtgewebe (DG) oder 
Stahlring (ST).
Flachprofil, einige Größen auch 
mit Geländeprofil (P) lieferbar.

Der Kern bzw. die Felge sollte 
eine h11 - Passung haben.

Bestell-Nr.

Bandage

EVBZ125/050/075DG 125 50 75 Flach 160
EVBZ125/050/075ST 125 50 75 Flach 160
EVBZ150/050/100DG 150 50 100 Flach 225
EVBZ150/050/100ST 150 50 100 Flach 225
EVBZ175/050/125DG 175 50 125 Flach 325
EVBZ180/050/120DG 180 50 120 Flach 325
EVBZ180/050/120ST 180 50 120 Flach 325
EVBZ180/075/120DG 180 75 120 Flach 475
EVBZ180/075/120ST 180 75 120 Flach 475
EVBZ200/050/140ST 200 50 140 Flach 350
EVBZ200/085/105DG 200 85 105 Flach 550
EVBZ200/085/105ST 200 85 105 Flach 550
EVBZ230/050/170DG 230 50 170 Flach 400
EVBZ230/050/170ST 230 50 170 Flach 400
EVBZ250/050/190DG 250 50 190 Flach 450
EVBZ250/050/190ST 250 50 190 Flach 450
EVBZ250/060/170DG 250 60 170 Flach 500
EVBZ250/060/190DG 250 60 190 Flach 525
EVBZ250/060/190ST 250 60 190 Flach 525
EVBZ260/105/170ST/P 260 105 170 Gelände 875
EVBZ270/105/170ST 270 105 170 Flach 900
EVBZ300/050/240DG 300 50 240 Flach 550
EVBZ300/075/220DG 300 75 220 Flach 750
EVBZ300/075/240ST 300 75 240 Flach 700
EVBZ300/090/203ST 300 90 203 Flach 900
EVBZ360/060/270DG 360 60 270 Flach 750
EVBZ360/085/270DG 360 85 270 Flach 1050
EVBZ400/065/305DG 400 65 305 Flach 900
EVBZ400/075/305DG 400 75 305 Flach 1000
EVBZ405/065/305ST 405 65 305 Flach 900
EVBZ405/130/305DG 405 130 305 Flach 1500
EVBZ405/130/305ST 405 130 305 Flach 1500
 EVBZ415/075/305DG 415 75 305 Flach 1000
EVBZ415/075/305ST 415 75 305 Flach 1000
EVBZ500/085/370DG 500 85 370 Flach 1300
EVBZ500/085/370ST 500 85 370 Flach 1300

Bandagen
Außen - ø

in mm

Bandagen
Innen - ø

in mm

Bandagen
Breite
in mm

Profil
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Vulkollan®-Bandagen
SERIE „PVBK“

Ausführung:
mit konischem Reifenfuß, 
Flachprofil.

Bestell-Nr.

Bandage

PVBK125/050/075 125 50 75 km 15 540
PVBK150/050/100 150 50 100 km 15 640
PVBK160/050/100 160 50 100 km 15 680
PVBK180/050/120 180 50 120 km 15 760
PVBK180/100/105 180 100 105 km  8 1520
PVBK200/050/140 200 50 140 km 15 840
PVBK200/085/105 200 85 105 km 15 1440
PVBK250/060/170 250 60 170 km 15 1260
PVBK285/100/200 285 100 200 km  8 2400
PVBK310/120/200 310 120 200 ks15/6 2980
PVBK343/114/225 343 114 225 km  8 3120
PVBK343/140/225 343 140 225 ks15/6 3840
PVBK406/178/267 406 178 267 ks15/6 5400

Bandagen
Außen - ø

in mm

Bandagen
Innen - ø

in mm

Bandagen
Breite
in mm

Bandagen
Fuß-
Grad

k =   konisch

z =   zylindrisch

ST =   Stahlband

DG =   Drahtgewebe km  =  konisch mittengeteilt ks  =  konisch seitengeteilt

Die Bezeichnungen bedeuten:

Vulkollan® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG
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Vulkollan®-Bandagen
SERIE „PVBZ“

Ausführung:
mit zylindrischem Reifenfuß,
Stahlring, Flachprofil.

Der Kern bzw. die Felge sollte eine 
h11 - Passung haben.

Bestell-Nr.

Bandage

PVBZ100/032/075 100 32 75 280
PVBZ100/070/055 100 70 55 600
PVBZ125/040/075 125 40 75 420
PVBZ125/050/075 125 50 75 540
PVBZ150/050/100 150 50 100 640
PVBZ150/065/100 150 65 100 820
PVBZ150/100/085 150 100 85 1260
PVBZ150/130/100 150 130 100 1640
PVBZ160/050/100 160 50 100 680
PVBZ180/050/120 180 50 120 760
PVBZ180/075/120 180 75 120 1140
PVBZ200/050/140 200 50 140 840
PVBZ200/060/150 200 60 150 1020
PVBZ200/075/100 200 75 100 1260
PVBZ200/080/120 200 80 120 1360
PVBZ200/085/105 200 85 105 1440
PVBZ200/105/120 200 105 120 1780
PVBZ230/050/170 230 50 170 980
PVBZ250/050/190 250 50 190 1060
PVBZ250/060/190 250 60 190 1260
PVBZ250/075/140 250 75 140 1580
PVBZ250/080/170 250 80 170 1680
PVBZ250/100/170 250 100 170 2100
PVBZ250/130/140 250 130 140 2740
PVBZ260/085/170 260 85 170 1860
PVBZ260/105/170 260 105 170 2300
PVBZ285/075/220 285 75 220 1800
PVBZ285/100/200 285 100 200 2400
PVBZ285/100/220 285 100 220 2400
PVBZ300/050/240 300 50 240 1260
PVBZ300/075/240 300 75 240 1800
PVBZ300/090/203 300 90 203 2160
PVBZ300/100/203 300 100 203 2400
PVBZ310/120/203 310 120 203 2980
PVBZ350/090/280 350 90 280 2600
PVBZ350/140/270 350 140 270 3920
PVBZ360/085/270 360 85 270 2450
PVBZ400/075/305 400 75 305 2400
PVBZ405/130/305 405 130 305 4000
PVBZ500/100/370 500 100 370 4000
PVBZ920/180/770 920 180 770 11600

Bandagen
Außen - ø

in mm

Bandagen
Innen - ø

in mm

Bandagen
Breite
in mm

Vulkollan® ist eine eingetragene Marke der Bayer AG
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