GG...HI, GK...HI

HITZEBESTANDIGE GUSSRADER

Rad: Aus hochwertigem Grauguss, Laufflache Gberdreht, Gleitlager oder hitzebesténdige
Rillenkugellager. Schwarz lackiert mit hitzebestdndigem Lack.

Temperaturbestandigkeit:

Gleitlager-Rader von -100°C bis +600°C

Kugellager-Rader von -40°C bis +350°C, auf Anfrage auch bis 400°C mdglich.

HEAT-RESITANT GREY CAST IRON WHEELS

Wheel: Special grey cast iron, machined thread, plain bore or heat-resistant ball bearings.
Painted black with heat resistant finish.

Heat-resistance:

Plain bore wheels from -100°C up to +600°C

Ball-bearing wheels from -40°C up to +350°C, for short time up to 400°C.

i -100° C - +600 °C

@ {F @ «D» G ‘ Lagerart
mm mm m m e X bearing
GGOBOHI 80 35 12 40 25 600°C 130 ;ﬁg‘%%er;
BT | GKO96HI280 9% 30 15 30 45 280°C 350 t'faulfggaag‘;;
ﬁi GKO96HI350 96 30 15 30 45 350°C 350 Lfa“,fggg%%;
GG100HI 100 32 12 40 25 600°C 180 gg;'at)%f;
GK121HI280 121 32 15 32 46 280°C 400 tfa“,?gg;%%;
GK121HI350 121 32 15 32 46 350°C 400 t';”,?ggggi;
GG123HI 123 38 15 50 28 600°C 180 gﬁg‘%%ﬁ;
GK150HI280 150 40 20 52 63 280°C 600 t'fa”,?ggg‘-;‘;;
GK150HI350 150 40 20 52 63 350°C 600 t;‘;?gg;?;;
GG155HI 155 44 20 58 34 600°C 280 E';i,t,'ab%i;
GK195HI280 195 48 20 48 67 280°C 800 tgﬁgg@?ﬁ;
GK195HI350 195 48 20 48 67 350°C 800 l;‘j?ggggirg
GG200HI 200 52 20 58 35 600°C 400 ggﬁ'%%ﬁ;
GK273HI280 273 80 30 80 101 280°C 1600 tg?ggggirg
GK273HI350 273 80 30 80 101 350°C 1600 tg?gg;ﬂ%

Die besten Leistungen und die Lebensdauer des Rades hangen streng von den Heiz- und Kiihlzyklen ab, denen die Rader unterzogen werden; die maxi-
male Leistung wird durch Zyklen von maximal 30 Minuten Temperatur garantiert, gefolgt von der gleichen Kihlzeit bei Raumtemperatur.

The best performances and life time of the wheel are strictly depending on heating and cooling cycles to which the wheels are submitted; the maxi-
mum performance is guaranteed by cycles of maximum 30 minutes in temperature, followed by the same cooling time at room temperature.
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LV/GG...HI, BV/GG...HI

HITZEBESTANDIGE ROLLEN

Gehduse: Sehr stabile Stahlblech-Gehause gepresst,

galvanisch verzinkt.

Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und geharteten Lagerschalen, dadurch beson

ders unempfindlich gegen St6Be und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Grauguss, Laufflache tberdreht, Gleitlager.

Schwarz lackiert mit hitzebestdndigem Lack.

Hitzebestandig von -30°C bis +400°C.

HEAT-RESISTANT CASTORS

Housing: Very solid housing made of pressed steel, Zinc-plated. swivel head with double
ball bearing and hardened bearings seats, therefore especially resistant to impact and
blows, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Special grey cast iron, machined thread, plain bore.

Painted black with heat resistant finish. 1 i
Heat-resistant from -30°C up to +400°C. i H

(=

i -30°C - +400 °C

UGG O 0 R

T mm mm mm mm mm mm kg

LV/GG123HI LV/GG123HI/F BV/GG123HI 123 38 176 48 135x110 105x80 11 180 gﬁglz%i;
Gleitlager
LV/GG155HI LV/GG155HI/F BV/GG155HI 155 44 212 53 135x110 105x80 11 280 plain bore —
Gleitlager i
LV/GG200HI LV/GG200HI/F BV/GG200HI 200 52 245 54 135x110 105x80 11 400 plain bore JL

Wichtiger technischer Hinweis zur Verzinkung der Lenk- und Bockgehaduse:

Die Verzinkung wird beim Einsatz unter der genannten Hitze nicht standhalten.

Bei 80° - 90° I6st sich die Versiegelung auf, das Material verfarbt sich.

Bei ca. 120° lost sich die Passivierung auf, das Material verfarbt sich.

Bei 419,5° schmilzt die Zinkschicht der Zink 16st sich auf oder blattert ab, nur eine geringe Zinkschicht bleibt bestehen.

Mit ihrer Bestellung erklaren sie sich mit dieser Tatsache einverstanden, eine Reklamation wegen der Verzinkung wird hiermit ausgeschlossen.

Die besten Leistungen und die Lebensdauer des Rades hangen streng von den Heiz- und Kiihlzyklen ab, denen die Rader unterzogen werden; die maxi-
male Leistung wird durch Zyklen von maximal 30 Minuten Temperatur garantiert, gefolgt von der gleichen Kiihlzeit bei Raumtemperatur.

The best performances and life time of the wheel are strictly depending on heating and cooling cycles to which the wheels are submitted; the maxi-
mum performance is guaranteed by cycles of maximum 30 minutes in temperature, followed by the same cooling time at room temperature.
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LV/GK...HI, BV/GK...HI . —
HITZEBESTANDIGE ROLLGEN A ;
Gehduse: Sehr stabile Stahlblech-Gehause gepresst, galvanisch verzinkt.

Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz und geharteten Lagerschalen, dadurch beson-
ders unempfindlich gegen St6Be und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Grauguss, Laufflache (iberdreht, hitzebestandige Rillenkugellager.
Schwarz lackiert mit hitzebestdandigem Lack.

Hitzebestandig von -30°C bis +350°C, auf Anfrage auch bis 400°C mdglich.

HEAT-RESISTANT CASTORS

Housing: Very solid housing made of pressed steel, Zinc-plated. swivel head with double
ball bearing and hardened bearings seats, therefore especially resistant to impact and
blows, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Special grey cast iron, machined thread, heat-resistant ball bearings.

Painted black with heat resistant finish.

Heat-resistant from -30°C up to +350°C, possible on request up to 400°C.

1-30°C - +280 °C
St
] ‘ Lagerart
bearing
mm mm mm mm kg

LV/GK121HI LV/GK121HI/F BV/GK121HI 121 | 32 | 175 | 48 | 135x110 | 105x80 | 11 | 280°C | 400 Sl
ball bearing
LV/GK121HI350° LV/GK121HI350°/F | BV/GK121HI350° 121 | 32 | 175 | 48 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350°C | 300 t'fa“,?gg:%f’;
LV/GK150HI LV/GK150HI/F BV/GK150HI 150 | 40 | 210 | 53 | 135x110 | 105x80 | 11 | 280°C | 600 AR
ball bearing
LV/GK150HI350° LV/GK150HI350°/F | BV/GK150HI350° 150 | 40 | 210 | 53 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350°C | 400 t'fa“,fggg%‘f,;
LV/GK195HI LV/GK195HI/F BV/GK195HI 195 | 48 | 245 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 280°C | 800 AUEEIER R
ball bearing
LV/GK195HI350° LV/GK195HI350°/F | BV/GK195HI350° 195 | 48 | 245 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350°C | 600 t'fa“”ggg;%‘ffg

Wichtiger technischer Hinweis zur Verzinkung der Lenk- und Bockgehaduse:

Die Verzinkung wird beim Einsatz unter der genannten Hitze nicht standhalten.

Bei 80° - 90° I6st sich die Versiegelung auf, das Material verfarbt sich.

Bei ca. 120° lost sich die Passivierung auf, das Material verfarbt sich.

Bei 419,5° schmilzt die Zinkschicht der Zink 16st sich auf oder blattert ab, nur eine geringe Zinkschicht bleibt bestehen.

Mit ihrer Bestellung erklaren sie sich mit dieser Tatsache einverstanden, eine Reklamation wegen der Verzinkung wird hiermit ausgeschlossen.

Die besten Leistungen und die Lebensdauer des Rades hangen streng von den Heiz- und Kiihlzyklen ab, denen die Rader unterzogen werden; die maxi-
male Leistung wird durch Zyklen von maximal 30 Minuten Temperatur garantiert, gefolgt von der gleichen Kihlzeit bei Raumtemperatur.

The best performances and life time of the wheel are strictly depending on heating and cooling cycles to which the wheels are submitted; the maxi-
mum performance is guaranteed by cycles of maximum 30 minutes in temperature, followed by the same cooling time at room temperature.
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