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KLK i
POLYAMIDRADER -
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Rillenkugellagern und Kunststoff-Fadenschutz.

POLYAMIDE WHEELS

Wheel: Made from high-quality Polyamide, with deep groove ball bearings and plastic
threadguards.

1-30°C - +80°C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

—;
. G AG ‘ Lagerart
. bearing
mm mm mm mm kg

Kugellager
KLK08O 80 30 8 40 L= ball bearing
Kugellager
KLK100 100 30 8 40 180 ball bearing
Kugellager
KLK125 125 30 10 50 20 ball bearing
Kugellager
KLK160 160 40 12 60 300 ball bearing
Kugellager
KLK200 200 50 12 60 AL ball bearing
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L/KLK, B/KLK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Stabile gepresste Stahlblechgehause galvanisch verzinkt.

Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Rillenkugellagern und Kunststoff-Fadenschutz.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Solid housing made of galvanized steel, pressed.

Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Made from high-quality Polyamide, with deep groove ball bearings and plastic
threadguards.

| -30° C - +80 °C, Harte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

. v
)y OUdld|
bearing
mm mm mm mm mm mm mm kg

Kugellager
L/KLK080 L/KLKO80/F B/KLK080 80 30 105 45 100x85 80x60 9 150 ball bearing
Kugellager
L/KLK100 L/KLK100/F B/KLK100 100 30 128 45 100x85 80x60 9 150 ball bearing
Kugellager
L/KLK125 L/KLK125/F B/KLK125 125 30 155 45 100x85 80x60 9 150 ball bearing
_ _ _ . Kugellager
L/KLK160-1 L/KLK160-1/F B/KLK160-1 160 40 190 52 135x110 105x75-80 12 300 ball bearing
Y Kugellager
L/KLK160 L/KLK160/F B/KLK160 160 40 195 52 135x110 105x75-80 12 300 ball bearing
. Kugellager
L/KLK200 L/KLK200/F B/KLK200 200 50 237 55 135x110 105x75-80 12 300 ball bearing

Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 4x90°
Description Foot Protection Directional lock 4x90°
Lieferbar flir
Available for @ 80 - 200 mm @100 - 125 mm
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LR/KLK
POLYAMID ROLLEN e
Gehduse: Stabile gepresste Stahlblechgehause galvanisch verzinkt.

Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Riickenloch.

Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Rillenkugellagern und Kunststoff-Fadenschutz.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Solid housing made of galvanized steel, pressed.

Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With bolt hole.

Wheel: Made from high-quality Polyamide, with deep groove ball bearings and plastic
threadguards.

— -30° C - +80°C, Harte / Hardness: 70° +/-5° Shore D
f lLI‘ =1 I
5 | 4'_7 19 @ {F ,;7(: I ‘ Lagerart
/(" /' mm mm mm mm mm kg beanng
Kugellager
LR/KLK080 LR/KLKO80/F 80 30 104 34 12 130 ball bearing
Kugellager
LR/KLK100 LR/KLK100/F 100 30 127 34 12 150 ball bearing
Kugellager
LR/KLK125 LR/KLK125/F 125 30 155 34 12 160 ball bearing
Kugellager
LR/KLK160 LR/KLK160/F 160 40 194/191 40/42 12 300 ball bearing
Kugellager
LR/KLK200 LR/KLK200/F 200 50 228 51/54 12 300 ball bearing

Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Expander
Description Foot Protection
Lieferbar flir
Available for @ 80 - 200 mm @ 80 + 200 mm
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KLG, KLR_
POLYAMIDRADER
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Gleitlagerbohrung oder Rollenlager.

POLYAMIDE WHEELS
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with plain bore or roller bearing.

1 -25° C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

{F AD» ‘ Lagerart
’ bearing
T mm mm mm kg
Gleitlager
KLG040 40 33 10 35 80 plain bore
(LGOS0 %0 55 10 28 150 Gleitlager
plain bore
(LGOS e - 15 25 200 Gleitlager
plain bore
(LGOS0 80 35 12 40 150 Gleitlager
plain bore
Rollenlager
KLR080 80 35 12 40 12z roller bearing
Gleitlager
KLG100 100 30 12 40 200 plain bore
Rollenlager
KLR100 100 35 12 40 200 roller bearing
Gleitlager
KLG100/40 100 40 15 47 350 plain bore
(G125 . o 15 48 300 Gleitlager
plain bore
Rollenlager
KLR125 125 35 15 48 300 roller bearing
Gleitlager
KLG150 150 50 20 58 450 plain bore
Rollenlager
KLR150 150 50 20 58 450 roller bearing
Gleitlager
KLG150/40/15 150 40 15 50 00 plain bore
Gleitlager
KLG150/40/20 150 40 20 50 400 plain bore
Gleitlager
KLG160 160 40 20 58 450 plain bore
(G175 150 50 20 60 450 Gleitlager
plain bore
Gleitlager
KLG200 200 50 20 60 550 plain bore
Rollenlager
KLR200 200 50 20 60 550 roller bearing
Gleitlager
KLG200/40/15 200 40 15 50 400 plain bore
Gleitlager
KLG200/40/20 200 40 20 50 400 plain bore
Gleitlager
KLG250 250 50 25 60 1000 plain bore
Rollenlager
KLR250 250 50 25 60 1000 roller bearing
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L/KLG, B/KLG, L/KLR, B/KLR

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Stabile gepresste Stahlblechgehause galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Gleitlagerbohrung oder Rollenlager.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Solid housing made of galvanized steel, pressed.
Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with plain bore or roller bearing.

§-25°C - +80°C
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Harte / Hardness: 70° +/-5° Shore D
6 I l ‘ Lagerart
bearing
M mm mm mm mm mm mm kg
Gleitlager
L/KLG080 L/KLG080/F B/KLG080 80 30 105 45 100x85 80x60 9 150 plain bore
Rollenlager
L/KLRO80 L/KLRO80/F B/KLR080 80 30 105 45 100x85 80x60 9 150 roller bearing
Gleitlager
L/KLG100 L/KLG100/F B/KLG100 100 30 128 45 100x85 80x60 9 200 plain bore
Rollenlager
L/KLR100 L/KLR100/F B/KLR100 100 35 128 45 100x85 80x60 9 200 roller bearing
Gleitlager
L/KLG125 L/KLG125/F B/KLG125 125 35 155 45 100x85 80x60 9 200 plain bore
Rollenlager
L/KLR125 L/KLR125/F B/KLR125 125 35 155 45 100x85 80x60 9 200 roller bearing
L3/KLG125 L3/KLG125/F B3/KLG125 125 35 155 45 135x105 105x75-80 11 300 Glejtlager
plain bore
Rollenlager
L3/KLR125 L3/KLR125/F B3/KLR125 125 35 155 45 135x105 105x75-80 11 300 roller bearing
L/KLG150-1 L/KLG150-1/F B/KLG150-1 150 50 185 52 135x110 105x75-80 12 400 Glejtlager
plain bore
~ ~ ~ . Rollenlager
L/KLR150-1 L/KLR150-1/F B/KLR150-1 150 | 50 | 185 | 52 135x110 105x75-80 12 | 400 roller bearing
Gleitlager
L/KLG150 L/KLG150/F B/KLG150 150 50 190 52 135x110 105x75-80 12 400 plain bore
. Rollenlager
L/KLR150 L/KLR150/F B/KLR150 150 | 50 | 190 | 52 135x110 105x75-80 12 | 400 roller bearing
L/KLG160-1 L/KLG160-1/F B/KLG160-1 160 | 40 | 190 | 52 135x110 105x75-80 | 12 | 400 Sl
plain bore
. Gleitlager
L/KLG160 L/KLG160/F B/KLG160 160 | 40 | 195 | 52 135x110 105x75-80 12 | 400 plain bore
L/KLG200 L/KLG200/F B/KLG200 200 | 50 | 237 | 55 135x110 105x75-80 | 12 | 400 Sl
plain bore
. Rollenlager
L/KLR200 L/KLR200/F B/KLR200 200 | 50 | 237 | 55 135x110 105x75-80 12 | 400 roller bearing
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 4x90°
Description Foot Protection Directional lock 4x90°
Lieferbar flir
Available for @ 80 - 200 mm @ 100 - 125 mm




LR/KLG, LR/KLR

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Stabile gepresste Stahlblechgehause galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Riickenloch.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Gleitlagerbohrung oder Rollenlager.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Solid housing made of galvanized steel, pressed.

Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With bolt hole.

Wheel: Made from high-quality Polyamide, with plain bore or roller bearing.

1 -25° C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D
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@ {F 6 I 2 ‘ Lagerart :
— ) ! — — i bearing
LR/KLGO8O LR/KLGOBO/F 80 30 104 34 12 130 gg}'%%er;
LR/KLRO8O LR/KLRO8O/F 80 30 104 34 12 130 Rollenlager ;
LR/KLG100 LR/KLG100/F 100 30 127 34 12 150 g{:};‘%%ﬁ;
LR/KLR100 LR/KLR100/F 100 35 127 34 12 150 Rollenlager )
LR/KLG125 LR/KLG125/F 125 35 155 34 12 160 g':ii;'%%i;
LR/KLR125 LR/KLR125/F 125 35 155 34 12 160 Rollenlager )
LR/KLG150 LR/KLG150/F 150 50 189/186 40/42 12 300 g{;‘;‘%%ﬁ;
LR/KLR150 LR/KLR150/F 150 50 189/186 | 40/42 12 300 Rolleniager )
LR/KLG160 LR/KLG160/F 160 40 194/191 40/42 12 300 g,';ii,t,'z%‘j;
LR/KLR160 LR/KLR160/F 160 40 194/191 40/42 12 300 r;j’;'regfjfgg
LR/KLG200 LR/KLG200/F 200 50 228 51/54 12 300 g';}f)%%ﬁ;
LR/KLR200 LR/KLR200/F 200 50 228 51/54 12 300 r;j’;'fgfj’fgg
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Expander
Description Foot Protection
Leferbar fr @ 80 - 200 mm @ 80 + 200 mm




LK/KLG, BK/KLG, LK/KLR, BK/KLR

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Gleitlagerbohrung oder Rollenlager.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Especially solid housing made of galvanized steel, pressed.

Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with plain bore or roller bearing.

— 1-25°C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D
| )] L) R o
bearing
mm mm mm mm mm mm mm kg

LK/KLGO8O LK/KLGO8O/F BK/KLGO8O 80 | 30 | 105 | 40 100x85 80X60 9 | 150 GRiteer
plain bore
Rollenlager
LK/KLRO8O LK/KLRO8O/F BK/KLR0SO 80 | 30 | 105 | 40 100x85 80x60 9 | 150 roller beaning
LK/KLG100 LK/KLG100/F BK/KLG100 100 | 40 | 128 | 40 100x85 80x60 9 | 250 Gleitlager
plain bore
Rollenlager
LK/KLR100 LK/KLR100/F BK/KLR100 100 | 40 | 128 | 40 100x85 80x60 9 | 250 roller beaying
Gleitlager
LK3/KLG100 LK3/KLG100/F BK3/KLG100 100 | 40 | 128 | 40 135x110 105x75-80 | 9 | 300 plain bore
Rollenlager
LK3/KLR100 LK3/KLR100/F BK3/KLR100 100 | 40 | 128 | 40 135x110 105x75-80 | 9 | 300 roller beaying
LK/KLG125 LK/KLG125/F BK/KLG125 125 | 35 | 155 | 45 100x85 80x60 9 | 300 Gleitdcer
plain bore
Rollenlager
LK/KLR125 LK/KLR125/F BK/KLR125 125 | 35 | 155 | 45 100x85 80x60 9 | 300 roller beaying
Gleitlager
LK3/KLG125 LK3/KLG125/F BK3/KLG125 125 | 35 | 163 | 53 135x110 105x75-80 | 11 | 300 plain bore
. Rollenlager
LK3/KLR125 LK3/KLR125/F BK3/KLR125 125 | 35 | 163 | 53 135x110 105x75-80 | 11 | 300 roller beaying
Gleitlager
LK/KLG160 LK/KLG160/F BK/KLG160 160 | 40 | 195 | 57 135x110 105x75-80 | 11 | 450 plain bore
Gleitlager

LK/KLG200 LK/KLG200/F BK/KLG200 200 | 50 | 245 | 55 135x110 105x75-80 | 11 | 550 :
plain bore
g Rollenlager
LK/KLR200 LK/KLR200/F BK/KLR200 200 | 50 | 245 | 55 135x110 105x75-80 | 11 | 550 roller beaying

Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 1x360
Description Foot Protection Directional lock 1x360°

Lieferbar fiir
Available for
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KSG, KSK_
POLYAMIDRADER

Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,
mit Gleitlagerbohrung oder Rillenkugellagern.

POLYAMIDE WHEELS
Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,
with plain bore or deep groove ball bearings.

1 -25° C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

r
@ {F @ «D» ‘ Lagerart
o mm mm = e X bearing
7 » z s seloger
KSG080 80 33 12 34 350 Gleitlager
plain bore
KSKO080 80 33 12 35 350 lfa“,f’zgg%%;
KSG100 100 40 15 40 500 g{aelﬁrt,lz%?;
KSG100/40/50/15 100 40 15 50 500 gﬁiﬁlz%i;
KSG100/50/60/15 100 50 15 60 600 Sgrt,l%%i;
“ 2 « ndloge
KSK100/40/50/12 100 40 12 50 500 t';”,fggg%‘i;
KSG125 125 40 15 53 600 Gleitlager
plain bore
- 122 %0 20 53 600 bl bearing
KSK125S 125 50 20 60 800 b";;?ggzg‘f{g
KSG150 150 50 20 55 600 gg;'%%ﬁ;
S0 0 %0 20 . 600 ol e
oK1%08 150 »0 20 60 800 bal sesting
KSG200 200 50 20 55 1000 gﬁ:‘%%ﬁg
KSK200/50/45/20 200 50 20 45 800 tfa‘;flggg%‘;;
KSK200 200 50 20 55 1000 tfa‘j?ggzlg_;;
KSK200S 200 50 20 60 1500 bKau/? ggg%irg
KSK200/65 200 65 25 74 1300 [g?gggg;;
KSG250 250 50 25 60 1000 gg;'z%ﬁg
KSK250 250 50 25 60 1500 tfa‘jfgggﬂzz
eIen 30 %0 % 70 2000 bl sesing
=
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L/KSG, B/KSG, L/KSK, B/KSK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Stabile gepresste Stahlblechgehause galvanisch verzinkt.

Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,

mit Gleitlagerbohrung oder Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Solid housing made of galvanized steel, pressed.

Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,
with plain bore or deep groove ball bearings.

— 1-25°C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D
. = e S,
(€ ( a—
* & CUAE 0|0 |08 ==
\9 mm mm mm mm mm mm mm kg beanng
L/KSGO8O L/KSGOSO/F B/KSG080 80 | 33 | 105 | 45 100x85 80X60 9 | 200 g':};'%%‘i;
L/KSK080 L/KSKO80/F B/KSK080 80 | 33 | 105 | 45 100x85 80x60 9 | 200 t';“,?gg:%‘;;
L/KSG100 L/KSG100/F B/KSG100 100 | 40 | 128 | 45 100x85 80x60 9 | 200 g{:};‘%%ﬁ;
L/KSK100 L/KSK100/F B/KSK100 100 | 40 | 128 | 45 100x85 80x60 9 | 200 t';“,fggg%‘f,;
L3/KSK100 L3/KSK100/F B3/KSK100 100 | 40 | 128 | 40 135x110 105x75-80 | 9 | 300 Kugellager
ball bearing
L/KSK125 L/KSK125/F B/KSK125 125 | 40 | 155 | 45 100x85 80x60 9 | 200 t';“,?ggg%‘f{g
Gleitlager
L3/KSG125 L3/KSG125/F B3/KSG125 125 | 40 | 155 | 45 135x105 105x75-80 | 11 | 300 plain bore
L3/KSK125 L3/KSK125/F B3/KSK125 125 | 40 | 155 | 45 135x105 105x75-80 | 11 | 300 t';“,?ggg%‘f{g
Gleitlager
L/KSG150-1 L/KSG150-1/F B/KSG150-1 150 | 50 | 185 | 52 135x110 105x75-80 | 12 | 400 plain bore
L/KSK150-1 L/KSK150-1/F B/KSK150-1 150 | 50 | 185 | 52 135x110 105x75-80 | 12 | 400 tfa‘jf‘ggzgirg
Gleitlager
L/KSG150 L/KSG150/F B/KSG150 150 | 50 | 190 | 52 135x110 105x75-80 | 12 | 400 plain bore
L/KSK150 L/KSK150/F B/KSK150 150 | 50 | 190 | 52 135x110 105x75-80 | 12 | 400 tfa‘jf‘ggzgirg
Gleitlager
L/KSG200 L/KSG200/F B/KSG200 200 | 50 | 237 | 55 135x110 105x75-80 | 12 | 400 plain bore
L/KSK200 L/KSK200/F B/KSK200 200 | 50 | 237 | 55 135x110 105x75-80 | 12 | 400 t;‘j?ggg%f{g
. Kugellager
L/KSK250 L/KSK250/F / 250 | 60 | 290 | 70 175x175 140x140 14 | 600 bal bearig
- -/ B/KSK250 250 | 60 | 290 | 70 230x130 190x75 14 | 600 tg?gg;%f"g
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 4x90° elektrisch leitfahig
Description Foot Protection Directional lock 4x90° electroconductive
Lieferbar fur auf Anfrage
Available for @ 80 - 200 mm 2100 - 125 mm by request

=
{CUWALD

7 10 RADER « ROLLEN o FORDERTECHNIK Polyamid-Réader und -Rollen e Polyamide Wheels and Castors | G5
* ...und alles liuft rund! Telefon: (+49) 64 07 /91 05-0 o Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55

www.schwalb-rollen.de




LK/KSG, BK/KSG, LK/KSK, BK/KSK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,

mit Gleitlagerbohrung oder Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Especially solid housing made of galvanized steel, pressed.

Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,
with plain bore or deep groove ball bearings.

1-25°C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D
)] L) g == |°
bearing
mm mm mm mm mm mm mm kg
LK/KSK0755 LK/KSKO75S/F BK/KSK0755 75 | 33 | 108 | 40 105x86 80x60 9 | 350 Sl
ball bearing
LK/KSGOS0 LK/KSGO80/F BK/KSGO80 80 | 33 | 105 | 40 100x85 80x60 9 | 200 Gleltiager
plain bore
Kugellager
LK/KSK080 LK/KSKO080/F BK/KSK080 80 | 33 | 105 | 40 100x85 80x60 9 | 200 bal beating
Kugellager
LK/KSK080S LK/KSKO80S/F BK/KSK080S 80 | 33 | 110 | 40 105x86 80x60 9 | 350 ball bearing
LK/KSG100 LK/KSG100/F BK/KSG100 100 | 40 | 128 | 40 100x85 80x60 9 | 300 Gleitlager
plain bore
Kugellager
LK/KSK100 LK/KSK100/F BK/KSK100 100 | 40 | 128 | 40 100x85 80x60 9 | 300 ball beaing
LK3/KSK100 LK3/KSK100/F BK3/KSK100 100 | 40 | 128 | 40 135x110 105x75-80 | 9 | 300 Kugellager
ball bearing
Kugellager
LK/KSK125 LK/KSK125/F BK/KSK125 125 | 40 | 155 | 45 100x85 80x60 9 | 300 ball beaing
Gleitlager
LK3/KSG125 LK3/KSG125/F BK3/KSG125 125 | 40 | 163 | 53 135x110 105x75-80 | 11 | 400 plain bore
LK3/KSK125 LK3/KSK125/F BK3/KSK125 125 | 40 | 163 | 53 135x110 105x75-80 | 11 | 400 Kugellager
ball bearing
Gleitlager
LK/KSG150 o BK/KSG150 150 | 50 | 190 | 57 135x110 105x75-80 | 11 | 600 plain bore
n : Kugellager
LK/KSK150 / BK/KSK150 150 | 50 | 190 | 57 135x110 105x75-80 | 11 | 700 ball bearing
Gleitlager
LK/KSG200 LK/KSG200/F BK/KSG200 200 | 50 | 245 | 55 135x110 105x75-80 | 11 | 700 plain bore
LK/KSK200 LK/KSK200/F BK/KSK200 200 | 50 | 245 | 55 135x110 105x75-80 | 11 | 700 Kugellager
ball bearing
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 1x360 elektrisch leitfahig
Description Foot Protection Directional lock 1x360° electroconductive
Lieferbar fiir auf Anfrage
Available for @ 80 - 200 mm @ 160 - 200 mm by request

Polyamid-Ré&der und -Rollen « Polyamide Wheels and Castors | G5 WHEELS * CASTORS * CONVEYOR TECHNIQUE 7.11
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 -0 « Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55 ...and things are running round! .

www.wheels-castors.co.uk




LM/KSG, BM/KSG, LM/KSK, BM/KSK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem, gehartetem Kugelkranz, dadurch besonders unempfindlich
gegen StdBe und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,

mit Gleitlagerbohrung oder Rillenkugellagern.

* Die Rader der Serie ...KHK082 finden sie im Katalog-Kapitel Hubwagenrollen.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.

Pivot bearing with double ball ring and hardened bearing shell, therefore especially
resistant to impact and blows, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,
with plain bore or deep groove ball bearings.

* The wheels of the ...KHK082 series can be found in the catalog chapter pallet rollers.

§-25°C - +80°C

22 - o _EO
— Harte / Hardness: 70° +/-5° Shore D ()
¥ = | = ~
i gl o =
; bearing
(e (e mm mm | mm mm mm P mm kg
LM/KSGO80 LM/KSGO8O/F BM/KSG080 80 | 33 | 125 | 39 100x85 80X60 9 | 350 Gleltlager
plain bore
Kugellager
LM/KSK080 LM/KSK080/F BM/KSK080 80 | 33 | 125 | 39 100x85 80x60 9 | 350 ball beaing
i Kugellager
LM/KHK082 * f BM/KHK082 * 82 | 70 | 137 | 45 175x140 140x105 15 | 700 bal beating
LM/KSG100 LM/KSG100/F BM/KSG100 100 | 40 | 135 | 39 100x85 80x60 9 | 350 Gleltiager
plain bore
Kugellager
LM/KSK100 LM/KSK100/F BM/KSK100 100 | 40 | 135 | 39 100x85 80x60 9 | 350 pal beating
LM/KSK100C LM/KSK100C/F BM/KSK100C 100 | 40 | 140 | 45 100x85 80x60 9 | 500 Kugellager
ball bearing
e Y Kugellager
LM/KSK100CS LM/KSK100CS/F / 100 | 40 | 140 | 45 135x108 105x75-80 9 | 500 pall beaing
Gleitlager
LM/KSG125L LM/KSG125L/F BM/KSG125L 125 | 40 | 160 | 42 105x85 80x60 9 | 500 :
plain bore
LM/KSK125L LM/KSK125L/F BM/KSK125L 125 | 40 | 160 | 42 105x85 80x60 9 | 500 Al sl
ball bearing
Kugellager
LM/KSK125C LM/KSK125C/F BM/KSK125C 125 | 40 | 165 | 45 100x85 80x60 9 | 600 ball bearing
i Y Kugellager
LM/KSK125CS LM/KSK125CS/F / 125 | 40 | 165 | 45 135x108 105x75-80 9 | 600 pall bearing
Gleitlager
LM/KSG125 LM/KSG125/F BM/KSG125 125 | 40 | 166 | 46 135x110 105x75-80 | 13 | 600 :
plain bore
LM/KSK125 LM/KSK125/F BM/KSK125 125 | 40 | 166 | 46 135x110 105x75-80 | 13 | 600 il 2
ball bearing
Gleitlager
LM/KSG150 LM/KSG150/F BM/KSG150 150 | 50 | 202 | 54 135x110 105x75-80 | 13 | 600 :
plain bore
LM/KSK150 LM/KSK150/F BM/KSK150 150 | 50 | 210 | 47 | 135x110 105x75-80 | 13 | 600 il 2
ball bearing
LM/KSK150S LM/KSK150S/F BM/KSK1505 150 | 50 | 210 | 47 135x110 105x75-80 | 13 | 800 Kugellager
ball bearing
weitere GroBen finden sie auf der nachsten Seite more sizes you will find on the next page
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz elektrisch leitfahig
Description Foot Protection electroconductive
Lieferbar flir auf Anfrage
Available for @ 80 - 200 mm by request
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LM/KSG, BM/KSG, LM/KSK, BM/KSK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.

Drehkranz mit zweifachem, gehartetem Kugelkranz, dadurch besonders unempfindlich

gegen StdBe und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,
mit Gleitlagerbohrung oder Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Pivot bearing with double ball ring and hardened bearing shell, therefore especially
resistant to impact and blows, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,
with plain bore or deep groove ball bearings.

L; \
1-25°C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D ()
< - <. > ‘;’7"3 = ﬁ
i = {
ﬁ 1 G 6 I l Lagerart
- ! bearing
(e (e mm | mm | mm mm mm m i kg
Gleitlager
LM/KSG200 LM/KSG200/F BM/KSG200 200 50 245 57 140x110 105x75-80 13 1000 plain bore
LM/KSK200 LM/KSK200/F BM/KSK200 200 | 50 | 245 | 57 140x110 105x75-80 | 13 | 1000 Kugellager
ball bearing
LM/KSG200/65 LM/KSG200/65/F BM/KSG200/65 200 65 265 45 175x140 140x105 15 1200 g{;i;lzgoer;
Kugellager
LM/KSK200/65 LM/KSK200/65/F BM/KSK200/65 200 65 265 45 175x140 140x105 15 1200 -
ball bearing
Gleitlager
LM/KSG250 LM/KSG250/F BM/KSG250 250 60 300 65 135x105 105x75-80 13 1250 plain bore
LM/KSK250 LM/KSK250/F BM/KSK250 250 50 300 65 135x105 105x75-80 13 1250 Kugellager
ball bearing
Gleitlager
LM/KSG250S LM/KSG250S/F BM/KSG250S 250 60 310 65 200x160 160x120 15 1500 plain bore
LM/KSK250S LM/KSK250S/F BM/KSK250S 250 | 50 | 310 | 65 200x160 160x120 15 | 1500 Kugellager
ball bearing
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Feststeller im Nachlauf Richtungsfeststeller 1x360 elektrisch leitfahig
Description Foot Protection Locking device in after-run Directional lock 1x360° electroconductive
Lieferbar fur auf Anfrage
Available for @ 80 - 200 mm @ 200 mm @ 200 mm by request
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LV/KSG, BV/KSG, LV/KSK, BV/KSK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.
Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehartetem, geschlossenem Kugelkranz,
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen St6Be und
Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,

mit Gleitlagerbohrung oder Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.

Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust
and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.

With mounting plate.

Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,

with plain bore or deep groove ball bearings.

1-25°C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

—;
‘ )] L) R o
bearing
mm mm mm mm mm mm mm kg

LV/KSG100 LV/KSG100/F BV/KSG100 100 | 40 | 130 | 42 105x85 80X60 9 | 350 Gleltlager
plain bore
Kugellager
LV/KSK100 LV/KSK100/F BV/KSK100 100 | 40 | 130 | 42 105x85 80x60 9 | 350 ball bearing
Gleitlager

LV/KSG125 LV/KSG125/F BV/KSG125 125 | 40 | 177 | 48 135x110 105x80 11 | 600 ]
plain bore
Kugellager
LV/KSK125 LV/KSK125/F BV/KSK125 125 | 40 | 177 | 48 135x110 105x80 11 | 600 ball bearing
Gleitlager

LV/KSG150 LV/KSG150/F BV/KSG150 150 | 50 | 210 | 53 135x110 105x80 11 | 800 ]
plain bore
Kugellager
LV/KSK150 LV/KSK150/F BV/KSK150 150 | 50 | 210 | 53 135x110 105x80 11 | 800 ball bearing
Gleitlager
LV/KSG200 LV/KSG200/F BV/KSG200 200 | 50 | 245 | 54 135x110 105x80 11 | 1000 plain bore
LV/KSK200 LV/KSK200/F BV/KSK200 200 | 50 | 245 | 54 135x110 105x80 11 | 1000 Kugellager
ball bearing
Gleitlager
LV/KSG250 LV/KSG250/F BV/KSG250 250 | 50 | 295 | 67 135x110 105x80 11 | 1000 plain bore
LV/KSK250 LV/KSK250/FV BV/KSK250 250 | 50 | 205 | 67 | 135x110 105x80 11 | 1000 Kugellager
ball bearing

Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Vorlauf-Feststeller /FV elektrisch leitfahig
Description Foot Protection Forward-run stop /FV electroconductive
Lieferbar fir R auf Anfrage
Available for @ 80 - 250 mm @ 250 mm by request
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LDV/KSK, BDV/KSK

POLYAMID DOPPEL-ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.
Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehartetem, geschlossenem Kugelkranz,
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen St6Be und
Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte. (.../RF = Radfeststeller)

Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,

mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE DOUBLE-CASTORS

Housing: Extra solid housing made of galvanized steel.

Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust and
splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.

With mounting plate. (.../RF = wheel-stop)

Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,

with groove ball bearings. |;

1-25°C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D
7|d18| o =
bearing
mm mm mm mm mm mm mm kg

Kugellager

LDV/KSK100 LDV/KSK100/RF BDV/KSK100 100 2x40 145 42 135x110 105x80 11 700 ball bearing

Kugellager

LDV/KSK125 LDV/KSK125/RF BDV/KSK125 125 2x40 177 48 135x110 105x80 11 1000 ball bearing

Kugellager

LDV/KSK150 LDV/KSK150/RF BDV/KSK150 150 2x50 210 53 135x110 105x80 11 1000 ball bearing

Kugellager

LDV/KSK200 LDV/KSK200/RF BDV/KSK200 200 2x50 245 54 135x110 105x80 11 1000 ball bearing
Varianten/Zubehor
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite

elektrisch leitfahig

Description on page electroconductive
Lieferbar flir auf Anfrage
Available for by request
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LSO/KSK, BSO/KSK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Schwerlast-Gehduse aus Stahl geschweiBt, galvanisch verzinkt.

Schwenklager oben mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und unten mit Kegelrollenlager

DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschiitzt durch 2 O-Ringe, Radachse
verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,

mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Heavy duty housing made of welded steel, galvanized or painted.

Swivel bearing at top with axial ball bearing DIN 711 and at bottom with tapered roller
bearing DIN 720, with grease nipple, protected against dust and splash water by 2 O-rings,
screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,

with deep groove ball bearings.

1-25°C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

—;
¥ S Y .
| F B 203 0
3 J bearing
gf e M mm mm mm mm mm mm kg
LSO/KSK080L LSO/KSKO80L/F BSO/KSKO8OL 80 | 33 | 135 | 45 105x85 80x60 11 | 350 Sl
ball bearing
LSO/KSK100L LSO/KSK100L/F BSO/KSK100L 100 | 40 | 145 | 45 105x85 80x60 11 | 350 Kugellager
ball bearing
LSO/KSK100 LSO/KSK100/F BSO/KSK100 100 | 50 | 145 | 50 140x110 105x75-80 | 13 | 600 Kugellager
ball bearing
LSO/KSK125 LSO/KSK125/F BSO/KSK125 125 | 40 | 170 | 50 140x110 105x75-80 | 13 | 600 Kugellager
ball bearing
Kugellager
LSO/KSK125/50 LSO/KSK125/50/F BSO/KSK125/50 125 | 50 | 170 | 50 140x110 105x75-80 | 13 | 800 ball bearg
LSO/KSK150 LSO/KSK150/F BSO/KSK150 150 | 50 | 210 | 65 140x110 105x75-80 | 13 | 800 Kugellager
ball bearing
LSO/KSK200 LSO/KSK200/F BSO/KSK200 200 | 50 | 245 | 65 140x110 105x75-80 | 13 | 1500 Kugellager
ball bearing
LSO/KSK2005 LSO/KSK200S/F BSO/KSK200S 200 | 50 | 255 | 70 175x140 140x105 15 | 1500 Kugellager
ball bearing
LSO/KSK250 LSO/KSK250/FV BSO/KSK250 250 | 50 | 295 | 75 140x110 105x75-80 | 13 | 1500 Al sl
ball bearing
LSO/KSK250/505 LSO/KSK250/50S/F | BSO/KSK250/50S 250 | 50 | 305 | 75 175x140 140x105 15 | 1500 tgf‘gg;%irg
Kugellager
LSO/KSK3005 LSO/KSK300S/F BSO/KSK300S 300 | 60 | 355 | 85 175x140 140x105 15 | 2000 .
ball bearing
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 4x90° elektrisch leitfahig
Description Foot Protection Directional lock 4x90° electroconductive
Lieferbar flr auf Anfrage i auf Anfrage
Available for by request @ 100-300 mm by request
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LDSO/KSK, BDSO/KSK

POLYAMID DOPPEL-ROLLEN

Gehduse: Schwerlast-Gehduse aus Stahl geschweiBt, galvanisch verzinkt, Serie XS
zusatzlich gelb passiviert (Chrom VI-frei). Schwenklager oben mit Axial-Rillenkugellager
DIN 711 und unten mit Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und
spritzwasser-geschiitzt durch 2 O-Ringe, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
(.../RF = Radfeststeller)

Bei den Bockrollen ist immer die lange Plattenseite parallel zur Radachse.

Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, verstarkte Ausfiihrung,

mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Heavy duty housing made of welded steel, galvanized, XS series

additionally yellow passivated (chrome VI-free).

Swivel bearing at top with axial ball bearing DIN 711 and at bottom with tapered roller
bearing DIN 720, with grease nipple, protected against dust and splash water by 2 O-rings,
screwed axle. With mounting plate. (.../RF = wheel-stop)

On fixed castors, the long side of the plate is always parallel to the wheel axle.

Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, reinforced design ,

with deep groove ball bearings.

1-25°C - +80 °C, Hirte / Hardness: 70° +/-5° Shore D
U 3Bl [ g == |°
bearing
mm mm mm mm mm mm mm kg
Kugellager
LDSO/KSK100 LDSO/KSK100/F BDSO/KSK100 100 | 2x40 | 155 | 50 | 140x110 105x75-80 | 13 | 1000 .
ball bearing
LDSO/KSK100/50 LDSO/KSK100/50/F | BDSO/KSK100/50 100 | 2x50 | 155 | 50 | 140x110 105x75-80 | 13 | 1200 t';“,?gg:%‘;;
Kugellager
LDSO/KSK125 LDSO/KSK125/F BDSO/KSK125 125 | 2x40 | 185 | 50 | 140x110 105x75-80 | 13 | 1200 .
ball bearing
LDSO/KSK125/50 LDSO/KSK125/50/F | BDSO/KSK125/50 125 | 2x50 | 185 | 50 | 140x110 105x75-80 | 13 | 1600 t';“,fggg%‘f,;
Kugellager
LDSO/KSK125S LDSO/KSK125S/F BDSO/KSK125S 125 | 2x50 | 185 | 65 | 175x140 140x105 15 | 1600 pal beating
Kugellager
LDSO/KSK150 LDSO/KSK150/F BDSO/KSK150 150 | 2x50 | 215 | 65 | 140x110 105x75-80 | 13 | 1600 ‘
ball bearing
Kugellager
LDSO/KSK150S LDSO/KSK150S/F BDSO/KSK150S 150 | 2x50 | 215 | 65 | 175x140 140x105 15 | 1600 pall beaing
Kugellager
LDSO/KSK200 LDSO/KSK200/F BDSO/KSK200 200 | 2x50 | 255| 65 | 140x110 105x75-80 | 13 | 2000 ball beaing
LDSO/KSK200S LDSO/KSK200S/F BDSO/KSK200S 200 | 2x50 | 265| 70 | 175x140 140x105 15 | 3000 tfa‘jfggz‘-ﬁ;;
LDSO/KSK250S LDSO/KSK250S/F BDSO/KSK250S 250 | 2x50 |315| 75 | 175x140 140x105 15 | 3000 tfa‘;f‘ggzgirg
LDSO/KSK300XS LDSO/KSK300XS/RF | -/- 300 | 2x60 | 395 | 90 | 260x200 210x160 21 | 4000 gl =
ball bearing
v L L Kugellager
/. /. BDSO/KSK300XS 300 | 2x60 | 395 | -/ 300x200 210x160 21 | 4000 ball bearing
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 4x90° elektrisch leitfahig
Description Foot Protection Directional lock 4x90° electroconductive
Lieferbar flr auf Anfrage i auf Anfrage
Available for by request @ 100-300 mm by request
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KGK
POLYAMIDRADER

Rad: Aus bruchfestem, zahhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur aus
Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE WHEELS

Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, drilled from Full-Material, with deep groove ball bearings.

§-20° C - +105 °C, Hirte

Hardness: 80° +/-3° Shore D

KGK035/25/8
KGK050/40/10
KGK050/40/15
KGK065/45/50/20
KGK080/40/20
KGK080/70/25
KGK100/40/20
KGK100/55/25
KGK125/40/20
KGK125/55/25
KGK150/40/25
KGK150/55/30
KGK150/80/35
KGK200/55/35
KGK200/80/45
KGK250/65/45
KGK250/80/50
KGK300/80/55
KGK300/110/70

KGK400/110/80

()

mm

35
50
50
65
80
80
100
100
125
125
150
150
150
200
200
250
250
300
300

400

[

mm

25
40
40
45
40
70
40
55
40
55
40
55
80
55
80
65
80
80

110

110

®

mm

10
15
20
20
25
20
25
20
25
25
30
35
35
45
45
50
55
70

80

mm

25

40

40

50

45

70

45

60

50

60

50

60

90

60

90

70

90

90

120

120

75

75

80

80

100

100

100

120

150

170

170

200

200

300

240

600

600

850

1000

1200

1200

1800

1500

2000

2000

2500

3000

3000

4500

5000

6000

7000

10000

12000

Lagerart
bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Kugellager
ball bearing

Andere Abmessungen, andere Lagerarten (zum Beispiel Schragkugellager oder rostfreie Lager) etc. sind auf Anfrage lieferbar.
Other dimensions, other bearing types (for example angular contact ball bearings or stainless steel bearings) etc. are available on request.
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LM/KGK, BM/KGK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehaduse galvanisch verzinkt.

Drehkranz mit zweifachem, gehartetem Kugelkranz, dadurch besonders unempfindlich
gegen StdBe und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Aus bruchfestem, zéhhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur aus
Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.

Pivot bearing with double ball ring and hardened bearing shell, therefore especially
resistant to impact and blows, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, drilled from Full-Material, with deep groove ball bearings.

-20°C - +80 °C
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Harte / Hardness: 80° +/-3° Shore D
’ q F Cg I Dl Lagerart
bearing
L mm mm mm mm mm mm mm
/- Kugellager
LM/KGK050C / BM/KGK050C 50 | 40 | 105 | 45 100x85 80x60 9 | 600 bal beating
-/- Kugellager
LM/KGK060C / BM/KGK060C 60 | 40 | 110 | 45 100x85 80x60 9 | 700 ball beaing
Kugellager
LM/KGK080 LM/KGKO80/F BM/KGK080 80 | 40 | 135 | 38 105x85 80x60 9 | 500 bal beating
LM/KGKO080C LM/KGKO8OC/F BM/KGK080C 80 | 40 | 120 | 45 100x85 80x60 9 | 700 Kugellager
ball bearing
/- Kugellager
LM/KGK080S / BM/KGK080S 80 | 70 | 136 | 45 175x140 140x105 15 | 800 ball beating
Kugellager
LM/KGK100 LM/KGK100/F BM/KGK100 100 | 40 | 145 | 38 105x85 80x60 9 | 500 ball beaing
LM/KGK100C LM/KGK100C/F BM/KGK100C 100 | 40 | 140 | 45 100x85 80x60 9 | 700 gl
ball bearing
n . Kugellager
LM/KGK100CS LM/KGK100CS/F / 100 | 40 | 140 | 45 135x108 105x75-80 | 11 | 700 ball beaing
LM/KGK125C LM/KGK125C/F BM/KGK125C 125 | 40 | 165 | 45 100x85 80x60 9 | 700 Kugelages
ball bearing
n . Kugellager
LM/KGK125CS LM/KGK125CS/F / 125 | 40 | 165 | 45 135x108 105x75-80 | 11 | 700 ball beaing
LM/KGK125 LM/KGK125/F BM/KGK125 125 | 55 | 197 | 50 175x140 140x105 15 | 1200 gellot
ball bearing
LM/KGK150 LM/KGK150/F BM/KGK150 150 | 55 | 210 | 50 175x140 140x105 15 | 1200 Kugellager
ball bearing
LM/KGK200 LM/KGK200/F BM/KGK200 200 | 55 | 245 | 64 135x110 105x75-80 | 11 | 1000 igelizee
ball bearing
Kugellager
LM/KGK200/65 LM/KGK200/65/F BM/KGK200/65 200 | 65 | 265 | 45 175x140 140x105 15 | 1200 .
ball bearing
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz
Description Foot Protection
Lieferbar fiir
Available for @ 80 - 200 mm
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LV/KGK, BV/KGK

POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.

Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehartetem, geschlossenem Kugelkranz,
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen St6Be und
Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Aus bruchfestem, zahhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur aus
Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.

Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust
and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.

With mounting plate.

Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, drilled from Full-Material, with deep groove ball bearings. |;

| -20° C - +105 °C, Harte / Hardness: 80° +/-3° Shore D

7 = > | vay _
3 SUANA O | T 0 K]

mm mm mm mm mm mm mm kg

Kugellager
LV/KGK100 LV/KGK100/F BV/KGK100 100 | 40 | 130 | 42 105x85 80x60 9 | 350 bal beating
Kugellager
LV/KGK125 LV/KGK125/F BV/KGK125 125 | 40 | 177 | 48 135x110 105x80 11 | 1000 ball beaing
Kugellager
LV/KGK150 LV/KGK150/F BV/KGK150 150 | 50 | 210 | 53 135x110 105x80 11 | 1000 bal bearmg
LV/KGK200 LV/KGK200/F BV/KGK200 200 | 50 | 245 | 54 135x110 105x80 11 | 1000 Kugellager
ball bearing
LV/KGK250 LV/KGK250/FV BV/KGK250 250 | 50 | 295 | 67 135x110 105x80 11 | 1000 Kugeliagen
ball bearing

Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Vorlauf-Feststeller /FV
Description Foot Protection Forward-run stop /FV
Lieferbar flir
Available for @ 80 - 250 mm @ 250 mm
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LDV/KGK, BDV/KGK

POLYAMID DOPPEL-ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.

Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehartetem, geschlossenem Kugelkranz,
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen St6Be und
Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte. (.../RF = Radfeststeller)

Rad: Aus bruchfestem, zahhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur aus
Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE DOUBLE-CASTORS

Housing: Extra solid housing made of galvanized steel.

Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust and
splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.

With mounting plate. (.../RF = wheel-stop)

Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, drilled from Full-Material, with deep groove ball bearings. |;

1-20° C - +105 °C, Hirte / Hardness: 80° +/-3° Shore D

— — @-_

F & L SUGE DT T8 =

mm mm mm mm mm mm mm kg

Kugellager
LDV/KGK100 LDV/KGK100/RF BDV/KGK100 100 | 2x40 | 145 | 42 | 135x110 105x80 11 | 1000 bal beating
LDV/KGK125 LDV/KGK125/RF BDV/KGK125 125 | 2x40 | 177 | 48 | 135x110 105x80 11 | 1000 Kugellager
ball bearing
LDV/KGK150 LDV/KGK150/RF BDV/KGK150 150 | 2x55 | 210 | 53 | 135x110 105x80 11 | 1000 Kugellager
ball bearing
LDV/KGK200 LDV/KGK200/RF BDV/KGK200 200 | 2x55 | 245 | 54 | 135x110 105x80 11 | 1000 Kugellager
ball bearing
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LSO/KGK, BSO/KGK
POLYAMID ROLLEN

Gehduse: Schwerlast-Gehduse aus Stahl geschweiBt, galvanisch verzinkt.

Schwenklager oben mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und unten mit Kegelrollenlager

DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschiitzt durch 2 O-Ringe, Radachse
verschraubt. Mit Anschraubplatte. (.../RF = Radfeststeller)
Rad: Aus bruchfestem, zahhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur aus
Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Heavy duty housing made of welded steel, galvanized or painted.
Swivel bearing at top with axial ball bearing DIN 711 and at bottom with tapered roller

bearing DIN 720, with grease nipple, protected against dust and splash water by 2 O-rings,

screwed axle. With mounting plate. (.../RF = wheel-stop)
Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, drilled from Full-Material, with deep groove ball bearings.

— 1-20° C - +105 °C, Hirte / Hardness: 80° +/-3° Shore D
,i/ —
l Lagerart
bearing
mm mm mm mm kg
LSO/KGKO8OL LSO/KGKO8OL/F BSO/KGKO80L 80 | 40 | 135 | 45 105x85 80x60 11 | 1000 gl s
ball bearing
LSO/KGK100L LSO/KGK100L/F BSO/KGK100L 100 | 40 | 145 | 45 105x85 80x60 11 | 1000 Kugellager
ball bearing
LSO/KGKO080 LSO/KGKO80/F BSO/KGK080 80 | 40 | 135 | 50 140x110 105x75-80 | 13 | 1000 Kugellager
ball bearing
LSO/KGK100 LSO/KGK100/F BSO/KGK100 100 | 55 | 145 | 50 140x110 105x75-80 | 13 | 1800 Kugellager
ball bearing
LSO/KGK125 LSO/KGK125/F BSO/KGK125 125 | 55 | 170 | 50 140x110 105x75-80 | 13 | 2000 Kugellager
ball bearing
LSO/KGK150 LSO/KGK150/F BSO/KGK150 150 | 55 | 210 | 65 140x110 105x75-80 | 13 | 2000 Kugellager
ball bearing
LSO/KGK150S LSO/KGK150S/F BSO/KGK150S 150 | 55 | 205 | 65 175x140 140x105 15 | 2500 Kugellager
ball bearing
LSO/KGK150/80S LSO/KGK150/80S/F BSO/KGK150/805 150 | 80 | 205 | 65 175x140 140x105 15 | 3000 Ifa“,?gggﬁ‘;;
LSO/KGK200S LSO/KGK200S/F BSO/KGK200S 200 | 55 | 255 | 70 175x140 140x105 15 | 3000 (el
ball bearing
LSO/KGK200/80S LSO/KGK200/80S/F BSO/KGK200/805 200 | 80 | 255 | 70 175x140 140x105 15 | 3500 g?gggﬂ;;
LSO/KGK200XS LSO/KGK200XS/RF BSO/KGK200XS 200 | 80 | 280 | 75 260x200 210x160 | 21 | 4500 tfa‘jfggzggg
LSO/KGK250S LSO/KGK250S/F BSO/KGK250S 250 | 65 | 305 | 75 175x140 140x105 15 | 3500 Kugellager
ball bearing
LSO/KGK250/65XS | LSO/KGK250/65XS/RF | BSO/KGK250/65XS | 250 | 65 | 330 | 80 260x200 210x160 | 21 | 5000 tfa‘jfggiﬁii;
Kugellager
LSO/KGK250XS LSO/KGK250XS/RF BSO/KGK250XS 250 | 80 | 330 | 80 260x200 210x160 | 21 | 6000 ball bearig
Kugellager
LSO/KGK300XS LSO/KGK300XS/RF BSO/KGK300XS 300 | 80 | 380 | 90 260x200 210x160 | 21 | 6000 ball bearng
LSO/KGK300XXS LSO/KGK300XXS/RF | BSO/KGK300XXS 300 | 110 | 445 | 110 |  400x300 340x240 | 26 | 10000 tg?gggﬂ;;
LSO/KGK400XXS LSO/KGK400XXS/RF | BSO/KGK400XXS 400 | 110 | 545 | 125 |  400x300 340x240 | 26 | 12000 tfﬂ‘jf’gg;ﬂ;;
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 4x90°
Description Foot Protection Directional lock 4x90°
Lieferbar fiir auf Anfrage
Available for by request @ 100-300 mm

=
{ciwil

D

Polyamid-Réader und -Rollen e Polyamide Wheels and Castors | G5

RADER ¢ ROLLEN o FORDERTECHNIK

...und alles lauft rund!
www.schwalb-rollen.de

Telefon: (+49) 64 07 /91 05- 0 o Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55




LDSO/KGK, BDSO/KGK =
POLYAMID DOPPEL-ROLLEN %

Gehduse: Schwerlast-Gehduse aus Stahl geschweiBt, galvanisch verzinkt, Serie XS
zusatzlich gelb passiviert (Chrom VI-frei). Schwenklager oben mit Axial-Rillenkugellager
DIN 711 und unten mit Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und
spritzwasser-geschiitzt durch 2 O-Ringe, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
(.../RF = Radfeststeller)

Bei den Bockrollen ist immer die lange Plattenseite parallel zur Radachse.

Rad: Aus bruchfestem, zahhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur aus
Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Heavy duty housing made of welded steel, galvanized, XS series

additionally yellow passivated (chrome VI-free).

Swivel bearing at top with axial ball bearing DIN 711 and at bottom with tapered roller
bearing DIN 720, with grease nipple, protected against dust and splash water by 2 O-rings,
screwed axle. With mounting plate. (.../RF = wheel-stop)

On fixed castors, the long side of the plate is always parallel to the wheel axle.

Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, drilled from Full-Material, with deep groove ball bearings.

1-20° C - +105 °C, Hirte / Hardness: 80° +/-3° Shore D

J ‘ Lagerart S
bearing
mm mm mm mm kg
Kugellager
LDSO/KGK100 LDSO/KGK100/F BDSO/KGK100 100 | 2x40 | 155 | 50 | 140x110 | 105x75-80 | 13 | 2000 bal beating
Kugellager
LDSO/KGK100S LDSO/KGK100S/F BDSO/KGK100S 100 | 2x55 | 160 | 45 | 175x140 140x105 15 | 3500 bal beaing
Kugellager
LDSO/KGK125 LDSO/KGK125/F BDSO/KGK125 125 | 2x40 | 180 | 50 | 140x110 | 105x75-80 | 13 | 2000 bal beating
Kugellager
LDSO/KGK1255 LDSO/KGK1255/F BDSO/KGK125S 125 | 2x55 | 185 | 65 | 175x140 140x105 15 | 3500 pall beaing
LDSO/KGK125XS LDSO/KGK1255/RF BDSO/KGK125XS 125 | 2x55 | 200 | 65 | 260x200 210x160 21 | 4000 g?g!g%%;
Kugellager
LDSO/KGK150 LDSO/KGK150/F BDSO/KGK150 150 | 2x40 | 215 | 65 | 140x110 | 105x75-80 | 13 | 2000 bal beaing
Kugellager
LSO/KGK150S LSO/KGK150S/F BSO/KGK150S 150 | 2x55 | 215 | 65 | 175x140 140x105 15 | 3500 [
ball bearing
LDSO/KGK150XS LDSO/KGK150XS/RF BDSO/KGK150XS 150 | 2x55 | 230 | 65 | 260x200 210x160 21 | 5000 lﬁ?ggg%gg
LDSO/KGK150/80XS | LDSO/KGK150/80XS/RF | BDSO/KGK150/80XS | 150 | 2x80 | 230 | 65 | 260x200 210x160 21 | 6000 t';‘;?gg:?;;
LDSO/KGK200S LDSO/KGK200S/F BDSO/KGK200S 200 | 2x55 | 265 | 70 | 175x140 140x105 15 | 3500 lﬁ?ggg%i;
LDSO/KGK200XS LDSO/KGK200XS/F BDSO/KGK200XS 200 | 2x55 | 295 | 75 | 260x200 | 210x160 21 | 6000 t'g;?gg:?;rg
LDSO/KGK200/80XS | LDSO/KGK200/80XS/RF | BDSO/KGK200/80XS | 200 | 2x80 | 295 | 75 | 260x200 210x160 21 | 6000 zﬁ?ggﬁ%

weitere GroBen finden sie auf der nachsten Seite
more sizes you will find on the next page

Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 4x90°
Description Foot Protection Directional lock 4x90°
Lieferbar fur auf Anfrage auf Anfrage
Available for by request by request

Polyamid-Rader und -Rollen e Polyamide Wheels and Castors | G5

Telefon: (+49) 64 07 /91 05 -0 o Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55

=
{CHWALR

WHEELS ® CASTORS ® CONVEYOR TECHNIQUE
...and things are running round!
www.wheels-castors.co.uk

7.23




LDSO/KGK, BDSO/KGK =
POLYAMID DOPPEL-ROLLEN
Gehduse: Schwerlast-Gehduse aus Stahl geschweiBt, galvanisch verzinkt, Serie XS
zusatzlich gelb passiviert (Chrom VI-frei). Schwenklager oben mit Axial-Rillenkugellager
DIN 711 und unten mit Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und
spritzwasser-geschiitzt durch 2 O-Ringe, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
(.../RF = Radfeststeller)

Bei den Bockrollen ist immer die lange Plattenseite parallel zur Radachse.

Rad: Aus bruchfestem, zahhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur aus
Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellagern.

POLYAMIDE CASTORS

Housing: Heavy duty housing made of welded steel, galvanized, XS series

additionally yellow passivated (chrome VI-free).

Swivel bearing at top with axial ball bearing DIN 711 and at bottom with tapered roller
bearing DIN 720, with grease nipple, protected against dust and splash water by 2 O-rings,
screwed axle. With mounting plate. (.../RF = wheel-stop)

On fixed castors, the long side of the plate is always parallel to the wheel axle.

Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, drilled from Full-Material, with deep groove ball bearings.

] -20° C - +105 °C, Harte / Hardness: 80° +/-3° Shore D

m
\il N -—
J Lagerart
bearing
mm mm mm mm kg
LDSO/KGK250XS LDSO/KGK250XS/F BDSO/KGK250XS 250 | 2x65 | 330 | 80 | 260x200 210x160 21 | 6000 t';”lfgggﬁ’;;
LDSO/KGK250/80XS | LDSO/KGK250/80XS/RF | BDSO/KGK250/80XS | 250 | 2x80 | 330 | 80 | 260x200 210x160 21 | 6000 tfa‘jf’ggzgi;
LDSO/KGK250XXS LDSO/KGK250XXS/RF BDSO/KGK250XXS 250 | 2x65 | 380 | 110 | 400x300 340x240 26 | 10.000 tﬁ?ggg?;;
LDSO/KGK250/80XXS | LDSO/KGK250/80XXS/RF | BDSO/KGK250/80XXS | 250 | 2x80 | 380 | 110 | 400x300 340x240 26 | 12.000 tg}?ggz%%;
Kugellager
LDSO/KGK300/80XS | LDSO/KGK300/80XS/RF | -/- 300 | 2x80 | 395 | 90 | 260x200 210x160 21 | 6000 e
/- /- A Kugellager
/ / BDSO/KGK300/80XS | 300 | 2x80 | 395 | -/ 300x200 210x160 21 | 6000 ball bearing
LDSO/KGK300XXS LDSO/KGK300XXS/RF BDSO/KGK300XXS 300 | 2x80 | 445 | 110 | 400x300 340x240 26 | 12.000 t';‘;?ggg‘-ﬂ;;
LDSO/KGK300XXXS LDSO/KGK300XXXS/RF | BDSO/KGK300XXXS 300 | 2x110 | 500 | 110 | 500x400 400x300 32 | 20.000 tﬁ?gggg/i;
Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung FuBschutz Richtungsfeststeller 4x90°
Description Foot Protection Directional lock 4x90°
Lieferbar fur auf Anfrage auf Anfrage
Available for by request by request
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