Poéyurethanréder SERIE
, PGK™"

Rad:

Radkorper aus GrauguB3 (PGK) oder
Stahl (PSK), mit Kugellager.
Laufbelag aus Polyurethan, fest
aufgegossen, elastisch, gerduscharm
und abriebfest, geringer
Rollwiderstand. Hohe Tragfahigkeit.

e

Bestell-Nr. @ @ ﬂ ‘ 1]

.. =
Rader o A mm kg oo
PSK80/30/20 80 30 20 30 250 [Il]
PGK100/30 100 30 15 30 250 I+
PGK100/40 100 40 20 40 350 [[l+]
PGK100/50/60/20 100 50 20 60 400 [I1=]
PGK125/30 125 30 15 30 300 [Ile]
PGK125/40 125 40 20 50 400 [o[Te]
PGK125/50 125 50 20 50 550 [Il]
PGK125/50/60 125 50 20 60 550 I+
PGK150/30 150 30 20 45 400 [l
PGK150/35 150 35 20 35 450 [I1=]
PGK150/40 150 40 20 40 500 [Ile]
PGK150/50 150 50 20 50 800 [o[Te]
PGK150/50/60/20 150 50 20 60 800 [Il+]
PGK150/60 150 60 25 60 900 I
PGK200/50/20 200 50 20 60 1000 [[l+]
PGK200/50/25 200 50 25 60 1000 [I*]
PGK200/60/20 200 60 20 60 1200 [[le]
PGK200/60/25 200 60 25 60 1200 (1=
PGK200/60/65/25 200 60 25 65 1200 [Il+]
PGK200/80 200 80 30 80 1500 I+
PGK200/100 200 100 30 100 2000 [Il+]
PGK250/50 250 50 25 60 1200 [I=]
PGK250/60 250 60 25 60 1400 [*[l+]
PGK250/80 250 80 30 80 1800 (1=
PGK250/100 250 100 30 100 2200 [Il+]
PGK300/60 300 60 25 60 1500 I+
PGK300/70 300 70 30 70 2000 [Il+]
PGK300/80 300 80 30 80 2200 I
PGK300/100 300 100 40 100 2800 [[le]
PGK350/80 350 80 35 80 2400 I+
PGK350/100 350 100 40 100 3000 [
PGK400/080 400 80 40 100 3300 [I=]
PGK400/080/50 400 80 50 100 3300 [Il+]
PGK400/100 400 100 40 100 3500 [Il=]
PGK450/100 450 100 40 100 3800 [Il]
PGK500/100 500 100 50 100 4500 I+
PGK500/120 500 120 60 120 5000 IRl
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Polyurethanrollen SERIE
. L/PGK" ,,B/PGK"

Gehause:

Stahlblechgehéause glanzverzinkt,
Schwenklager mit zweifachem
Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Rad:

Radkoérper aus GrauguB3 (PGK) oder
Stahl (PSK), mit Kugellager.
Laufbelag aus Polyurethan, fest
aufgegossen, elastisch, gerdusch-
arm und abriebfest.

Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ G 6 I @b E i[ ﬁ ‘ (.
. | N
Lenkrollen mit Feststeller Bockrollen e - v w =2 > e o K [
L/PSK080 L/PSK080/F B/PSK080 80 30 105 45 105x 85 80x 60 9 200 [
L/PGK100 L/PGK100/F B/PGK100 100 30 128 45 105x 85 80x 60 9 200 [
L3/PGK 100 L3/PGK100/F B3/PGK 100 100 40 128 49 135x105  105x75-80 11 300 [
L/PGK125 L/PGK125/F B/PGK125 125 30 155 45 105x 85 80x 60 9 200 [
L3/PGK125 L3/PGK125/F B3/PGK125 125 40 155 45 135x105 105x75-80 11 350 [IR]
L/PGK150-1 L/PGK150-1/F B/PGK150-1 150 40 185 52 135x110 105x75-80 12 400  [e[ls]
L/PGK150 L/PGK150/F B/PGK150 150 40 190 52 135x110 105x75-80 12 400 [
L/PGK200 L/PGK200/F B/PGK200 200 50 235 55 135x110  105x75-80 12 400 [
L/PGK250 L/PGK250/F 250 60 290 70 175x175 140x140 14 600 [
B/PGK250 250 60 290 - 232x125 190x 75 14 600 [

Varianten/Zubehor

Option/Accessory

Beschreibung/description
auf Seite/on page

Lieferbar fiir
available for

FuBschutz/foot guard
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

@ 80 - 200 mm

Richtungsfeststeller 4x90°
direction lock 4x90°

@ 100 - 125 mm
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Polyurethanrollen
SERIE, LM/PGK" ,,BM/PGK"

Gehduse:

Schwere Stahlblechgehduse
galvanisch verzinkt, Schwenklager
mit zweifachem Kugelkranz und
geharteten Lagerschalen, dadurch
besonders unempfindlich gegen
StoBe und Schldge, Radachse
verschraubt.

Rad:

Radkérper aus GrauguB3 (PGK) oder
Stahl (PSK), mit Kugellager.
Laufbelag aus Polyurethan, fest
aufgegossen, elastisch,
gerauscharm und abriebfest.
Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ G 6 I @b EJ i[ ﬁ ‘ (.
Lenkrollen mit Feststeller Bockrollen e - v w =2 > e o ® %
LM/PSK080 LM/PSKO080/F BM/PSK080 80 30 125 39 105x 80 80x 60 9 250 [
LM/PSK082 BM/PSK082 82 70 137 45 175x140 140x105 15 600 [
LM/PGK 100 LM/PGK100/F BM/PGK100 100 40 135 39 105x 80 80x 60 9 350 [
LM/PGK125 LM/PGK125/F BM/PGK125 125 40 166 46 135x110  105x75-80 13 400 [
LM/PGK125/50 LM/PGK125/50/F BM/PGK125/50 125 50 166 46 135x110 105x75-80 13 550 [I&
LM/PGK150 LM/PGK150/F BM/PGK150 150 40 210 47 135x110 105x75-80 13 500 [
LM/PGK150/50 LM/PGK150/50/F  BM/PGK150/50 150 50 210 47 135x110 105x75-80 13 800 [
LM/PGK150/60 LM/PGK150/60/F BM/PGK150/60 150 60 210 50 175x140 140x105 15,0 800 [+
LM/PGK200 LM/PGK200/F BM/PGK200 200 50 245 57 135x110 105x75-80 13 1000 [[j
LM/PGK200/60 LM/PGK200/60/F BM/PGK200/60 200 60 260 45 175x140 140x105 15,0 1200 [
LM/PGK250 LM/PGK250/F BM/PGK250 250 60 300 65 135x105 105x75-80 13 1200 [@

I

LM/PGK250S  LM/PGK250S/F BM/PGK250S 250 60 310 65 200x160 160x120 14,0 1400

Rader der Serie "PSK” finden Sie in dem Katalogteil Hubwagenrollen.

Varianten/Zubehor
Option/Accessory
Beschreibung/description | FuBschutz/foot guard Feststeller im Nachlauf Richtungsfeststeller
auf Seite/on page www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html Locking device in after-run direction lock

Lieferbar fiir

available for @ 100 - 200 mm @ 160 - 200 mm @ 200 mm
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LV/PGK, BV/PGK =

Polyurethan Rollen

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehduse galvanisch verzinkt.
Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehdrtetem, geschlossenem Kugelkranz,
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen St6Be und
Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Felge aus Grauguss, mit Rillenkugellagern.

Reifen aus Polyurethan, spurlos, unldslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane Castors

Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.

Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust
and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.

With mounting plate.

Wheel: Rim made from cast iron, with deep groove ball bearings.

Tyre made from Polyurethane, traceless abrasion, non removable fixed with rim.

§-30°C - +80°C, Hirte / Hardness: 92° +/- 3° Shore A

.
-

ANA O O O .| e

mm mm mm mm mm kg

LV/PGK100 LV/PGK100/F BV/PGK100 100 | 40 | 130 | 42 | 105x85 | 80x60 | 9 | 350 | jeploee
LV/PGK125 LV/PGK125/F BV/PGK125 125| 40 | 177 | 48 |135x110 | 105x80 | 11 | 400 | jolooe
LV/PGK150 LV/PGK150/F BV/PGK150 150 | 50 | 210 | 53 |135x110 | 105x80 | 11 | 800 | jufoloo™
LV/PGK200 LV/PGK200/F BV/PGK200 200 | 50 | 245 | 54 |135x110| 105x80 | 11 | 1000 | jolreed
LV/PGK250 LV/PGK250/FV BV/PGK250 250 | 50 | 295 | 67 |135x110 | 105x80 | 11 | 1000 | jofpiose

Varianten/Zubehor
Option/Accessory

Beschreibung/description FuBschutz/foot guard

auf Seite/on page www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar flr @ 100 - 200 mm

available for
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LDV/PGK, BDV/PGK

Polyurethan Doppel-Rollen

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblech-Doppelgehduse galvanisch verzinkt.
Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehartetem, geschlossenem Kugelkranz,
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen St6Be und
Schlage, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte. (.../RF = Radfeststeller)

Rad: Felge aus Grauguss, mit Rillenkugellagern.

Reifen aus Polyurethan, spurlos, unldslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane Double-Castors

Housing: Extra solid double-housing made of galvanized steel.

Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust
and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.

With mounting plate. (.../RF = wheel-stop)

Wheel: Rim made from cast iron, with deep groove ball bearings.

Tyre made from Polyurethane, traceless abrasion, non removable fixed with rim.

§-30° C - +80°C, Hirte /| Hardness: 92° +/- 3° Shore A
=% T

DR AIN R

mm mm mm mm kg

Kugellager

LDV/PGK100 | LDV/PGK100/RF | BDV/PGKI00 | 100 | 2x40 | 145 | 42 |135x110| 105x80 | 11| 700 | j07eee

LDV/PGK125 | LDV/PGK125/RF | BDV/PGK125 | 125 | 2x40 | 177 | 48 |135x110| 105x80 | 11 | 800 | jiiolooe

LDV/PGK150 | LDV/PGK150/RF | BDV/PGK150 | 150 | 2x50 | 210 | 53 | 135x110 | 105x80 | 11 | 1000 | ;4700

Kugellager
ball bearing

LDV/PGK200 LDV/PGK200/RF | BDV/PGK200 200 | 2x50 | 245 | 54 | 135x110| 105x80 | 11 | 1000

Varianten/Zubehor
Option/Accessory

Beschreibung/description FuBschutz/foot guard

auf Seite/on page www.schwalb-rollen.de/aktuelles.htm
Lieferbar flr auf Anfrage
available for by request
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(WAL

Polyurethan-

Schwerlastrollen
SERIE ,,LSO/PGK" ,BSO/PGK"

Gehause:

Sehr robuste StahlschweiBkonstruktion,
mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und
Kegelrollenlager DIN 720, mit
Schmiernippel, staub- und spritzwasser-
geschitzt.**

Rad:

Radkorper aus GrauguB (PGK) oder Stahl
(PSK), mit Kugellager. Laufbelag aus
Polyurethan, fest aufgegossen, elastisch,
gerdusch-arm und abriebfest.

Geringer Rollwiderstand.

Pa—

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ ‘{}‘ zg I @b DJ ﬁT ‘ %
Lenkrollen mit Feststeller*  Bockrollen A e . e 5 L
LSO/PSKO080L LSO/PSKO80L/F BSO/PSK080L 80 30 135 45 100x 85 80x 60 11 250 []le]
LSO/PGK100L LSO/PGK100L/F BSO/PGK100L 100 40 145 45 100x 85 80x 60 11 350 []T+]
LSO/PGK100 LSO/PGK100/F BSO/PGK100 100 40 145 50 140x110 105x75-80 13 350 [e[Te]
LSO/PGK125 LSO/PGK125/F BSO/PGK125 125 50 170 50 140x110 105x75-80 13 550 [e[]e]
LSO/PGK150 LSO/PGK150/F BSO/PGK150 150 50 205 65 140x110 105x75-80 13 800 [e[]e]
LSO/PGK150S LSO/PGK150S/F BSO/PGK150S 150 50 205 65 175x140 140x105 15 800 [e[[e]
LSO/PGK200 LSO/PGK200/F BSO/PGK200 200 50 245 65 140x110 105x75-80 13 1000 [][e]
LSO/PGK200S LSO/PGK200S/F BSO/PGK200S 200 50 255 70 175x140 140x105 15 1000 [o[[e]
LSO/PGK200/60S LSO/PGK200/60S/F BSO/PGK200/60S 200 60 255 70 175x140 140x105 15 1200 [eITe]
LSO/PGK200/80S LSO/PGK200/80S/F BSO/PGK200/80S 200 80 255 70 175x140 140x105 15 1500 [e[]e]
LSO/PGK250 LSO/PGK250/F BSO/PGK250 250 50 295 75 140x110 105x75-80 13 1200 [e[]e]
LSO/PGK250S LSO/PGK250S/F BSO/PGK250S 250 50 305 75 175x140 140x105 15 1200 []le]
LSO/PGK250/60S LSO/PGK250/60S/F BSO/PGK250/60S 250 60 305 75 175x140 140x105 15 1400 []le]
LSO/PGK250/80S LSO/PGK250/80S/F BSO/PGK250/80S 250 80 305 75 175x140 140x105 15 1800 []T+]
LSO/PGK300S LSO/PGK300S/F BSO/PGK300S 300 60 355 85 175x140 140x105 15 1500 [eITe]
LSO/PGK300/80S LSO/PGK300/80S/F BSO/PGK300/80S 300 80 355 85 175x140 140x105 15 2200 [e]Ie]
LSO/PGK300SS LSO/PGK300SS/F BSO/PGK300SS 300 80 355 85 200x160 160x120 15 2200 [e]Ie]
LSO/PGK300XS LSO/PGK300XS/RF BSO/PGK300XS 300 100 380 90 260x200 210x160 21 2800 [e[[e]
LSO/PGK350SS LSO/PGK350SS/F BSO/PGK350SS 350 80 395 100 200x160 160x120 15 2400 [][e]
LSO/PGK400XS LSO/PGK400XS/RF BSO/PGK400XS 400 100 490 125 260x200 210x160 21 3500 [eI<]
* .../RF ist ein Radfeststeller.
** Lieferbare Ausfiihrungen:
e lackiert
e Galvanisch verzinkt, XS-Serie gelb passiviert (Chrom VI-frei).
»
. . &) %3\
Varianten/Zubehor \)
Option/Accessory
0 ]
Beschreibung/description FuBschutz/foot guard Richtungsfeststeller
auf Seite/on page www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html direction lock
Lieferbar fur auf Anfrage
available for by request © 100 - 400 mm
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Polyurethan-Schwerlast-

Doppelrollen

SERIE ,, LDSO/PGK" |, BDSO/PGK"
Gehause:

Sehr robuste StahlschweiBkonstruktion,
mit Axial-Rillenkugellager DIN 711

und Kegelrollenlager DIN 720, mit
Schmiernippel, staub- und spritzwasser-
geschitzt.**

Rader:

Radkérper aus GrauguB (PGK) oder Stahl
geschweiBt (PSSK), mit Kugellager.
Laufbelag aus Polyurethan, fest
aufgegossen, elastisch, gerduscharm und
abriebfest.

Geringer Rollwiderstand.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ “{F 6 I @b El ET ﬁ ‘ %
Lenkrollen mit Feststeller* Bockrollen == = St S e oot el o]
LDSO/PGK100 LDSO/PGK100/F BDSO/PGK100 100 2x40 160 50 140x110 105x75-80 13 700  [<[]
LDSO/PGK125 LDSO/PGK125/F BDSO/PGK125 125 2x50 185 50 140x110 105x75-80 13 1100  [[[]
LDSO/PGK125S LDSO/PGK125S/F BDSO/PGK125S 125 2x50 185 50 175x140 140x105 15 1100  [e][e]
LDSO/PGK150 LDSO/PGK150/F BDSO/PGK150 150 2x50 215 65 140x110 105x75-80 13 1600  [[[]
LDSO/PGK150S LDSO/PGK150S/F BDSO/PGK150S 150 2x50 215 65 175x140 140x105 15 1600  [<[]
LDSO/PGK200 LDSO/PGK200/F BDSO/PGK200 200 2x50 255 65 140x110 105x75-80 13 2000  [*[[]
LDSO/PGK200S LDSO/PGK200S/F BDSO/PGK200S 200 2x50 265 70 175x140 140x105 15 2000  [<][e]
LDSO/PGK200/60S LDSO/PGK200/60S/F BDSO/PGK200/60S 200 2x60 265 70 175x140 140x105 15 2400  [<[]
LDSO/PGK200/80XS  LDSO/PGK200/80XS/RF BDSO/PGK200/80XS 200 2x80 295 75 260x200 210x160 21 3000  [e[l]
LDSO/PGK250/60XS  LDSO/PGK250/60XS/RF BDSO/PGK250/60XS 250 2x60 330 80 260x200 210x160 21 2800  [<[ls]
LDSO/PGK250/80XS  LDSO/PGK250/80XS/RF BDSO/PGK250/80XS 250 2x80 330 80 260x200 210x160 21 3600  [e[l]
LDSO/PGK300/80XS  LDSO/PGK300/80XS/RF 300 2x80 395 90 260x200 210x160 21 4400  [<[]
BDSO/PGK300/80XS 300  2x80 395 300x200 210x160 21 4400  [e[[]

LDSO/PGK300/100XS LDSO/PGK300/100XS/RF 300 2x100 395 90 260x200 210x160 21 5000  [e[]e]
BDSO/PGK300/100XS 300 2x100 395 300x200 210x160 21 5000  [<[]

LDSO/PGK350/100XS LDSO/PGK350/100XS/RF 350 2x100 450 90 260x200 210x160 21 5000  [<]]]
BDSO/PGK350/100XS 350 2x100 450 300x200 210x160 21 5000  [<[I*]

LDSO/PGK400/100XS 400 2x100 505 125 260x200 210x160 21 6000  [s[l]
BDSO/PGK400/100XS 400 2x100 505 300x200 210x160 21 6000  [o[[]

LDSO/PGK500XXS LDSO/PGK500XXS/RF 500 2x100 640 150 400x300 340x240 26 9000  [[[]
BDSO/PGK500XXS 500 2x100 640 500x400 340x240 26 9000  [e[l]

LDSO/PSSK500/150XXS 500 2x150 640 150 400x300 340x240 26 12000 [-[F]
LDSO/PSSK500/150XXS/RF 500 2x150 640 150 400x300 340x240 26 12000 [-[F]
BDSO/PSSK500/150XXS 500 2x150 640 500x400 340x240 26 12000 [I*]

Achtung: Bei den Bockrollen ist immer die lange Plattenseite parallel zur Radachse.
* ...[IRF ist ein Radfeststeller.
** |ieferbare Ausfiihrungen:

o |ackiert
e Galvanisch verzinkt, XS-Serie gelb passiviert (Chrom Vi-frei).

5.30
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Varianten/Zubehor \j
Option/Accessory
{ \
Beschreibung/description |  FuBschutz/foot guard Richtungsfeststeller
auf Seite/on page www.schwalb-rollen.de/aktuelles. html direction lock
Lieferbar fiir auf Anfrage
available for by request @ 100 - 400 mm (XS)
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LFM/PGK; BFM/PGK;

Gefederte Polyurethan-Rollen

Gehduse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehause galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem gehéartetem Kugelkranz, dadurch besonders unempfindlich
gegen St6Be und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Radkorper aus GrauguB3, mit Kugellager. Laufbelag aus Polyurethan, fest aufgegos-
sen, elastisch, gerduscharm und abriebfest. Geringer Rollwiderstand.

Spring mounted Polyurethane-Castors

Housing: Heavy sheet steel housing shiny, zinced, pivot bearing with double ball ring
and hardened bearing shell, therefore especially resistant to impact and blows ,screwed
axle.

Wheel: Rim made from cast iron, with deep groove ball bearings.

Tyre made from Polyurethane, traceless abrasion, non removable fixed with rim.

-30° C - +80 °C, Harte / Hardness: 92 +/- 3° Shore A

- Feder | Vor- max.

weg | spann | Feder

mm kraft kraft

~ = - e K ke

(=) A& O o | R
i i im T T T i kg Bearing

spring | pre- | max.

way load | spring

mm kg load
LFM/PGK150/10-100 LFM/PGK150/F/10-100 BFM/PGK150/10-100 150 | 50 |220/202 |51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 |18 | 10 | 100 | 800 t:(a‘:ﬂ‘;‘::‘;’iﬁ;
LFM/PGK150/25-150 LFM/PGK150/F/25-150 BFM/PGK150/25-150 150 | 50 |220/202 |51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 |18 |25 | 150 | 800 b';‘:lgsggfiirg
LFM/PGK150/125-400 | LFM/PGK150/F/125-400 BFM/PGK150/125-400 150 | 50 |220/202 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 | 18 | 125 | 400 | 800 lfa‘:lgs'e':?iﬁ'g
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Polyurethanrader
SERIE , PGG”

Rad:

Radkorper aus GrauguB bzw. Stahl
(PSG) mit Passbohrung H7 oder mit
Passfedemut nach DIN 6885 als Antriebsrad.
Laufbelag aus Polyurethan, fest
aufgegossen, elastisch, gerauscharm
und abriebfest, geringer Roll-
widerstand. Hohe Tragfahigkeit.
Als Antriebsrad reduzieren sich
jedoch die genannten Tragfahig-
keiten um ca. 50 % .

Bestell-Nr. @ i}’ @ ﬁ [

" =
Rader e m mm mm kg I}
PSG080/30H7 80 30 20H7 40 220 1
PGG100/40H7 100 40 20H7 40 350 ]
PGG125/40H7 125 40 20H7 60 400 ]
PGG125/50H7 125 50 20H7 50 550 1
PGG150/35H7 150 35 20H7 40 450 1
PGG150/40H7 150 40 20H7 60 500 ]
PGG150/50H7 150 50 20H7 60 800 1
PGG150/50/25H7 150 50 25H7 60 800 1
PGG200/50H7 200 50 20H7 60 1000 ]
PGG200/50/25H7 200 50 25H7 60 1000 ]
PGG200/60H7 200 60 25H7 60 1200 ]
PGG200/80H7 200 80 40H7 80 1500 [
PGG250/50H7 250 50 20H7 60 1200 [
PGG250/50/25H7 250 50 25H7 60 1200 ]
PGG250/80H7 250 80 40H7 80 1800 ]
PGG300/80H7 300 80 40H7 80 2200 ]
PGG300/100H7 300 100 40H7 100 2800 ]
PGG300/100/50H7 300 100 50H7 100 2800 ]
PGG350/100H7 350 100 40H7 100 3000 ]
PGG400/100H7 400 100 40H7 100 3500 ]

Bestellbeispiel fur ein Antriebsrad mit Passfedernut: PGG200/50PFN

Auf Anfrage sind zum Teil auch andere Bohrungen und/oder Nabenlangen méglich .
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