
PKRS, PKKS 
Polyurethanräder
Rad: Felge aus Polyamid, mit Rollenlagern (PKRS) oder Rillenkugellagern 
(PKKS). Reifen aus Polyurethan Soft, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane wheels
Wheel: Rim made from Polyamide, with roller bearings (PKRS) or deep 
groove ball bearings (PKKS). Tyre made from Polyurethane Soft, blue, traceless abrasi-
on, non removable fixed with rim.

Lagerart
bearing

100 30 15 40 37 200 Rollenlager
roller bearing

100 30 15 40 47 200 Kugellager
ball bearing

100 40 15 40 47 250 Rollenlager
roller bearing

100 40 15 40 47 250 Kugellager
ball bearing

125 40 15 40 48 300 Rollenlager
roller bearing

125 40 15 40 48 300 Kugellager
ball bearing

150 40 15 50 43 400 Rollenlager
roller bearing

150 40 15 50 50 400 Kugellager
ball bearing

200 50 20 60 55 600 Rollenlager
roller bearing

PKRS100/30/40/15 

PKKS100/30/40/15 

PKRS100/40/15 

PKKS100/40/15 

PKRS125/40/15 

PKKS125/40/15 

PKRS150/40/50/20 

PKKS150/40/50/15 

PKRS200/50/60/20 

PKKS200/50/60/20 200 50 20 60 69 600 Kugellager
ball bearing

-30° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  87° +/-3° Shore A
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LM/PKRS, BM/PKRS, LM/PKKS, BM/PKKS
Polyurethan Rollen
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt. 
Drehkranz mit zweifachem gehärtetem Kugelkranz, dadurch besonders unempfindlich 
gegen Stöße und Schläge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Felge aus Polyamid, mit Rollenlagern (PKRS) oder Rillenkugellagern 
(PKKS). Reifen aus Polyurethan Soft, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane Castors
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Pivot bearing with double ball ring and hardened bearing shell, therefore especially 
resistant to impact and blows, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Rim made from Polyamide, with roller bearings (PKRS) or deep 
groove ball bearings (PKKS). Tyre made from Polyurethane Soft, blue, traceless 
abrasi-on, non removable fixed with rim.

Lagerart
bearing

100 40 135 39 105x85 80x60 9 250 Rollenlager
roller bearing

100 40 135 39 105x85 80x60 9 250 Kugellager
ball bearing

125 40 166 46 135x110 300 Rollenlager
roller bearing

125 40 166 46 135x110 300 Kugellager
ball bearing

150 40 210 57 135x110 105x75-80 13 400 Rollenlager
roller bearing

150 40 210 57 135x110 105x75-80 13 400 Kugellager
ball bearing

200 50 245 65 135x110 105x75-80 13 600 Rollenlager
roller bearing

LM/PKRS100 

LM/PKKS100 

LM/PKRS125 

LM/PKKS125 

LM/PKRS150 

LM/PKKS150 

LM/PKRS200 

LM/PKKS200

LM/PKRS100/F 

LM/PKKS100/F 

LM/PKRS125/F 

LM/PKKS125/F 

LM/PKRS150/F 

LM/PKKS150/F 

LM/PKRS200/F 

LM/PKKS200/F

BM/PKRS100 

BM/PKKS100 

BM/PKRS125 

BM/PKKS125 

BM/PKRS150 

BM/PKKS150 

BM/PKRS200 

BM/PKKS200 200 50 245 65 135x110 105x75-80 13 600 Kugellager
ball bearing

-30° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  87° +/-3° Shore A

105x75-80

105x75-80 13

13
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Fußschutz/foot guard
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Varianten/Zubehör 
Option/Accessory

Beschreibung/description 
auf Seite/on page

Lieferbar für
available for Ø 100 - 200 mm

Feststeller im Nachlauf 
Locking device in after-run

Ø 160 - 200 mm

Richtungsfeststeller 
direction lock

Ø 200 mm



LV/PKRS, BV/PKRS, LV/PKKS, BV/PKKS
Polyurethan Rollen
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt. 
Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehärtetem, geschlossenem Kugelkranz, 
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen Stöße und 
Schläge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Felge aus Polyamid, mit Rollenlagern (PKRS) oder Rillenkugellagern 
(PKKS). Reifen aus Polyurethan Soft, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane Castors
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust 
and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.
With mounting plate.
Wheel: Rim made from Polyamide, with roller bearings (PKRS) or deep 
groove ball bearings (PKKS). Tyre made from Polyurethane Soft, blue, traceless abrasi-
on, non removable fixed with rim.

-20° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  78° +/- 3° Shore A

Lagerart
bearing

100 40 130 42 105x85 80x60 9 250 Rollenlager
roller bearing

100 40 130 42 105x85 80x60 9 250 Kugellager
ball bearing

125 40 177 48 135x110 300 Rollenlager
roller bearing

125 40 177 48 135x110 300 Kugellager
ball bearing

150 40 210 53 135x110 105x75-80 11 400 Rollenlager
roller bearing

150 40 210 53 135x110 105x75-80 11 400 Kugellager
ball bearing

200 50 245 54 135x110 105x75-80 11 600 Rollenlager
roller bearing

LV/PKRS100 

LV/PKKS100 

LV/PKRS125 

LV/PKKS125 

LV/PKRS150 

LV/PKKS150 

LV/PKRS200 

LV/PKKS200

LV/PKRS100/F 

LV/PKKS100/F 

LV/PKRS125/F 

LV/PKKS125/F 

LV/PKRS150/F 

LV/PKKS150/F 

LV/PKRS200/F 

LV/PKKS200/F

BV/PKRS100 

BV/PKKS100 

BV/PKRS125 

BV/PKKS125 

BV/PKRS150 

BV/PKKS150 

BV/PKRS200 

BV/PKKS200 200 50 245 54 135x110 105x75-80 11 600 Kugellager
ball bearing

105x75-80

105x75-80 11

11
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Fußschutz/foot guard
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Varianten/Zubehör 
Option/Accessory

Beschreibung/description 
auf Seite/on page

Lieferbar für
available for Ø 100 - 200 mm



Lagerart
bearing

PAKS035 35 27 8 27 27 80 Kugellager
ball bearing

PAKS050 50 40 10 40 35 125 Kugellager
ball bearing

PAKS100 100 30 12 40 38 150 Kugellager
ball bearing

PAKS125 125 40 12 40 38 225 Kugellager
ball bearing

PAKS125/20 125 40 20 40 45 250 Kugellager
ball bearing

PAKS150 150 40 20 50 55 300 Kugellager
ball bearing

PAKS160 160 50 20 60 55 450 Kugellager
ball bearing

PAKS200 200 50 20 60 63 700 Kugellager
ball bearing

PAKS 
Polyurethanräder
Rad: Felge aus Aluminium, mit  Rillenkugellagern. 
Reifen aus Polyurethan Soft, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane wheels
Wheel: Rim made from Aluminium, with  deep groove ball bearings. 
Tyre made from Polyurethane Soft, blue, traceless abrasion, non removable fixed with 
rim.

-20° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  78° +/- 3° Shore A

PAKS100/40 100 40 20 40 51 180 Kugellager
ball bearing
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LK/PAKS, BK/PAKS
Polyurethan Rollen
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt. 
Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. 
Mit Anschraubplatte.
Rad: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. 
Reifen aus Polyurethan Soft, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane Castors
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. 
With mounting plate.
Wheel: Rim made from Aluminium, with deep groove ball bearings. 
Tyre made from Polyurethane Soft, blue, traceless abrasion, non removable fixed with 
rim.

-20° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  78° +/- 3° Shore A

Lagerart
bearing

35 27 52 15 60x60 47x47 9 80 Kugellager
ball bearing

50 40 72 25 60x60 47x47 9 125 Kugellager
ball bearing

100 30 127 42 105x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

125 40 155 44 105x85 80x60 9 250 Kugellager
ball bearing

125 40 152 53 135x110 105x75-80 12 250 Kugellager
ball bearing

160 50 195 57 135x110 105x75-80 12 450 Kugellager
ball bearing

LK/PAKS035 

LK/PAKS050 

LK/PAKS100 

LK/PAKS125 

LK3/PAKS125 

LK/PAKS160 

LK/PAKS200

-/-

LK/PAKS050/F 

BK/PAKS100 

BK/PAKS125 

BK3/PAKS125 

BK/PAKS160 

BK/PAKS200 200 50 245 57 135x110 105x75-80 12 700 Kugellager
ball bearing

Fußschutz/foot guard
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Bild / picture 
LK/PAKS035/RF

Bild / picture 
LK/PAKS050

Varianten/Zubehör 
Option/Accessory

Beschreibung/description 
auf Seite/on page

Lieferbar für
available for Ø 80 - 200 mm

LK/PAKS100/F 

LK/PAKS125/F 

LK3/PAKS125/F 

LK/PAKS160/F 

LK/PAKS200/F

100 40 127 42 105x85 80x60 9 180 Kugellager
ball bearingLK/PAKS100/40 BK/PAKS100/40 LK/PAKS100/40/F 

BK/PAKS035 
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-/-



LKR/PAKS
Polyurethan Rollen
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt. 
Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. 
Mit Rückenloch.
Rad: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. 
Reifen aus Polyurethan Soft, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane Castors
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With bolt hole.
Wheel: Rim made from Aluminium, with deep groove ball bearings. 
Tyre made from Polyurethane Soft, blue, traceless abrasion, non removable fixed with 
rim.

mm

Lagerart
bearing

35 27 59 14 10 80 Kugellager
ball bearing

50 40 76 25 12 125 Kugellager
ball bearing

100 30 127 39/44 12 150 Kugellager
ball bearing

125 40 155 12 250 Kugellager
ball bearing

150 40 182 12 300 Kugellager
ball bearing

160 50 187 12 450 Kugellager
ball bearing

LKR/PAKS035 

LKR/PAKS050 

LKR/PAKS100 

LKR/PAKS125 

LKR/PAKS150 

LKR/PAKS160 

LKR/PAKS200

-/-

LKR/PAKS100/F 

LKR/PAKS125/F 

LKR/PAKS150/F 

LKR/PAKS160/F 

LKR/PAKS200/F 200 50 228 12 450 Kugellager
ball bearing

-20° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  78° +/- 3° Shore A

Fußschutz/foot guard
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Bild / picture 
LKR/PAKS035/RF

Bild / picture 
LKR/PAKS050

Varianten/Zubehör 
Option/Accessory

Beschreibung/description 
auf Seite/on page

Lieferbar für
available for Ø 100 - 200 mm

LKR/PAKS050/F 
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Expander

Ø 35 - 200 mm

38/43

50/55

50/55

53/57



LV/PAKS, BV/PAKS
Polyurethan Rollen
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt. 
Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehärtetem, geschlossenem Kugelkranz, 
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen Stöße und 
Schläge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. 
Reifen aus Polyurethan Soft, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane Castors
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust 
and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.
With mounting plate.
Wheel: Rim made from Aluminium, with deep groove ball bearings. 
Tyre made from Polyurethane Soft, blue, traceless abrasion, non removable fixed with 
rim.

-20° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  78° +/- 3° Shore A

Lagerart
bearing

LV/PAKS100 LV/PAKS100/F BV/PAKS100 100 30 130 42 105x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

LV/PAKS125 LV/PAKS125/F BV/PAKS125 125 40 177 48 135x110 105x80 11 250 Kugellager
ball bearing

LV/PAKS150 LV/PAKS150/F BV/PAKS150 150 40 210 53 135x110 105x80 11 300 Kugellager
ball bearing

LV/PAKS160 LV/PAKS160/F BV/PAKS160 160 50 215 53 135x110 105x80 11 450 Kugellager
ball bearing

LV/PAKS200 LV/PAKS200/F BV/PAKS200 200 50 245 54 135x110 105x80 11 700 Kugellager
ball bearing
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Fußschutz/foot guard
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Varianten/Zubehör 
Option/Accessory

Beschreibung/description 
auf Seite/on page

Lieferbar für
available for Ø 100 - 200 mm
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LDV/PAKS, BDV/PAKS
Polyurethan Doppel-Rollen
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblech-Doppelgehäuse galvanisch verzinkt. 
Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehärtetem, geschlossenem Kugelkranz, 
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen Stöße und 
Schläge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte. (.../RF = Radfeststeller)
Rad: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. 
Reifen aus Polyurethan Soft, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

Polyurethane Double-Castors
Housing: Extra solid double-housing made of galvanized steel.
Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust 
and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.
With mounting plate. (.../RF = wheel-stop)
Wheel: Rim made from Aluminium, with deep groove ball bearings. 
Tyre made from Polyurethane Soft, blue, traceless abrasion, non removable fixed with 
rim.

Lagerart
bearing

LDV/PAKS100 LDV/PAKS100/RF BDV/PAKS100 100 2x40 145 42 135x110 105x80 11 360 Kugellager
ball bearing

LDV/PAKS125 LDV/PAKS125/RF BDV/PAKS125 125 2x40 177 48 135x110 105x80 11 450 Kugellager
ball bearing

LDV/PAKS150 LDV/PAKS150/RF BDV/PAKS150 150 2x40 210 53 135x110 105x80 11 600 Kugellager
ball bearing

LDV/PAKS160 LDV/PAKS160/RF BDV/PAKS160 160 2x50 215 53 135x110 105x80 11 900 Kugellager
ball bearing

LDV/PAKS200 LDV/PAKS200/RF BDV/PAKS200 200 2x50 245 54 135x110 105x80 11 1000 Kugellager
ball bearing

-20° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  78° +/- 3° Shore A

5.16

Fußschutz/foot guard
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Varianten/Zubehör 
Option/Accessory

Beschreibung/description 
auf Seite/on page

Lieferbar für
available for

auf Anfrage
by request




