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RADER ¢ ROLLEN ¢ FORDERTECHNIK

...und alles lauft rund!

Apparate-Rader
und -Rollen

72
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Bestell-Nr. @
Rader

AVGO050 50
AVKO050 50
AVGO075 75
AVKO075 75

Lieferbare Varianten:

2 2 Gerhard Schwalb GmbH
: Allertshauser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

mm
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25
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21
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28

mit elektrisch-leitfahigem Reifen

Beispiel: AVKO75EL

Apparate-

Vollgummirader
SERIE , AVG"” , AVK”

Rad:

Radkorper aus Kunststoff,

grau, Gleitlager oder Kugellager.
Alle Kugellagerrader mit
Rillenkugellager und Kunststoff-
Fadenschutz. Reifen aus
thermoplastischem Gummi, grau.

1]

=
kg EIE
50 1
50 []l¢]
75 1
75 []ls]

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55



(WAL

Apparate-

Vollgummirollen

SERIE , LA/AVG” , BA/AVG”
SERIE , LRA/AVG" ,LZA/JAVG”
SERIE , LBA/AVG”

Gehduse:

Stahlblechgehause glanzverzinkt,
Schwenklager mit zweifachem
Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Rad:

Aus thermoplastischem Gummi,
grau, mit Kunststofffelge, Gleitlager.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ ‘{}‘ 6[ E@r EJ E[[ ﬁ ‘ ]
: =
Lenkrollen mit Feststeller Bockrollen T T e 2 o-c X [
LA/AVGO050 LA/AVGO50/F BA/AVG050 50 18 70 23 60x60 40x40-46x46 6 50 ]
LA/AVGO075 LA/AVGO75/F BA/AVG075 75 25 100 23 60x60 38x38-48x48 6 75 1
Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ G 6[ @r W ‘ %
Lenkrollen mit Feststeller p— oy = et Gewindestift g []l]
Lenkrollen mit Riuckenloch:
LRA/AVGO050 LRA/AVGO50/F 50 18 70 23 11 50 ]
LRA/AVGO075 LRA/AVGO75/F 75 25 100 23 11 75 (.
LenkrollenmitGewindestift:
LZA/AVGO050 LZA/AVGO50/F 50 18 70 23 M10x25 50 1]
LZA/AVGO075 LZA/AVGO75/F 75 25 100 23 M10x25 75 1]

Lieferbare Varianten:/Zubehor

mit Gewindestift
M10x25, lose beigelegt.
Beisp.: LZA/AVGO075

mit Ruckenloch 10,2
Beisp.: LRA/AVGO75

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshauser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55

Als Zubehor liefern wir ebenfalls diverse Expander-
Befestigungen, lose beigelegt.
Die lieferbaren Abmessungen finden sie auf Seite 2.11

2.3
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Apparate-

Vollgummirollen

SERIE , LA/AVK"” , BA/AVK”
SERIE , LRA/AVK" , LZA/AVK"
SERIE , LBA/AVK”

Gehause: Stahlblechgehause
glanzverzinkt, Schwenklager mit
zweifachem Kugelkranz, Radachse
verschraubt.

Rad:

Aus thermoplastischem Gummi,
grau, mit Kunststofffelge und
Kunststoff-Fadenschutz.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ ‘{F 6' @t El @[ ﬂ ‘ ]
: =
Lenkrollen mit Feststeller Bockrollen e O T T e - e % [l
LA/AVKO050 LA/AVKO50/F BA/AVKO050 50 18 70 23 60x60 40x40-46x46 6 50 [+[=]
LA/AVKO75 LA/AVKO75/F BA/AVKO75 75 25 100 23 60x60 38x38-48x48 6 75 1]
Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ ‘{F 6 I @ W ‘ %
Lenkrollen mit Feststeller - oy = ot Gewindestift g [o]]
Lenkrollen mit Ruckenloch:
LRA/AVK050 LRA/AVKO50/F 50 18 70 23 11 50 [[le]
LRA/AVKO075 LRA/AVKO75/F 75 25 100 23 11 75 (1]
LenkrollenmitGewindestift:
LZA/AVKO050 LZA/AVKO50/F 50 18 70 23 M10x25 50 [Ile]
LZA/AVKO75 LZA/AVKO75/F 75 25 100 23 M10x25 75 [e[l]

Lieferbare Varianten:/Zubehor

mit Rackenloch 10,2 mit Gewindestift M10x25 Als Zubehor liefern wir ebenfalls diverse Expander-

Beisp.: LRA/AVKO075 lose beigelegt. Befestigungen, lose beigelegt.
Beisp.: LZA/AVKO075 Die lieferbaren Abmessungen finden sie auf Seite 2.11
24 Gerhard Schwalb GmbH E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
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Bestell-Nr.
Lenkrollen

LDA/AVKO050
LDA/AVKO75

Bestell-Nr.
Lenkrollen

Bestell-Nr.
mit Feststeller

LDA/AVKO50/F
LDA/AVKO75/F

Bestell-Nr.
mit Feststeller

Lenkrollen mit Ruckenloch:

LDRA/AVKO050 LDRA/AVKO050/F
LDRA/AVKO075 LDRA/AVKO75/F
Lenkrollen mit Gewindestift:

LDZA/AVKO050 LDZA/AVKO50/F
LDZA/AVKO075 LDZA/AVKO75/F

Lieferbare Varianten:/Zubehor

mit Ruckenloch 10,2
Beisp.: LDRA/AVKO075

mit Gewindestift M10x25

QU dd

50 2x19
75 2x25

50
75

50
75

lose beigelegt.
Beisp.: LDZA/AVKO075

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshauser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

2x19
2x25

2x19
2x25

70 25
100 32

A d

mm mm

70 25
100 32

70 25
100 32

pa—

L

mm

60x60
77x67

Als Zubehor liefern wir ebenfalls diverse éxpander-

Apparate-Vollgummi-

Doppelrollen

SERIE ,LDA/AVK”
SERIE ,LDRA/AVK™"
SERIE ,,LDZA/AVK"
SERIE ,LDBA/AVK"

Gehdause:

Stahlblechgehduse glanzverzinkt,
Schwenklager mit zweifachem
Kugelkranz, Radachse verschraubt.

Rader:

Aus thermoplastischem Gummi, grau,
mit Kunststofffelge, Rillenkugellager und
Kunststoff-Fadenschutz.

T O & B

=

mm mm kg E]zl

40x40 6,3 70 [

61.5/56x51.5/46.5 8,5 100 [
Rickenloch

bzw. %

Gewindestift % [

11 70 [eIle]

11 100 [

M10x25 70  [IE
M10x25 100  [IE

Befestigungen, lose beigelegt.
Die lieferbaren Abmessungen finden sie auf Seite 2.11

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de 2 5
Internet: http://www.schwalb-rollen.de :
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55
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Apparate-

Vollgummirader
SERIE , AVSG” , AVSK"

Rad:

Schwere Ausfuhrung,
Radkorper aus Kunststoff,grau,
mit Gleit- oder Rillenkugellager
und Kunststoffadenschutz.
Reifen aus thermoplastischem
Gummi, grau.

Bestell-Nr. @ ‘D‘ @ ﬂ ]

. =
Rader mm mm mm mm kg [o[le]
AVSK075 75 30 8 40 100 [eITe]
AVSG100 100 32 12 36 100 [
AVSK100 100 32 8 36 100 [Il=]
AVSK100/40 100 32 8 40 100 []I]
AVSG125 125 32 12 36 100 [
AVSK125 125 32 8 36 100 [e[]e]
AVSK125/40 125 32 8 40 100 [e[l]
AVSK150 150 32 8 36 100 [Il+]

Gerhard Schwalb GmbH E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
2.6 Allertshauser Strasse 6 Internet: http://www.schwalb-rollen.de

D-35469 Allendorf/lLumda Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55
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Apparate-

Vollgummirollen

SERIE , LAS/AVSG"” ,BAS/AVSG”
SERIE , LRAS/AVSG”

SERIE , LBAS/AVSG”

Gehause:

Stabile Stahlblechgehause
glanzverzinkt, Schwenklager mit zwei-
fachem Kugelkranz,

Radachse verschraubt.

Rad:

Aus thermoplastischem Gummi,
grau, mit Kunststofffelge, Gleitlager.

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ ‘{:F Zg I @r Ej SI ﬁ ‘ %
Lenkrollen mit Feststeller Bockrollen e A e e - g L
LAS/AVSG100 LAS/AVSG100/F BAS/AVSG100 100 30 135 40 77x67 62/56x52/47 8,2 100 [
LAS/AVSG125 LAS/AVSG125/F BAS/AVSG125 125 30 163 42 77x67 62/56x52/47 8,2 100 []
Rickenloch

Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ ﬁ zg I E@r ucbzc\el\rl\ o ‘ %
Lenkrollen mit Feststeller - o = N Gewindestift %3 [Te]
Lenkrollen mit Ruckenloch:

LRAS/AVSG100 LRAS/AVSG100/F 100 32 134 40 11 100 1
LRAS/AVSG125 LRAS/AVSG125/F 125 32 158 42 11 100 ]
Lenkrollen mit Gewindestift:

LZAS/AVSG100 LZAS/AVSG100/F 100 32 134 40 M10x30 100 [
LZAS/AVSG125 LZAS/AVSG125/F 125 32 158 42 M10x30 100 [ ]

Lieferbare Varianten:/Zubehor

L
mit Rickenloch 11 mm mit Gewindestift M10x30 Als Zubehér liefern wir ebenfalls diverse Expander-
Beisp.: LRAS/AVSG100 lose beigelegt Befestigungen, lose beigelegt.

Beisp..LZAS/AVSG100 Die lieferbaren Abmessungen finden sie auf Seite 2.11
Gerhard Schwalb GmbH E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de 27
Allertshauser Strasse 6 Internet: http://www.schwalb-rollen.de :
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Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @
Lenkrollen mit Feststeller Bockrollen e
LAS/AVSK100 LAS/AVSK100/F BAS/AVSK100 100
LAS/AVSK125  LAS/AVSK125/F BAS/AVSK125 125
LAS/AVSK150 LAS/AVSK150/F BAS/AVSK150 150
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Lenkrollen mit Feststeller

Lenkrollen mit Ruckenloch:

32
32
32

&

LRAS/AVSK100 LRAS/AVSK100/F 100
LRAS/AVSK125 LRAS/AVSK125/F 125
LRAS/AVSK150 LRAS/AVSK150/F 150
LZAS/AVSK100 LZAS/AVSK100/F 100
LZAS/AVSK125 LZAS/AVSK125/F 125
LZAS/AVSK150 LZAS/AVSK150/F 150

Lieferbare Varianten:/Zubehor

mit Gewindestift M10x30
lose beigelegt.
Beisp.: LZAS/AVSK100

mit Rickenloch 11 mm
Beisp.: LRAS/AVSK100

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshauser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

2.8

32
32
32

32
32
32

Apparate-

Vollgummirollen
SERI
SERIE , LRAS/AVSK”
SERIE , LBAS/AVSK”

Gehduse:
Stabile Stahlblechgeh&use

. LAS/AVSK”  BAS/AVSK"

glanzverzinkt, Schwenklager mit zwei-

fachem Kugelkranz,
Radachse verschraubt.

Rad:

Aus thermoplastischem Gummi,

grau, mit Kunststofffelge,

Rillenkugellager und Kunststoff-

Fadenschutz.

Add O o OkE
=

mm mm mm mm mm kg [o[l-]
135 40 77x67 62/56x52/47 8,2 100 [[Te]
163 42 77x67 62/56x52/47 8,2 100 [e[le]
185 40 77x67 62/56x52/47 8,2 100 [[le]

Ruckenloch

3l & bz =
mm mm M kg E[El
134 40 11 100 [Ile]
158 42 11 100 [e]le]
185 40 11 100 [e[le]
134 40 M10x30 100  [IF]
158 42 M10x30 100  [II]
185 40 M10x30 100 [

Als Zubehor liefern wir ebenfalls diverse Expander-
Befestigungen, lose beigelegt.
Die lieferbaren Abmessungen finden sie auf Seite 2.11

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: http://www.schwalb-rollen.de
Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55



Gerate-

Vollgummirollen
SERIE , L/AVSK" ,B/AVSK”

Gehause:

Stabile Stahlblechgehé&use
glanzverzinkt, Schwenklager mit
zweifachem Kugelkranz,
Radachse verschraubt.

Rad:

Aus thermoplastischem Gummi,
grau, mit Kunststofffelge,
Rillenkugellager und Kunststoff-
Fadenschutz.

—
mm

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr. @ ‘{F 6 I E%r D] BI ﬁ ‘ ]
. =

Lenkrollen mit Feststeller Bockrollen T A sl e X [I[]
75 30 98 CII)

I

CI)

L/AVSK075 /= B/AVSK075 32 105x85 80x60 8 100
L/AVSK100 L/AVSK100/F B/AVSK100 100 32 128 35 105x85 80x60 8 100
L/AVSK125 L/AVSK125/F B/AVSK125 125 32 155 31 105x85 80x60 8 100

Lieferbare Varianten (nicht fur alle GroBen):

mit Rickenloch 10,2 mit diversen Zapfen
mit groBer Platte, Beisp.: L3/AVSK100/F oder 12,2 mm Beisp.: LZ/AVSK100
Beisp.: LR/AVSK100
Gerhard Schwalb GmbH E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de 2 9
Allertshauser Strasse 6 Internet: http://www.schwalb-rollen.de :
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Bestell-Nr.
Befestigung

EX-R18-20
EX-R19-21,5
EX-R21,5-24
EX-R22-25
EX-R24-27
EX-R27-30
EX-R28-31
EX-R31-35
EX-V21-23
EX-V21,5-24
EX-V24-27
EX-V27-30
EX-V28-31
EX-V32-35
EX-V36-40
EX-V37-40

Rund- oder
Quadrahtrohr

Rundrohr
Rundrohr
Rundrohr
Rundrohr
Rundrohr
Rundrohr
Rundrohr
Rundrohr
Quadrahtrohr
Quadrahtrohr
Quadrahtrohr
Quadrahtrohr
Quadrahtrohr
Quadrahtrohr
Quadrahtrohr
Quadrahtrohr

Klemmbereich

in mm

18-20
19-21,5
21,5-24
22-25
24-27
27-30
28-31
31-35
21-23
21,5-24
24-27
27-30
28-31
32-35
36-40
37-40

(WAL

Lange A
in mm

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Expanderbefestigungen

fur Rund- und Quadrahtrohr

SERIE ,,EX-R"und ,EX-V"

Material:

Aushochwertigem Kunststoff, schwarz,
Keilstlcke aus Alu-Druckguss, komplett mit
Schrauben DIN 912 VZ, Scheiben, Muttern
und Sicherungsscheiben.

Lange B
in mm

48
65
70
55
67
66
48
67
48
71
71
69
48
72
72
65

Gerhard Schwalb GmbH
Allertshauser Strasse 6
D-35469 Allendorf/Lumda

Schraube

M10x100
M10x100
M10x100
M10x100
M10x100
M10x100
M10x70

M10x100
M10x70

M10x100
M10x100
M10x100
M10x70

M10x100
M10x100
M10x105

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de

Internet: http://www.schwalb-rollen.de

Gewicht
in kg

0,06
0,11
0,11
0,09
0,12
0,13
0,10
0,14
0,07
0,12
0,13
0,14
0,10
0,14
0,17
0,18

2.11

Tel: +49(0)6407 9105-0 Fax: +49(0)6407 9105-55



(AUWALR

Apparate-Kugelrollen
SERIE ,,LA/MVKG”

Gehause:

Stahlblechgehause verchromt,
Schwenklager mit zweifachem
Kugelkranz, Radachse vernietet.

Rad:

Vollgummikugel, blaugrau,
Gleitlager.

Bestell-Nr. 1]

=
Lenkrollen mm mm mm mm mm mm kg [o[l]
LA/MVKGO030BG 30 48 15 40x40 27x27 5 20 —
LA/MVKGO040BG 40 59 16 40x40 27x27 5 30 ]
LA/MVKGO050BG 50 68 18 47x47 35x35 6 40 [

Alle Rollen sind auf Anfrage auch mit Ruckenloch (LRA/...) oder Gewindestift (LZA/...) lieferbar (mengenabhéangig).
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