
  
9.38 RÄDER ● ROLLEN ● FÖRDERTECHNIK

www.schwalb-rollen.de

Rostfreie Räder und Rollen • Stainless Wheels and Castors  | G5
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 - 0  •  Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55

KLRN
POLYAMIDRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit rostfreien Rollenlagern.

POLYAMIDE WHEELS
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with stainless roller bearings.

Lagerart
bearing

KLRN080 80 30 12 40 37 150 Rollenlager
roller bearing

KLRN100 100 34 12 40 35 200 Rollenlager
roller bearing

KLRN125 125 34 15 48 38 300 Rollenlager
roller bearing

KLRN150 150 50 20 60 47 450 Rollenlager
roller bearing

KLRN160 160 40 15 58 36 400 Rollenlager
roller bearing

KLRN200 200 50 20 58 53 550 Rollenlager
roller bearing

  -40° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D
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LN/KLG, BN/KLG, LN/KLRN, BN/KLRN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Gleitlager (KLG) oder rostfreien Rollenlagern 
(KLRN).

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with plain bore (KLG) or stainless roller bea-
rings (KLRN).

Lagerart
bearing

LN/KLG080 LN/KLG080/F BN/KLG080 80 30 105 36 100x85 80x60 9 150 Gleitlager
plain bearing

LN/KLRN080 LN/KLRN080/F BN/KLRN080 80 30 105 36 100x85 80x60 9 150 Rollenlager
roller bearing

LN/KLG100 LN/KLG100/F BN/KLG100 100 30 129 36 100x85 80x60 9 150 Gleitlager
plain bearing

LN/KLRN100 LN/KLRN100/F BN/KLRN100 100 34 129 36 100x85 80x60 9 150 Rollenlager
roller bearing

LN/KLG125 LN/KLG125/F BN/KLG125 125 34 150 42 100x85 80x60 9 150 Gleitlager
plain bearing

LN/KLRN125 LN/KLRN125/F BN/KLRN125 125 34 150 42 100x85 80x60 9 150 Rollenlager
roller bearing

LN/KLG150L LN/KLG150L/F BN/KLG150L 150 40 181 50 115x85 80x60 9 200 Gleitlager
plain bearing

LN/KLRN150L LN/KLRN150L/F BN/KLRN150L 150 40 181 50 115x85 80x60 9 200 Rollenlager
roller bearing

LN/KLG150 LN/KLG150/F BN/KLG150 150 40 181 50 135x110 105x75-80 11 200 Gleitlager
plain bearing

LN/KLRN150 LN/KLRN150/F BN/KLRN150 150 40 181 50 135x110 105x75-80 11 200 Rollenlager
roller bearing

LN/KLG160 LN/KLG160/F BN/KLG160 160 40 197 53 140x110 105x75-80 11 300 Gleitlager
plain bearing

LN/KLRN160 LN/KLRN160/F BN/KLRN160 160 40 197 53 140x110 105x75-80 11 300 Rollenlager
roller bearing

LN/KLG200 LN/KLG200/F BN/KLG200 200 50 237 53 140x110 105x75-80 11 300 Gleitlager
plain bearing

LN/KLRN200 LN/KLRN200/F BN/KLRN200 200 50 237 53 140x110 105x75-80 11 300 Rollenlager
roller bearing

  -40° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Fußschutz/Foot Protection
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Lieferbar für
Available for Ø 80 - 200 mm
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LRN/KLG, LRN/KLRN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Rückenloch.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit Gleitlager (KLG) oder rostfreien Rollenlagern 
(KLRN).

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with plain bore (KLG) or stainless roller bea-
rings (KLRN). 

mm

Lagerart
bearing

LRN/KLG080 LRN/KLG080/F 80 30 105 36 12 150 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN080 LRN/KLRN080/F 80 30 105 36 12 150 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG100 LRN/KLG100/F 100 30 127 36 12 150 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN100 LRN/KLRN100/F 100 34 127 36 12 150 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG125 LRN/KLG125/F 125 34 150 42 12 150 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN125 LRN/KLRN125/F 125 34 150 42 12 150 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG150 LRN/KLG150/F 150 40 178 45 12 200 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN150 LRN/KLRN150/F 150 40 178 45 12 200 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG160 LRN/KLG160/F 160 40 188 53 16 300 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN160 LRN/KLRN160/F 160 40 188 53 16 300 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG200 LRN/KLG200/F 200 50 232 53 16 300 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN200 LRN/KLRN200/F 200 50 232 53 16 300 Rollenlager
roller bearing

  -40° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Fußschutz/Foot Protection
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Expander

Lieferbar für
Available for Ø 80 - 200 mm Ø 80 + 200 mm
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mm

Lagerart
bearing

LRN/KLG080 LRN/KLG080/F 80 30 105 36 12 150 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN080 LRN/KLRN080/F 80 30 105 36 12 150 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG100 LRN/KLG100/F 100 30 127 36 12 150 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN100 LRN/KLRN100/F 100 34 127 36 12 150 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG125 LRN/KLG125/F 125 34 150 42 12 150 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN125 LRN/KLRN125/F 125 34 150 42 12 150 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG150 LRN/KLG150/F 150 40 178 45 12 200 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN150 LRN/KLRN150/F 150 40 178 45 12 200 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG160 LRN/KLG160/F 160 40 188 53 16 300 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN160 LRN/KLRN160/F 160 40 188 53 16 300 Rollenlager
roller bearing

LRN/KLG200 LRN/KLG200/F 200 50 232 53 16 300 Gleitlager
plain bearing

LRN/KLRN200 LRN/KLRN200/F 200 50 232 53 16 300 Rollenlager
roller bearing

LKN/KLRN, BKN/KLRN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Besonders stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit rostfreien Rollenlagern.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Extra solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with stainless roller bearings.

Lagerart
bearing

LKN/KLRN080 LKN/KLRN080/F BKN/KLRN080 80 30 110 42 105x80 80x60 9 150 Rollenlager
roller bearing

LKN/KLRN100 LKN/KLRN100/F BKN/KLRN100 100 34 130 42 105x80 80x60 9 200 Rollenlager
roller bearing

LKN/KLRN125 LKN/KLRN125/F BKN/KLRN125 125 34 157 44 105x80 80x60 9 250 Rollenlager
roller bearing

LKSN/KLRN125 LKSN/KLRN125/F BKSN/KLRN125 125 34 163 55 135x110 105x80 11 250 Rollenlager
roller bearing

LKN/KLRN150 LKN/KLRN150/F BKN/KLRN150 150 50 195 53 135x110 105x80 11 450 Rollenlager
roller bearing

LKN/KLRN200 LKN/KLRN200/F BKN/KLRN200 200 50 237 53 135x110 105x80 11 450 Rollenlager
roller bearing

  -40° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Dscription on page

Fußschutz/Foot Protection
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Total-Feststeller/Total-Stop
Platte 105x80

Total-Feststeller/Total-Stop
Platte 135x110

Lieferbar für
Available for Ø 80 - 200 mm Ø 80 - 125 mm Ø 125(LKSN) - 200 mm
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LKRN/KLRN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Besonders stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Rückenloch.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit rostfreien Rollenlagern.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Extra solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with stainless roller bearings.

mm

Lagerart
bearing

LKRN/KLRN150 LKRN/KLRN150/F 150 50 187 55 16 450 Rollenlager
roller bearing

LKRN/KLRN200 LKRN/KLRN200/F 200 50 235 58 16 450 Rollenlager
roller bearing

  -40° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Fußschutz/Foot Protection
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Lieferbar für
Available for Ø 80 - 200 mm
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KLKN
POLYAMIDRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern und Kunststoff-Faden-
schutz.

POLYAMIDE WHEELS
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with stainless deep groove ball bearings and 
plastic threadguards.

Lagerart
bearing

KLKN080 80 30 8 40 150 Kugellager
ball bearing

KLKN100 100 30 8 40 180 Kugellager
ball bearing

KLKN125 125 30 10 50 210 Kugellager
ball bearing

KLKN160 160 40 12 60 300 Kugellager
ball bearing

KLKN200 200 50 12 60 400 Kugellager
ball bearing

  -30° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:   70° +/-5° Shore D



  
9.44 RÄDER ● ROLLEN ● FÖRDERTECHNIK

www.schwalb-rollen.de

Rostfreie Räder und Rollen • Stainless Wheels and Castors  | G5
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 - 0  •  Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55

LN/KLKN, BN/KLKN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern und Kunststoff-Faden-
schutz.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with stainless deep groove ball bearings and 
plastic threadguards.

Lagerart
bearing

LN/KLKN080 LN/KLKN080/F BN/KLKN080 80 30 105 36 100x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

LN/KLKN100 LN/KLKN100/F BN/KLKN100 100 30 129 36 100x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

LN/KLKN125 LN/KLKN125/F BN/KLKN125 125 30 150 42 100x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

LN/KLKN160 LN/KLKN160/F BN/KLKN160 160 40 197 53 140x110 105x75-80 11 300 Kugellager
ball bearing

LN/KLKN200 LN/KLKN200/F BN/KLKN200 200 50 237 53 140x110 105x75-80 11 300 Kugellager
ball bearing

  -30° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:   70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Fußschutz/Foot Protection
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Lieferbar für
Available for Ø 80 - 200 mm
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LRN/KLKN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Rückenloch.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern und Kunststoff-Faden-
schutz.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.
Wheel: Made from high-quality Polyamide, with stainless deep groove ball bearings and 
plastic threadguards.

mm

Lagerart
bearing

LRN/KLKN080 LRN/KLKN080/F 80 30 105 36 12 150 Kugellager
ball bearing

LRN/KLKN100 LRN/KLKN100/F 100 30 127 36 12 150 Kugellager
ball bearing

LRN/KLKN125 LRN/KLKN125/F 125 30 150 42 12 150 Kugellager
ball bearing

LRN/KLKN160 LRN/KLKN160/F 160 40 188 53 16 300 Kugellager
ball bearing

LRN/KLKN200 LRN/KLKN200/F 200 50 232 53 16 300 Kugellager
ball bearing

  -30° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:   70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Fußschutz/Foot Protection
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Expander

Lieferbar für
Available for Ø 80 - 200 mm Ø 80 + 200 mm
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KSKN
POLYAMIDRÄDER
Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern.

POLYAMIDE WHEELS
Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, with stainless deep groove 
ball bearings.

Lagerart
bearing

KSKN080 80 32 12 34 45 300 Kugellager
ball bearing

KSKN100 100 40 12 40 49 450 Kugellager
ball bearing

KSKN125 125 40 20 53 61 600 Kugellager
ball bearing

KSKN150 150 50 20 55 65 600 Kugellager
ball bearing

KSKN150S 150 50 20 60 76 800 Kugellager
ball bearing

KSKN200 200 50 20 54 65 1000 Kugellager
ball bearing

KSKN200S 200 50 20 60 89 1500 Kugellager
ball bearing

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

elektrisch leitfähig

Lieferbar für
Available for

auf Anfrage
by request
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LKN/KSKN, BKN/KSKN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Besonders stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem gespritzem Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Extra solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, with stainless deep groove 
ball bearings.

Lagerart
bearing

LKN/KSKN080 LKN/KSKN080/F BKN/KSKN080 80 32 110 42 105x80 80x60 9 300 Kugellager
ball bearing

LKN/KSKN100 LKN/KSKN100/F BKN/KSKN100 100 40 130 42 105x80 80x60 9 300 Kugellager
ball bearing

LKSN/KSKN100 LKSN/KSKN100/F BKSN/KSKN100 100 40 139 55 135x110 105x80 11 450 Kugellager
ball bearing

LKN/KSKN125 LKN/KSKN125/F BKN/KSKN125 125 40 157 44 105x80 80x60 9 300 Kugellager
ball bearing

LKSN/KSKN125 LKSN/KSKN125/F BKSN/KSKN125 125 40 163 55 135x110 105x80 11 450 Kugellager
ball bearing

LKN/KSKN150 LKN/KSKN150/F BKN/KSKN150 150 50 195 53 135x110 105x80 11 450 Kugellager
ball bearing

LKN/KSKN200 LKN/KSKN200/F BKN/KSKN200 200 50 237 53 135x110 105x80 11 450 Kugellager
ball bearing

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Fußschutz/Foot Protection
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

Total-Feststeller/Total-Stop
Platte 105x80

Total-Feststeller/Total-Stop
Platte 135x110

elektrisch leitfähig

Lieferbar für
Available for Ø 80 - 200 mm Ø 80 - 125 mm Ø 125(LKSN) - 200 mm auf Anfrage

by request
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LKRN/KSKN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Besonders stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Rückenloch.
Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Extra solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.
Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, with stainless deep groove 
ball bearings.

mm

Lagerart
bearing

LKRN/KSKN150 LKRN/KSKN150/F 150 50 187 55 16 450 Kugellager
ball bearing

LKRN/KSKN200 LKRN/KSKN200/F 200 50 235 58 16 450 Kugellager
ball bearing

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Fußschutz/Foot Protection
www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html

elektrisch leitfähig

Lieferbar für
Available for Ø 80 - 200 mm auf Anfrage

by request
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Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Richtungsfesteller
direction lock

elektrisch leitfähig

Lieferbar für
Available for Platte/plate 140x110 mm auf Anfrage

by request

LSON/KSKN, BSON/KSKN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Schwerlast-Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, geschweißt.
Schwenklager oben mit Edelstahl-Axial-Rillenkugellager DIN 711, bei Platte „L“ und „M“ 
unten ebenfalls mit Axial-Rillenkugellager DIN 711, bei Platte 140x110 mm unten mit 
Edelstahl-Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschützt 
durch 2 O-Ringe, Radachse verschraubt. 
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Heavy duty housing made of stainless steel, welded. Swivel bearing top with 
stainless steel axial ball bearing DIN 711, for plate „L“ and „M“ below also with axial ball 
bearing DIN 711, for plate 140x110 mm below with stainless steel tapered roller bearing 
DIN 720, with grease nipple, sealed with 2 O-rings, screwed axle. 
With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, with stainless deep groove 
ball bearings.

Lagerart
bearing

LSON/KSKN080L -/- BSON/KSKN080L 80 33 117 54 100x85 80x60 10 350 Kugellager
ball bearing

LSON/KSKN080M -/- BSON/KSKN080M 80 33 117 54 118x100 67x93
76x76 11 500 Kugellager

ball bearing

LSON/KSKN100L LSON/KSKN100L/F BSON/KSKN100L 100 40 127 54 100x85 80x60 10 500 Kugellager
ball bearing

LSON/KSKN100M LSON/KSKN100M/F BSON/KSKN100M 100 40 127 54 118x100 67x93
76x76 11 500 Kugellager

ball bearing

LSON/KSKN100 LSON/KSKN100/F BSON/KSKN100 100 40 145 50 140x110 105x75-80 13 500 Kugellager
ball bearing

LSON/KSKN125 LSON/KSKN125/F BSON/KSKN125 125 40 170 50 140x110 105x75-80 13 600 Kugellager
ball bearing

LSON/KSKN150 LSON/KSKN150/F BSON/KSKN150 150 50 205 65 140x110 105x75-80 13 800 Kugellager
ball bearing

LSON/KSKN200 LSON/KSKN200/F BSON/KSKN200 200 50 245 65 140x110 105x75-80 13 1500 Kugellager
ball bearing

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Platte zu LSON/KSKN100M
Top-Plate to LSON/KSKN100M
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Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Richtungsfesteller
direction lock

Lieferbar für
Available for Platte/plate 140x110 mm

LDSON/KSKN, BDSON/KSKN
ROSTFREIE POLYAMID DOPPEL-ROLLEN
Gehäuse: Schwerlast-Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, geschweißt.
Schwenklager oben mit Edelstahl-Axial-Rillenkugellager DIN 711, bei Platte „L“ und „M“ 
unten ebenfalls mit Axial-Rillenkugellager DIN 711, bei Platte 140x110 mm unten mit 
Edelstahl-Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschützt 
durch 2 O-Ringe, Radachse verschraubt. 
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem gespritztem Polyamid, mit rostfreien Rillenkugellagern

STAINLESS STEEL POLYAMIDE DOUBLE-CASTORS
Housing: Heavy duty housing made of stainless steel, welded. Swivel bearing top with 
stainless steel axial ball bearing DIN 711, for plate „L“ and „M“ below also with axial ball 
bearing DIN 711, for plate 140x110 mm below with stainless steel tapered roller bearing 
DIN 720, with grease nipple, sealed with 2 O-rings, screwed axle. 
With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality injection-moulded Polyamide, with stainless deep groove 
ball bearings.

Lagerart
bearing

LDSON/KSKN080L -/- BDSON/KSKN080L 80 2x33 125 54 100x85 80x60 10 700 Kugellager
ball bearing

LDSON/KSKN080M -/- BDSON/KSKN080M 80 2x33 125 54 118x100 67x93
76x76 11 800 Kugellager

ball bearing

LDSON/KSKN100L LDSON/KSKN100L/F BDSON/KSKN100L 100 2x40 135 54 100x85 80x60 10 800 Kugellager
ball bearing

LDSON/KSKN100M LDSON/KSKN100M/F BDSON/KSKN100M 100 2x40 135 54 118x100 67x93
76x76 11 800 Kugellager

ball bearing

LDSON/KSKN100 LDSON/KSKN100/F BDSON/KSKN100 100 2x40 155 50 140x110 105x75-80 13 1000 Kugellager
ball bearing

LDSON/KSKN125 LDSON/KSKN125/F BDSON/KSKN125 125 2x40 180 50 140x110 105x75-80 13 1200 Kugellager
ball bearing

LDSON/KSKN150 LDSON/KSKN150/F BDSON/KSKN150 150 2x50 215 65 140x110 105x75-80 13 1600 Kugellager
ball bearing

LDSON/KSKN200 LDSON/KSKN200/F BDSON/KSKN200 200 2x50 255 65 140x110 105x75-80 13 2000 Kugellager
ball bearing

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  70° +/-5° Shore D

Platte zu LDSON/KSKN100M
Top-Plate to LDSON/KSKN100M
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KGKN
POLYAMIDRÄDER
Rad: Aus bruchfestem, zähhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur, mit 
rostfreien Rillenkugellagern.

POLYAMIDE WHEELS
Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, with stainless deep groove ball bearings.

Lagerart
bearing

KGKN035/25/8 35 25 8 25 -/- 240 Kugellager
ball bearing

KGKN050/40/10 50 40 10 40 -/- 600 Kugellager
ball bearing

KGKN080/40/20 80 40 20 45 60 1000 Kugellager
ball bearing

KGKN100/40/20 100 40 20 45 75 1200 Kugellager
ball bearing

KGKN100/55/20 100 55 20 60 75 1400 Kugellager
ball bearing

KGKN125/40/20 125 40 20 50 80 1500 Kugellager
ball bearing

KGKN125/55/25 125 55 25 60 80 1900 Kugellager
ball bearing

KGKN150/40/25 150 40 25 50 100 1900 Kugellager
ball bearing

KGKN150/55/25 150 55 25 60 100 1900 Kugellager
ball bearing

KGKN150/80/30 150 80 30 90 100 2700 Kugellager
ball bearing

KGKN200/55/30 200 55 30 60 120 2700 Kugellager
ball bearing

  -20° C  -  +105 °C ,  Härte / Hardness:  80° +/-3° Shore D

Andere Abmessungen auf Anfrage
Please ask for other dimensions
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LKN/KGKN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Besonders stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus bruchfestem, zähartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur, mit 
rostfreien Rillenkugellagern.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Extra solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, with stainless deep groove ball bearings.

Lagerart
bearing

LKN/KGKN035 -/- BKN/KGKN035 35 25 52 15 60x60 47x47 6 80 Kugellager
ball bearing

LKN/KGKN050 -/- BKN/KGKN050 50 40 82 37 80x80 60x60 9 125 Kugellager
ball bearing

  -20° C  -  +100 °C ,  Härte / Hardness:  80° +/-3° Shore D
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mm

Lagerart
bearing

LKRN/KGKN035 35 25 49 15 10 80 Kugellager
ball bearing

LKRN/KGKN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Besonders stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst,
Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt.
Mit Rückenloch.
Rad: Aus bruchfestem, zähartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur, mit 
rostfreien Rillenkugellagern.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Extra solid housing made of stainless crome nickel steel, pressed,
pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.
Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, with stainless deep groove ball bearings.

  -20° C  -  +100 °C ,  Härte / Hardness:  80° +/-3° Shore D
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LSON/KGKN, BSON/KGKN
ROSTFREIE POLYAMID ROLLEN
Gehäuse: Schwerlast-Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, geschweißt.
Schwenklager oben mit Edelstahl-Axial-Rillenkugellager DIN 711, bei Platte „L“ und „M“ 
unten ebenfalls mit Axial-Rillenkugellager DIN 711, bei Platte 140x110 mm unten mit 
Edelstahl-Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschützt 
durch 2 O-Ringe, Radachse verschraubt. 
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus bruchfestem, zähartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur, mit 
rostfreien Rillenkugellagern.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE CASTORS
Housing: Heavy duty housing made of stainless steel, welded. Swivel bearing top with 
stainless steel axial ball bearing DIN 711, for plate „L“ and „M“ below also with axial ball 
bearing DIN 711, for plate 140x110 mm below with stainless steel tapered roller bearing 
DIN 720, with grease nipple, sealed with 2 O-rings, screwed axle. 
With mounting plate.
Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, with stainless deep groove ball bearings.

Lagerart
bearing

LSON/KGKN080L -/- BSON/KGKN080L 80 40 117 54 100x85 80x60 10 800 Kugellager
ball bearing

LSON/KGKN080M -/- BSON/KGKN080M 80 40 117 54 118x100 67x93
76x76 11 800 Kugellager

ball bearing

LSON/KGKN100L LSON/KGKN100L/F BSON/KGKN100L 100 40 127 54 100x85 80x60 10 800 Kugellager
ball bearing

LSON/KGKN100M LSON/KGKN100M/F BSON/KGKN100M 100 40 127 54 118x100 67x93
76x76 11 800 Kugellager

ball bearing

LSON/KGKN100 LSON/KGKN100/F BSON/KGKN100 100 55 145 50 140x110 105x75-80 13 1400 Kugellager
ball bearing

LSON/KGKN125 LSON/KGKN125/F BSON/KGKN125 125 55 170 50 140x110 105x75-80 13 1900 Kugellager
ball bearing

LSON/KGKN150 LSON/KGKN150/F BSON/KGKN150 150 55 205 65 140x110 105x75-80 13 1900 Kugellager
ball bearing

LSON/KGKN200 LSON/KGKN200/F BSON/KGKN200 200 55 245 65 140x110 105x75-80 13 2000 Kugellager
ball bearing

  -20° C  -  +105 °C ,  Härte / Hardness:  80° +/-3° Shore D

Platte zu LSON/KSKN100M
Top-Plate to LSON/KSKN100M

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Richtungsfesteller
direction lock

Lieferbar für
Available for Platte/plate 140x110 mm
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LDSON/KGKN, BDSON/KGKN
ROSTFREIE POLYAMID DOPPEL-ROLLEN
Gehäuse: Schwerlast-Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, geschweißt.
Schwenklager oben mit Edelstahl-Axial-Rillenkugellager DIN 711, bei Platte „L“ und „M“ 
unten ebenfalls mit Axial-Rillenkugellager DIN 711, bei Platte 140x110 mm unten mit 
Edelstahl-Kegelrollenlager DIN 720, mit Schmiernippel, staub- und spritzwasser-geschützt 
durch 2 O-Ringe, Radachse verschraubt. 
Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus bruchfestem, zähartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur, mit 
rostfreien Rillenkugellagern.

STAINLESS STEEL POLYAMIDE DOUBLE-CASTORS
Housing: Heavy duty housing made of stainless steel, welded. Swivel bearing top with 
stainless steel axial ball bearing DIN 711, for plate „L“ and „M“ below also with axial ball 
bearing DIN 711, for plate 140x110 mm below with stainless steel tapered roller bearing 
DIN 720, with grease nipple, sealed with 2 O-rings, screwed axle. 
With mounting plate.
Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast Polyamide PA6 G nature, high com-
pressed, with stainless deep groove ball bearings.

Lagerart
bearing

LDSON/KGKN080L -/- BDSON/KGKN080L 80 2x40 117 54 100x85 80x60 10 800 Kugellager
ball bearing

LDSON/KGKN080M -/- BDSON/KGKN080M 80 2x40 117 54 118x100 67x93
76x76 11 800 Kugellager

ball bearing

LDSON/KGKN100L LDSON/KGKN100L/F BDSON/KGKN100L 100 2x40 127 54 100x85 80x60 10 800 Kugellager
ball bearing

LDSON/KGKN100M LDSON/KGKN100M/F BDSON/KGKN100M 100 2x40 127 54 118x100 67x93
76x76 11 800 Kugellager

ball bearing

LDSON/KGKN100 LDSON/KGKN100/F BDSON/KGKN100 100 2x40 145 50 140x110 105x75-80 13 2000 Kugellager
ball bearing

LDSON/KGKN125 LDSON/KGKN125/F BDSON/KGKN125 125 2x55 170 50 140x110 105x75-80 13 2000 Kugellager
ball bearing

LDSON/KGKN150 LDSON/KGKN150/F BDSON/KGKN150 150 2x55 206 52 140x110 105x75-80 13 2000 Kugellager
ball bearing

LDSON/KGKN200 LDSON/KGKN200/F BDSON/KGKN200 200 2x55 253 58 140x110 105x75-80 13 2000 Kugellager
ball bearing

  -20° C  -  +105 °C ,  Härte / Hardness:  80° +/-3° Shore D

Platte zu LDSON/KSKN100M
Top-Plate to LDSON/KSKN100M

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Richtungsfesteller
direction lock

Lieferbar für
Available for Platte/plate 140x110 mm


