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Fördertechnik
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Polyamid-Förderrollen
SERIE „KLK“
Aus hochwertigem Polyamid mit
umspritzten Rillenkugellager.

KLK030/11/8 30 11,0 8 7 608-ZZ 60
KLK038/28/12 38 28,0 12 10 6201-ZZ 80
KLK038/38/12 38 38,0 12 10 6201-ZZ 80
KLK040/14/10 40 14,5 10 8 6000-ZZ 100
KLK040/16/15SW * 40 16,0 15 9 6002-2RS 120
KLK040/18/10 40 18,5 10 18,5 (2x) 6000-2RS 140
KLK042/14/10 42 14,5 10 8 6000-ZZ 110
KLK042/14/12 42 14,5 12 10 6201-2RS 110
KLK042/28/10 42 28,0 10 8 6000-ZZ 110
KLK042/28/12 42 28,0 12 10 6201-ZZ 110
KLK042/38/12 42 38,0 12 10 6201-ZZ 130
KLK044/16/12 44 16,0 12 8 6001-ZZ 130
KLK050/12/8SW * 50 12,0 8 7 608-ZZ 110
KLK050/15/10 50 15,0 10 9 6200-2RS 140
KLK050/15/12 50 15,0 12 10 6001-2RS 140
KLK050/15/12SW * 50 15,0 12 8 6001-ZZ 140
KLK050/18/12SW * 50 18,0 12 10 6201-2RS 170
KLK050/20/12SW * 50 20,0 12 10 6201-2RS 190
KLK054/22/12SW * 54 20,0 12 10 6201-2RS 230
KLK055/25/15 55 25,0 15 9 6002-2RS 270
KLK060/30/15 60 30,0 15 13 6302-2RS 350
KLK062/20/12 62 20,0 12 19,2 (2x) 6001-2RS 240
KLK065/18/10 *** 65 18,5 10 9 6200-2RS 230
KLK065/18/12 *** 65 18,5 12 10 6201-2RS 230
KLK070/35/20B ** 70 35,0 20 41 (2x) 6204-ZZV 490
KLK080/20/12 80 20,0 12 10 6201-2RS 310
KLK080/20/15 80 20,0 15 11 6202-2RS 310
KLK080/20/17 80 20,0 17 12 6203-2RS 310
KLK080/25/25 80 25,0 25 12 6005-2RS 400

* schwarz
** mit balliger Lauffläche
*** mit Rippenverstärkung

Bestell-Nr. 

Rollen
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Polyurethan-Förderrollen
SERIE „PUK“ „PLK“
Aus hochwertigem Polyurethan mit
umspritzten Rillenkugellager.
Serie PLK mit Polyamid-Radkörper,
unlösbar mit der Polyurethan-
Lauffläche verbunden.

PUK030/11/8 30 11,0 8 7 608-ZZ 30

PUK038/28/12 38 28,0 12 10 6201-2RS 80
PUK038/38/12 38 38,0 12 10 6201-2RS 110
PUK040/14/10 ** 40 14,5 10 8 6000-ZZ 50
PUK040/16/15 * 40 16,0 15 9 6002-2RS 55
PUK040/20/10 40 20,0 10 9 6200-2RS 70
PUK042/14/10 42 14,5 10 8 6000-ZZ 55
PUK042/14/12 42 14,5 12 10 6201-2RS 55
PUK042/28/10 42 28,0 10 8 6000-ZZ 90
PUK042/28/12 42 28,0 12 10 6201-2RS 90
PUK042/38/12 42 38,0 12 10 6201-2RS 130
PUK050/15/10 50 15,0 10 9 6200-2RS 70
PUK050/15/12 50 15,0 12 8 6001-2RS 70
PUK055/25/15 55 25,0 15 9 6002-2RS 110
PUK060/18/12 60 18,0 12 10 6201-2RS 90
PUK062/20/17 62 20,0 17 14 6303-2RS 110
PUK065/18/10 *** 65 18,5 10 9 6200-2RS 100
PUK065/18/12 *** 65 18,5 12 10 6201-2RS 100
PUK070/25/20 ** 70 25,0 20 14  6204-ZZ 150
PUK080/20/12 80 20,0 12 10 6201-2RS 140
PUK080/20/15 80 20,0 15 11 6202-2RS 140
PUK080/20/17 80 20,0 17 12 6203-2RS 140
PUK080/20/20 80 20,0 20 14 6204-2RS 140
PUK080/25/25 80 25,0 25 12 6005-2RS 170

* schwarz
** braun
*** mit Rippenverstärkung

Rollen mit Polyamid-Radkörper und Polyurethan-Lauffläche:
PLK050/20/10 50 20,0 10 9 6200-2RS 90
PLK080/27/20 80 27,0 20 14 6204-2RS 190
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Bestell-Nr. 

Rollen

PUK038/20/10 38 20,0 10 9 6200-ZZ 60



16.4
Gerhard Schwalb GmbH E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Allertshäuser Straße 6   Internet: www.schwalb-rollen.de
D-35469 Allendorf/Lumda Tel: +49 (0)6407 9105-0  Fax:+49 (0)6407 9105-55

Vulkollan®-Förderrollen
SERIE „PVSK“
Radkörper aus Stahl, mit eingepress-
ten Rillenkugellagern. 
Laufbelag aus hochwertigem 
Vulkollan®, fest aufgegossen auf 
den Radkörper.

PVSK040/015/10 40 15 10 8 6000-ZZ S 55
PVSK040/020/10 40 20 10 8 6000-ZZ S 70
PVSK040/025/10 40 25 10 8 6000-ZZ S 90
PVSK050/015/10 50 15 10 9 6200-2RS S 70
PVSK050/020/12 50 20 12 10 6201-2RS V 90
PVSK055/020/12 55 20 12 10 6201-2RS S 100
PVSK055/020/15 55 20 15 11 6202-2RS S 100
PVSK060/020/17 60 20 17 12 6203-2RS S 110
PVSK060/020/20 60 20 20 12 6004-2RS S 110
PVSK060/028/15 60 28 15 29 6202-2RS 2x 150
PVSK070/020/17 70 20 17 12 6203-2RS S 125
PVSK070/020/20 70 20 20 12 6004-2RS S 125
PVSK070/025/20 70 25 20 14 6204-2RS S 160
PVSK070/025/25 70 25 25 15 6205-2RS S 160
PVSK080/025/20 80 25 20 15 6304-2RS S 180
PVSK080/025/25 80 25 25 15 6205-2RS S 180
PVSK090/025/25 90 25 25 15 6205-2RS S 200
PVSK100/025/25 100 25 25 15 6205-2RS S 225
PVSK120/025/20 120 25 20 15 6304-2RS S 270
PVSK120/025/25 120 25 25 15 6205-2RS S 270
PVSK120/030/30 120 30 30 13 6006-2RS S 320
PVSK125/030/20 125 30 20 30 6004-2RS 2x 335
PVSK125/030/25 125 30 25 35 6005-2RS 2x 335

Bestell-Nr. 

Rollen
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Förderröllchen
SERIE „SBK“ „SBKS“
SERIE „KRK“ „KRKS“

Röllchen:
Aus Stahl, verzinkt (SBK) oder
Kunststoff( KRK), mit Kugellager.
Leichter Lauf, besonders geeignet
für den Einsatz in Röllchenbahnen.
Röllchen der Serie SBKS und KRKS 
mit Spurkranz.

Bestell-Nr.

Röllchen

SBK048/6	 48	 - 16 6	 SV 24	 20
SBK048/8	 48	 - 16 8	 SV	 24	 20
SBKS050/8	 50/66	 21	 18	 8	 SV	 24	 20
KRK048/6*	 48	 - 16 6	 KU	 24	 20
KRK048/8*	 48	 - 16 8	 KU	 24	 20
KRKS048/6*	 48/66	 19,5	 16,5 6	 KU	 24	 10
KRKS048/8*	 48/66	 19,5	 16,5	 8	 KU	 24	 10

*Auch mit weißer Nabe und rostfreier Kugellagerung lieferbar (KRNK...).

Radbreite
mit Spurkr.

mm

Radbreite
ohne Spurkr.

mm

Ausführung
Stahl-Verzinkt

KUnststoff

Stahlröllchen mit 
Pufferring aus 
Polyurethan Ø 54 mm
Beisp.: SBKP048/8

Kunststoffröllchen mit 
Pufferring aus 
Polyurethan Ø 54 mm
Beisp.: KRKP048/8
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Allseitenrollen
SERIE „03/ASR“ „03/AWR“

Röllchen:
Aus hochwertigem Kunststoff,
Serie 03/AWR auch komplett
mit verzinkter Achse lieferbar.
(03/AWR...A)

Bestell-Nr.

Röllchen

03/ASR050 50 28 8 40 14 - 10
03/ASR060 60 32 8 53 20 - 20
03/ASR080 80 45 8 60 35 - 40

03/AWR040 40 31 8 31 - - 10
03/AWR040A 40 31 8 - - 8/M6x50 10
03/AWR048 48 41 8 41 - - 15
03/AWR048A 48 41 8 - - 8/M6x58 15
03/AWR060 60 50 8 50 - - 20
03/AWR060A 60 50 8 - - 8/M6x71 20
03/AWR080 80 66 8 66 - - 40
03/AWR080A 80 66 8 - - 8/M6x88 40
03/AWR120 120 93 12 93 - - 60
03/AWR120A 120 93 12 - - 12/M10x129 60

Achs-
länge
mm
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Bestell-Nr.

Kugelrollen

20/15V Stahl/verzinkt 15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 0,038 50
20/15VN Niro/verzinkt 15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 0,038 38
20/15K KU/verzinkt 15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 0,024 10
20/15N Niro/Niro 15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 0,038 38
20/22V Stahl/verzinkt 22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 0,132 130
20/22VN Niro/verzinkt 22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 0,132 100
20/22K KU/verzinkt 22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 0,093 20
20/22N Niro/Niro 22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 0,132 100
20/30V Stahl/verzinkt 30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 0,265 255
20/30VN Niro/verzinkt 30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 0,265 195
20/30K KU/verzinkt 30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 0,168 25
20/30N Niro/Niro 30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 0,265 195
20/45V Stahl/verzinkt 45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 0,720 610
20/45VN Niro/verzinkt 45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 0,720 460
20/45N Niro/Niro 45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 0,720 250

D
mm

D1
mm

h
mm

H
mm

a
mm

b
mm

Stück-
gewicht

kg

Kugel
Ø

mm
Kugel/

Gehäuse

Kugelrollen mit 
Stahlblechgehäuse
SERIE „20“

Aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt 
oder Niro.
Wahlweise mit Stahl-, Niro- oder 
Kunststoffkugel.
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Kugelrollen Stahl-massiv
SERIE „21“

Aus Stahl-Vollmaterial, Gehäuse 
verzinkt, mit Dichtring.
Laufkugel. aus verchromtem Stahl
oder Niro, hohe Tragfähigkeiten
bis 1.500 kg.

Bestell-Nr.

Kugelrollen

21/15V Chrom/verzinkt 15 24 31 9,5 21,0 5,5 0,600 56
21/15VN Niro/verzinkt 15 24 31 9,5 21,0 5,5 0,600 43
21/22V Chrom/verzinkt 22 36 45 9,8 30,0 5,5 0,180 180
21/22VN Niro/verzinkt 22 36 45 9,8 30,0 5,5 0,180 120
21/30V Chrom/verzinkt 30 45 55 13,8 37,0 8,3 0,380 350
21/30VN Niro/verzinkt 30 45 55 13,8 37,0 8,3 0,380 200
21/45V Chrom/verzinkt 45 62 75 19,0 53,5 10,0 1,100 600
21/45VN Niro/verzinkt 45 62 75 19,0 53,5 10,0 1,100 300
21/60V Chrom/verzinkt 60 100 117 29,5 77,5 13,0 3,800 1500
21/60VN Niro/verzinkt 60 100 117 29,5 77,5 13,0 3,800 1000

D
mm

D1
mm

h
mm

H
mm

b
mm

Stück-
gewicht

kg

Kugel
Ø

mm
Kugel/

Gehäuse
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Bestell-Nr.

Kugelrollen

22/20V Stahl/verzinkt 20 29 61 10 22 3 5 45 0,085 25
22/20K KU/verzinkt 20 29 61 10 22 3 5 45 0,085 20
22/20N Niro/Niro 20 29 61 10 22 3 5 45 0,085 25
22/25V Stahl/verzinkt 25 38 73 14 30 3 5 56 0,170 55
22/25K KU/verzinkt 25 38 73 14 30 3 5 56 0,170 25
22/25N Niro/Niro 25 38 73 14 30 3 5 56 0,170 55
22/32V Stahl/verzinkt 32 46 73 16 36 4 5 59 0,270 125
22/32N Niro/Niro 32 46 73 16 36 4 5 59 0,270 125
22/40V Stahl/verzinkt 40 56 89 22 46 6 7 70 0,515 140
22/40N Niro/Niro 40 56 89 22 46 6 7 70 0,515 140
22/50V Stahl/verzinkt 50 75 121 29 59 6 8 92 1,049 340
22/50N Niro/Niro 50 75 121 29 59 6 8 92 1,049 340

D
mm

D1
mm

h
mm

H
mm

a
mm

Loch-
Ø

mm

Stück-
gewicht

kg

Kugel
Ø

mm
Kugel/

Gehäuse

Kugelrollen mit versenktem
Stahlblechgehäuse
SERIE „22“

Aus Stahlblech, geringe Einbauhöhe 
durch Flanschbefestigung.
Gehäuse verzinkt oder Niro. 
Wahlweise mit Stahl-, Niro- oder 
Kunststoffkugel.
Mit drei Befestigungslöchern.

Loch
abstand

mm
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22Z/20V Stahl/verzinkt 20 32  30 65  M 8 25 0,080 25
22Z/20K KU/verzinkt 20 32  30 65  M 8 25 0,080 20
22Z/20N Niro/Niro 20 32  30 75  M 8 25 0,080 25
22Z/25V Stahl/verzinkt 25 40  40 83  M 8 34 0,150 55
22Z/25K KU/verzinkt 25 40  40 83  M 8 34 0,150 25
22Z/25N Niro/Niro 25 40  40 83  M 8 34 0,150 55
22Z/40V Stahl/verzinkt 40 56  56 97  M10 43 0,490 140
22Z/40N Niro/Niro 40 56  56 87  M10 43 0,490 140

Andere Länge der Gewindezapfen auf Anfrage lieferbar.

Kugelrollen mit
Gewindezapfen
SERIE „22Z“

Aus Stahlblech, Gehäuse
verzinkt oder Niro.
Wahlweise mit Stahl-, Niro- oder 
Kunststoffkugel.

Bestell-Nr.

Kugelrollen
D

mm
h

mm
H

mm
Gewinde-

zapfen
b

mm

Stück-
gewicht

kg

Kugel
Ø

mm
Kugel/

Gehäuse
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Kugelrollen mit 
Stahlblechgehäuse
SERIE „23“

Aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt 
oder Niro.
Wahlweise mit Stahl-, Niro- oder 
Kunststoffkugel.

Bestell-Nr.

Kugelrollen

23/25V Stahl/verzinkt 25 45 68 30 24 5 60 0,160 55
23/25K KU/verzinkt 25 45 68 30 24 5 60 0,160 30
23/25N Niro/Niro 25 45 68 30 24 5 60 0,160 55

D
mm

D1
mm

H
mm

b
mm

Loch-
Ø

mm

Stück-
gewicht

kg

Kugel
Ø

mm
Kugel/

Gehäuse

Loch
abstand

mm
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Basisrolle
24/25/0V Stahl/verzinkt 25 40  36  6  0,150 100
24/25/0K KU/verzinkt 25 40   36  6  0,150 25
24/25/0N Niro/Niro 25 40   36  6  0,150 100

Rolle mit Gewindezapfen
24/25/1V Stahl/verzinkt 25 40  36  6  M8x28 0,175 100
24/25/1K KU/verzinkt 25 40   36  6 M8x28 0,175 25
24/25/1N Niro/Niro 25 40   36  6  M8x28 0,175 100
Andere Länge der Gewindezapfen: 23 mm bzw. 18 mm lieferbar. 

Rolle mit versenktem Gehäuse und 2 Befestigungslöchern
24/25/2V Stahl/verzinkt 25 42 68 50 14 37 1,75 6 5 58  0,200 100
24/25/2K KU/verzinkt 25 42 68 50 14 37 1,75 6 5 58  0,200 25
24/25/2N Niro/Niro 25 42 68 50 14 37 1,75 6 5 58  0,200 100

Rolle mit stehendem Gehäuse und 2 Befestigungslöchern
24/25/3V Stahl/verzinkt 25 42 68 50  37 1,75 6 5 58  0,200 100
24/25/3K KU/verzinkt 25 42 68 50  37 1,75 6 5 58  0,200 25
24/25/3N Niro/Niro 25 42 68 50  37 1,75 6 5 58  0,200 100

Kugelrollen Universal
SERIE „24“

Aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt 
oder Niro. Als Basisrolle(0), mit 
Gewindezapfen(1), versenktem
Gehäuse(2) oder mit stehendem 
Gehäuse(3).
Alle Rollen wahlweise mit Stahl-, 
Niro- oder Kunststoffkugel.

Bestell-Nr.

Kugelrollen
D

mm
h

mm
H

mm
Gewinde-

zapfen
b

mm

Stück-
gewicht

kg

Kugel
Ø

mm
Kugel/

Gehäuse
D1

mm
D2

mm
a

mm

Loch-
Ø

mm

Loch
abstand

mm

Basisrolle
Rolle mit

Gewindezapfen
Rolle mit

versenktem
Gehäuse

Rolle mit
stehendem

Gehäuse
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Tragrollen, Rollenbahnen und Schienen 
aus Stahl oder Kunststoff
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Tragrollen
Carrier Roller
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22

Tragrollen / Carrier Roller
TKL...FAK

PVC, gefedert
plastic, spring
TKL...FAK
    -0  -  +40 °C
Ø      20 - 50 mm
         16 - 30 kg

Seite/Page  4

TKL...GA + ...FA

PVC, gefedert
plastic, spring
TKL...GA + TKL...FA
    -0  -  +40 °C
Ø      20 - 50 mm
         10 - 20 kg

Seite/Page  5

TKL...AG

PVC Außengewinde
plastic, external  thread

    -0  -  +40 °C
Ø      20 - 50 mm
         10 - 20 kg

Seite/Page  6

TKM...AG

PVC, Außengewinde
plastic, external thread

    -0  -  +40 °C
Ø            50 mm
             160 kg

Seite/Page  9

TKL...IG

PVC, Innengewinde
plastic, internal thread

    -0  -  +40 °C
Ø      20 - 50 mm
         10 - 20 kg

Seite/Page  7

TKM...FA

PVC, gefedert
plastic, spring

    -0  -  +40 °C
Ø            50 mm
             160 kg

Seite/Page  8

TKM...IG

PVC, Innengewinde
plastic, internal thread

    -0  -  +40 °C
Ø            50 mm
             160 kg

Seite/Page  10



  

www.wheels-castors.co.uk

Tragrollen • Carrier Roller | G5
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 - 0  •  Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55 22.3

22

TSL...FA

Stahl, gefedert
steel, spring

    -0  -  +40 °C
Ø     20 - 80 mm
      10 - 160 kg

Seite/Page  11

TSL...IG

Stahl, Innengewinde
steel, internal  thread

    -0  -  +40 °C
Ø      30 - 80 mm
       60 - 160 kg

Seite/Page  13

Tragrollen / Carrier Roller
TSL...AG

Stahl, Außengewinde
steel, external  thread

    -0  -  +40 °C
Ø      20 - 80 mm
       10 - 160 kg

Seite/Page  12

TSM...AG

Stahl, Außengewinde
steel, external  thread

    -0  -  +40 °C
Ø      50 - 80 mm
     160 - 300 kg

Seite/Page  14

TSS...AG

Stahl, Außengewinde
steel, external  thread

    -0  -  +40 °C
Ø   63,5 - 89 mm
              300 kg

Seite/Page  16

TSM...IG

Stahl, Innengewinde
steel, internal  thread

    -0  -  +40 °C
Ø      50 - 80 mm
     160 - 300 kg

Seite/Page  15

TSS...IG

Stahl, Innengewinde
steel, internal  thread

    -0  -  +40 °C
Ø   63,5 - 89 mm
              300 kg

Seite/Page  17
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TKL...FAK
Kunststoff-Tragrollen
preiswerte, leichte Ausführung mit gefedertem Kunststoff-Achsstummel.
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Keine Achse
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln und Kunststoff-
Achsstummel, gefedert.
Auch lieferbar in rostfreier Ausführung (TKLN..FAKN...).

Plastic Carrier Roller
low-cost light model, with spring-mounted plastic axle-stub.
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Colour blue, similar RAL 5015.
Axle: No axle.
Bearing: Plastic-bearing base within steel balls in one ball row and spring-mounted 
plastic axle-stub.
Also available in stainless version (TKLN..FAKN...).

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TKL20* 20 1,5 100 6 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 16 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL30* 30 1,8 100 8 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 20 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL40* 40 2,3 100 8 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 20 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL50* 50 2,8 100 10 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 30 Konuskugellager
cone ball bearing

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als + 40°C extrem schnell ab, bei 70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiel für die Artikelbezeichnung:
Example for item name:
Rolle mit gefedertem Kunstsoff-Achsstummel
Roller with spring-mounted plastic axle-stub.
TKL40*250FAK8E255A275

RL=250 mm
E  =255 mm (RL +   5 mm)
A  =275 mm (RL + 25 mm
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TKL...GA und TKL...FA
Kunststoff-Tragrollen
leichte Ausführung, mit glatter Achse (GA) oder Federachse (FA)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K. Wahlweise mit glatter Achse oder Federachse.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.
Auch lieferbar in rostfreier Ausführung (TKLN..GAN... bzw. (TKLN..FAN...).

Plastic Carrier Roller
light model, with blank axle (GA) or spring mounted axle (FA)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Colour blue, similar RAL 5015.
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K. Optional smooth axle ore sping axle.
Bearing: Plastic-bearing base within steel balls in one ball row.
Also available in stainless version (TKLN..GAN... or (TKLN..FAN...)

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TKL20* 20 1,5 100 6+8 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 10 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL30* 30 1,8 100 6+8+10 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL40* 40 2,3 100 8+10 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL50* 50 2,8 100 8+10+12 107 (=RL+7 mm) 127 (=RL+27 mm) 20 Konuskugellager
cone ball bearing

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als + 40°C extrem schnell ab, bei 70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Federachse  roller with spring mounted axle
TKL20*250FA8E255A275

TKL20 + TKL30 + TKL40
RL=250 mm
E  =255 mm (RL +   5 mm)
A  =275 mm (RL + 25 mm

Rolle mit glatter Achse ohne Feder  roller with smothe-axle without spring
TKL50*320GA8E327A347

TKL50
RL=320 mm
E  =327 mm (RL +   7 mm)
A  =347 mm (RL + 27 mm)
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TKL...AG
Kunststoff-Tragrollen
leichte Ausführung, mit Außengewinde (AG)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Gewindeachse inklusive Flachmuttern, verzinkt.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.
Auch lieferbar in rostfreier Ausführung (TKLN..AGN).

Plastic Carrier Roller
light model, with threaded axle (AG)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Colour blue, similar RAL 5015.
Axle: Threaded axle including flat nuts, galvanized.
Bearing: Plastic-bearing base within steel balls in one ball row.
Also available in stainless version (TKLN..AGN).

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als + 40°C extrem schnell ab, bei 70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TKL20*250AG8E263A293

TKL20 + TKL30 + TKL40
RL=250 mm
E  =263 mm (RL + 13 mm)
A  =293 mm (RL + 43 mm

Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TKL50*320AG12E339A369

TKL50
RL=320 mm
E  =339 mm (RL + 19 mm)
A  =369 mm (RL + 49 mm)

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TKL20* 20 1,5 100 6
8

111 (=RL+11 mm)
113 (=RL+13 mm)

141 (=RL+41 mm)
143 (=RL+43 mm) 10 Konuskugellager

cone ball bearing

TKL30* 30 1,8 100
6
8
10

111 (=RL+11 mm)
113 (=RL+13 mm)
115 (=RL+15 mm)

141 (=RL+41 mm)
143 (=RL+43 mm)
145 (=RL+45 mm)

15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL40* 40 2,3 100 6
8

111 (=RL+11 mm)
113 (=RL+13 mm)

141 (=RL+41 mm)
143 (=RL+43 mm) 15 Konuskugellager

cone ball bearing

TKL50* 50 2,8 100
8
10
12

115 (=RL+15 mm)
117 (=RL+17 mm)
119 (=RL+19 mm)

145 (=RL+45 mm)
147 (=RL+47 mm)
149 (=RL+49 mm)

20 Konuskugellager
cone ball bearing
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als + 40°C extrem schnell ab, bei 70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TKL30*250IG6E256

TKL30 + TKL40
RL=250 mm
E  =256 mm (RL +   6 mm)

Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TKL50*320IG8E328

TKL50
RL=320 mm
E  =328 mm (RL + 8 mm)

TKL...IG
Kunststoff-Tragrollen
leichte Ausführung, mit Innengewinde (IG)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K. Mit Innengewinde.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.
Auch lieferbar in rostfreier Ausführung (TKLN..IGN).

Plastic Carrier Roller
light model, with internal thread (IG)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Colour blue, similar RAL 5015.
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K. With internal thread.
Bearing: Plastic-bearing base within steel balls in one ball row.
Also available in stainless version (TKLN..IGN).

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches Innengewinde
available internal thread

IG M

Beispiel-
Einbaulänge = Achslänge

example-
mounting length = axle length

mm

Lagerart
Bearing

TKL30* 30 1,8 100 10 IG M6 106 (=RL+6 mm) 15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL40* 40 2,3 100 10 IG M6 106 (=RL+6 mm) 15 Konuskugellager
cone ball bearing

TKL50* 50 2,8 100 10
12

IG M6
IG M8 108 (=RL+8 mm) 20 Konuskugellager

cone ball bearing
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TKM50...FA
Kunststoff-Tragrollen
mittlere Ausführung, mit Federachse (FA)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K, gefeder.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit Spezial-Kugellager RL-30 mit Einfach-Labyrinth-
Dichtung.

Plastic Carrier Roller
medium model, with spring mounted axle (FA)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Colour blue, similar RAL 5015.
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K, sping mounted.
Bearing: Plastic-bearing base within special bearing RL-30 with single-labyrinth seal.

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TKM50* 50 2,8 100 10+12 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 160 Kugellager
ball bearing

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als + 40°C extrem schnell ab, bei 70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen. 

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length.
For point loads we can not give any details.

Beispiel für die Artikelbezeichnung:
Example for item name:
Rolle mit Federachse  roller with spring mounted axle
TKM50*250FA12E255A275

RL=250 mm
E  =255 mm (RL +   5 mm)
A  =275 mm (RL + 25 mm



  

www.wheels-castors.co.uk

Tragrollen • Carrier Roller | G5
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 - 0  •  Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55 16.19

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TKM50...AG
Kunststoff-Tragrollen
mittlere Ausführung, mit Außengewinde (AG)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Gewindeachse inklusive Flachmuttern, verzinkt.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit Spezial-Kugellager RL-30 mit Einfach-Labyrinth-
Dichtung.

Plastic Carrier Roller
medium model, with threaded axle (AG)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Colour blue, similar RAL 5015.
Axle: Threaded axle including flat nuts, galvanized.
Bearing: Plastic-bearing base within special bearing RL-30 with single-labyrinth seal.

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als + 40°C extrem schnell ab, bei 70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiel für die Artikelbezeichnung:
Example for item name:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TKM50*250AG12E267A297

RL=250 mm
E  =267 mm (RL + 17 mm)
A  =297 mm (RL + 47 mm

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TKM50* 50 2,8 100 10
12

115 (=RL+15 mm)
117 (=RL+17 mm)

145 (=RL+45 mm)
147 (=RL+47 mm) 160 Kugellager

ball bearing
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  77° +/-1° Shore D

Technische Hinweise:
Die Tragfähigkeit nimmt bei Temperaturen von mehr als + 40°C extrem schnell ab, bei 70°C schmilzt das PVC-Rohr bereits.
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
The load capacity drops extremely quickly at temperatures of more than + 40 ° C, and the PVC tube melts at 70 ° C.
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TKM50*250IG6E256

RL=250 mm
E  =256 mm (RL +   6 mm)

TKM...IG
Kunststoff-Tragrollen
mittlere Ausführung, mit Innengewinde (IG)
Rohr: PVC-hart, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K. Mit Innengewinde.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit Spezial-Kugellager RL-30 mit Einfach-Labyrinth-
Dichtung.

Plastic Carrier Roller
medium model, with internal thread (IG)
Tube: PVC-hard, impact-resistant as DIN 7748. Colour blue, similar RAL 5015.
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K. With internal thread.
Bearing: Plastic-bearing base within special bearing RL-30 with single-labyrinth seal.

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches Innengewinde
available internal thread

IG M

Beispiel-
Einbaulänge = Achslänge

example-
mounting length = axle length

mm

Lagerart
Bearing

TKM50* 50 2,8 100 10
12

IG M6
IG M8 106 (=RL+6 mm) 160 Kugellager

ball bearing
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TSL...GA und TSL...FA
Stahl-Tragrollen
leichte Ausführung, mit glatter Achse (GA) oder Federachse (FA)
Rohr: Stahlrohr aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt. Ab Ø 30 mm gebördelt.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K. Wahlweise mit glatter Achse oder Federachse.
Lagerung: Ø 20 mm Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln. 
Ab Ø 30 mm Stahlblech-Lagerböden verzinkt, mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.

Steel Carrier Roller
light model, with blank axle (GA) or spring mounted axle (FA)
Tube: Steel tube from ST 37-2 (EN 10305-3). galvanized. From Ø 30 mm beaded.
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K. Optional smooth axle ore sping axle.
Bearing: Ø 20 mm Plastic-bearing base within steel balls in one ball row.
From Ø 30 mm pressed steel roller bearing within steel balls in one ball row.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  102 - 140 HB

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TSL20* 20 1,5 100 6+8 105 (=RL+5 mm) 125 (=RL+25 mm) 10 Konuskugellager
cone ball bearing

TSL30* 30 1,5 100 8+10 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 60 Konuskugellager
cone ball bearing

TSL50* 50 1,5 100 8+10+12 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 160 Konuskugellager
cone ball bearing

TSL60* 60 1,5 100 8+10+12 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 160 Konuskugellager
cone ball bearing

TSL80* 80 2,0 100 10+12 106 (=RL+6 mm) 126 (=RL+26 mm) 160 Konuskugellager
cone ball bearing

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Federachse  roller with spring mounted axle
TSL20*250FA8E255A275

TSL20
RL=250 mm
E  =255 mm (RL +   5 mm)
A  =275 mm (RL + 25 mm

Rolle mit glatter Achse ohne Feder  roller with smothe-axle without spring
TSL50*320GA8E326A346		

TSL30 - TSL80		
RL=320 mm			 
E  =326 mm (RL +   6 mm)		
A  =346 mm (RL + 26 mm)		
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TSL...AG
Stahl-Tragrollen
leichte Ausführung, mit Außengewinde (AG)
Rohr: Stahlrohr aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt. Ab Ø 30 mm gebördelt.
Achse: Gewindeachse inklusive Flachmuttern, verzinkt.
Lagerung: Ø 20 mm Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln. 
Ab Ø 30 mm Stahlblech-Lagerböden verzinkt, mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.

Steel Carrier Roller
light model, with threaded axle (AG)
Tube: Steel tube from ST 37-2 (EN 10305-3). galvanized. From Ø 30 mm beaded.
Axle: Threaded axle including flat nuts, galvanized.
Bearing: Ø 20 mm Plastic-bearing base within steel balls in one ball row.
From Ø 30 mm pressed steel roller bearing within steel balls in one ball row.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  102 - 140 HB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TKL20*250AG8E263A293

TSL20
RL=250 mm
E  =263 mm (RL + 13 mm)
A  =293 mm (RL + 43 mm

Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TSL60*320AG12E338A368		

TSL30 - TSL80		
RL=320 mm			 
E  =338 mm (RL + 18 mm)		
A  =368 mm (RL + 48 mm)		

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TSL20* 20 1,5 100 6
8

111 (=RL+11 mm)
113 (=RL+13 mm)

141 (=RL+41 mm)
143 (=RL+43 mm) 10 Konuskugellager

cone ball bearing

TSL30* 30 1,5 100 8
10

114 (=RL+14 mm)
116 (=RL+16 mm)

144 (=RL+44 mm)
146 (=RL+46 mm) 60 Konuskugellager

cone ball bearing

TSL50* 50 1,5 100
8
10
12

114 (=RL+14 mm)
116 (=RL+16 mm)
118 (=RL+18 mm)

144 (=RL+44 mm)
146 (=RL+46 mm)
148 (=RL+48 mm)

160 Konuskugellager
cone ball bearing

TSL60* 60 1,5 100
8
10
12

114 (=RL+14 mm)
116 (=RL+16 mm)
118 (=RL+18 mm)

144 (=RL+44 mm)
146 (=RL+46 mm)
148 (=RL+48 mm)

160 Konuskugellager
cone ball bearing

TSL80* 80 2,0 100 10
12

116 (=RL+16 mm)
118 (=RL+18 mm)

146 (=RL+46 mm)
148 (=RL+48 mm) 160 Konuskugellager

cone ball bearing
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  102 - 140 HB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TSL30*250IG6E256

TSL30 - TSL80
RL=250 mm
E  =257 mm (RL +   7 mm)

TSL...IG
Stahl-Tragrollen
leichte Ausführung, mit Innengewinde (IG)
Rohr: Stahlrohr aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt und gebördelt.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K. Mit Innengewinde.
Lagerung: Stahlblech-Lagerböden verzinkt, mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.

Steel Carrier Roller
light model, with internal thread (IG)
Tube: Steel tube from ST 37-2 (EN 10305-3). galvanized and beaded.
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K. With internal thread.
Bearing: Pressed steel roller bearing within steel balls in one ball row.

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches Innengewinde
available internal thread

IG M

Beispiel-
Einbaulänge = Achslänge

example-
mounting length = axle length

mm

Lagerart
Bearing

TSL30* 30 1,5 100 10 IG M6 107 (=RL+7 mm) 60 Konuskugellager
cone ball bearing

TSL50* 50 1,5 100 10
12

IG M6
IG M8 107 (=RL+7 mm) 160 Konuskugellager

cone ball bearing

TSL60* 60 1,5 100 10
12

IG M6
IG M8 107 (=RL+7 mm) 160 Konuskugellager

cone ball bearing

TSL80* 80 2,0 100 12 IG M8 107 (=RL+7 mm) 160 Konuskugellager
cone ball bearing
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TSM...AG
Stahl-Tragrollen
mittlere Ausführung, mit Außengewinde (AG)
Rohr: Stahlrohr aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt. Ab Ø 30 mm gebördelt.
Achse: Gewindeachse inklusive Flachmuttern, verzinkt.
Lagerung: TSM50 + TSM60 Kunststoff-Lagerböden mit Spezial-Kugellager RL-30 mit 
Einfach-Labyrinth-Dichtung. TSM63 + TSM80 mit Rillenkugellagern 6204 und Zweifach-
Labyrinth-Dichtung.
Ø 50 mm auch in rostfreier Ausführung lieferbar (TSMN50...).

Steel Carrier Roller
medium model, with threaded axle (AG)
Tube: Steel tube from ST 37-2 (EN 10305-3). galvanized. From Ø 30 mm beaded.
Axle: Threaded axle including flat nuts, galvanized.
Bearing: TSM50 + TSM60 Plastic-bearing base within special bearing RL-30 with single-
labyrinth seal. TSM63 + TSM80 deep groove ball bearing 6204 and double labyrinth seal.
Ø 50 mm also would be available in stainless version (TSMN050...).

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  102 - 140 HB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TSM50*250AG12E267A297

TSM50+TSM60
RL=250 mm
E  =267 mm (RL + 17 mm)
A  =297 mm (RL + 47 mm

Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TSM80*320AG16E346A376

TSM63 + TSM80
RL=320 mm
E  =346 mm (RL + 26 mm)
A  =376 mm (RL + 56 mm)

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches Außengewinde
available external thread

IG M

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TSM50* 50 1,5 100 10
12

AG M10
AG M12

115 (=RL+15 mm)
117 (=RL+17 mm)

145 (=RL+45 mm)
147 (=RL+47 mm) 160 Kugellager

ball bearing

TSM60* 60 1,5 100 10
12

AG M10
AG M12

115 (=RL+15 mm)
117 (=RL+17 mm)

145 (=RL+45 mm)
147 (=RL+47 mm) 160 Kugellager

ball bearing

TSM63 63,5 2,9 100 20
AG M12
AG M16
AG M20

120 (=RL+20 mm)
126 (=RL+26 mm) 
130 (=RL+30 mm)

150 (=RL+50 mm)
156 (=RL+26 mm) 
160 (=RL+60 mm)

300 Kugellager
ball bearing

TSM80* 80 2,0 100 20
AG M12
AG M16
AG M20

120 (=RL+20 mm)
126 (=RL+26 mm) 
130 (=RL+30 mm)

150 (=RL+50 mm)
156 (=RL+56 mm) 
160 (=RL+60 mm)

300 Kugellager
ball bearing



  

www.wheels-castors.co.uk

Tragrollen • Carrier Roller | G5
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 - 0  •  Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55 16.25

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

  -0° C  -  +40 °C ,  Härte / Hardness:  102 - 140 HB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TSM50*250IG8E256

TSM50 + TSM60
RL=250 mm
E  =257 mm (RL +   6 mm)

Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TSM80*250IG12E258

TSM63 + TSM80
RL=250 mm
E  =256 mm (RL +   8 mm)

TSM...IG
Stahl-Tragrollen
mittlere Ausführung, mit Innengewinde (IG)
Rohr: Stahlrohr aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt und gebördelt.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K. Mit Innengewinde.
Lagerung: TSM50 + TSM60 Kunststoff-Lagerböden mit Spezial-Kugellager RL-30 mit 
Einfach-Labyrinth. TSM63 + TSM80 mit Rillenkugellagern 6204 und Zweifach-Labyrinth-
Dichtung.
Ø 50 mm auch in rostfreier Ausführung lieferbar (TSMN50...).

Steel Carrier Roller
medium model, with internal thread (IG)
Tube: Steel tube from ST 37-2 (EN 10305-3). galvanized and beaded.
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K. With internal thread.
Bearing: TSM50 + TSM60 Plastic-bearing base within special bearing RL-30 with single-
labyrinth seal. TSM63 + TSM80 deep groove ball bearing 6204 and double labyrinth seal.
Ø 50 mm also would be available in stainless version (TSMN050...).

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches Innengewinde
available internal thread

IG M

Beispiel-
Einbaulänge = Achslänge

example-
mounting length = axle length

mm

Lagerart
Bearing

TSM50* 50 1,5 100 10
12

IG M6
IG M8 106 (=RL+6 mm) 160 Kugellager

ball bearing

TSM60* 60 1,5 100 10
12

IG M6
IG M8 106 (=RL+6 mm) 160 Kugellager

ball bearing

TSM63 63,5 2,9 100 20 IG M12
IG M16 108 (=RL+8 mm) 300 Kugellager

ball bearing

TSM80* 80 2,0 100 20 IG M12
IG M16 108 (=RL+8 mm) 300 Kugellager

ball bearing



  

www.schwalb-rollen.de

Tragrollen • Carrier Roller | G5
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 - 0  •  Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 5516.26

Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

TSS...AG
Stahl-Tragrollen
schwere Ausführung, mit Außengewinde (AG)
Rohr: Stahlrohr aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt. Ab Ø 30 mm gebördelt.
Achse: Gewindeachse inklusive Flachmuttern, verzinkt.
Lagerung: Stahlblech-Lagerböden verzinkt, gepresst, mit Rillenkugellagern.

Steel Carrier Roller
medium model, with threaded axle (AG)
Tube: Steel tube from ST 37-2 (EN 10305-3). galvanized. From Ø 30 mm beaded.
Axle: Threaded axle including flat nuts, galvanized.
Bearing: Pressed steel roller bearing within deep groove ball bearing.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  102 - 140 HB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Außengewinde  roller with threaded axle
TSS80*250AG12E264A294

RL=250 mm
E  =264 mm (RL + 14 mm)
A  =294 mm (RL + 44 mm

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches Außengewinde
available external thread

IG M

Beispiel-
Einbaulänge

example-
mounting length

mm

Beispiel-
Achslänge
example-

axle length
mm

Lagerart
Bearing

TSS63 63,5 2,9 100 20
AG M12
AG M16
AG M20

114 (=RL+14 mm)
118 (=RL+18 mm) 
122 (=RL+22 mm)

144 (=RL+44 mm)
148 (=RL+48 mm) 
152 (=RL+52 mm)

300 Kugellager
ball bearing

TSS80* 80 2,0 100 20
AG M12
AG M16
AG M20

114 (=RL+14 mm)
118 (=RL+18 mm) 
122 (=RL+22 mm)

144 (=RL+44 mm)
148 (=RL+48 mm) 
152 (=RL+52 mm)

300 Kugellager
ball bearing

TSS89* 88,9 2,9 100 20
AG M12
AG M16
AG M20

114 (=RL+14 mm)
118 (=RL+18 mm) 
122 (=RL+22 mm)

144 (=RL+44 mm)
148 (=RL+48 mm) 
152 (=RL+52 mm)

300 Kugellager
ball bearing
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Die genannten Längen sind nur Beispiel-Längen. Bitte nennen sie uns ihre Wunsch-Rollenlänge, die weiteren Längen ergebenn sich automatisch laut obiger Tabelle.
Da unsere Tragrollen immer auftragsbezogen nach ihren individiuellen Maßen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen.
The above-mentioned lengths are only sample lengths. Please let us know your desired roller length, the other lengths will result automatically according to the above data sheet.
Because of our carrier rollers will be always produced according to your individual dimensions, a return and / or cancellation, even during the delivery time, is excluded.

  -0° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness:  102 - 140 HB

Technische Hinweise:
Bei Tragrollen gelten alle Tragfähigkeiten immer nur bei einer Lastverteilung auf die gesamte Rollenlänge. 
Für Punktbelastungen können wir keine Angaben machen.

Technical information:
For carrier rollers, all load capacities are always applied for a load distribution to the complete roller length. 
For point loads we can not give any details.

Beispiele für Artikelbezeichnungen:
Examples for item names:
Rolle mit Innengewinde  roller with internal thread
TSS80*250IG8E252

RL=250 mm
E  =252 mm (RL +   2 mm)

TSS...IG
Stahl-Tragrollen
mittlere Ausführung, mit Innengewinde (IG)
Rohr: Stahlrohr aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt und gebördelt.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K. Mit Innengewinde.
Lagerung: TSM50 + TSM60 Kunststoff-Lagerböden mit Spezial-Kugellager RL-30 mit 
Einfach-Labyrinth. TSM63 + TSM80 mit Rillenkugellagern 6204 und Zweifach-Labyrinth-
Dichtung.

Steel Carrier Roller
medium model, with internal thread (IG)
Tube: Steel tube from ST 37-2 (EN 10305-3). galvanized and beaded.
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K. With internal thread.
Bearing: TSM50 + TSM60 Plastic-bearing base within special bearing RL-30 with single-
labyrinth seal. TSM63 + TSM80 deep groove ball bearing 6204 and double labyrinth seal.

Artikel
Bezeichnung
item name

Rohr
tube

Ø mm

Wandstärke
thickness

Ø mm

Beispiel-
Rollenlänge
example-

roller length
mm

Achs
axle

Ø mm

 mögliches Innengewinde
available internal thread

IG M

Beispiel-
Einbaulänge = Achslänge

example-
mounting length = axle length

mm

Lagerart
Bearing

TSS63 63,5 2,9 100 20 IG M12
IG M16 102 (=RL+2 mm) 300 Kugellager

ball bearing

TSS80* 80 2,0 100 20 IG M12
IG M16 102 (=RL+2 mm) 300 Kugellager

ball bearing

TSS89* 88,9 2,9 100 20 IG M12
IG M16 102 (=RL+2 mm) 300 Kugellager

ball bearing
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DIN-Förderbandrollen
SERIE „TSB“
nach DIN 22107

Rohr:
Stahlrohr, beschichtet.
Lagerung:
Stahl-Lagerhalter, verschweißt
Mit Rillenkugellager, 4-fach 
Abdichtung mit Außendichtung,
Fettstauscheibe, Fettvorkammer,
Mehrfach-Labyrinth-Dichtung und
Innendichtung, Lebensdauer-
schmierung.

Achsen:
Stahlachsen mit Schlüsselfläche.
.

Rollen-Ø 63,5 mm:
TSB63/20*200 63,5 200 206 226 20 SW15x10
TSB63/20*250 63,5 250 256 276 20 SW15x10
TSB63/20*315 63,5 315 321 341 20 SW15x10
TSB63/20*380 63,5 380 386 406 20 SW15x10
TSB63/20*465 63,5 465 471 491 20 SW15x10
TSB63/20*500 63,5 500 506 532 20 SW15x13
TSB63/20*600 63,5 600 606 632 20 SW15x13
TSB63/20*750 63,5 750 756 782 20 SW15x13
TSB63/20*950 63,5 950 956 982 20 SW15x13

Rollen-Ø 89 mm:
TSB89/20*200 89 200 206 226 20 SW15x10
TSB89/20*250 89 250 256 276 20 SW15x10
TSB89/20*315 89 315 321 341 20 SW15x10
TSB89/20*380 89 380 386 406 20 SW15x10
TSB89/20*465 89 465 471 491 20 SW15x10
TSB89/20*500 89 500 506 532 20 SW15x13
TSB89/20*600 89 600 606 632 20 SW15x13
TSB89/20*750 89 750 756 782 20 SW15x13
TSB89/20*950 89 950 956 982 20 SW15x13

Rollen-Ø 108 mm:
TSB108/20*200 108 200 206 226 20 SW15x10
TSB108/20*250 108 250 256 276 20 SW15x10
TSB108/20*315 108 315 321 341 20 SW15x10
TSB108/20*380 108 380 386 406 20 SW15x10
TSB108/20*465 108 465 471 491 20 SW15x10
TSB108/20*500 108 500 506 532 20 SW15x13
TSB108/20*600 108 600 606 632 20 SW15x13
TSB108/20*750 108 750 756 782 20 SW15x13
TSB108/20*950 108 950 956 982 20 SW15x13

Auch Rollen-Ø 133 und 159 mm lieferbar.
Alle Rollen können mit Polsterringen und Stützringen geliefert werden.

Auf Wunsch liefern wir auch komplette Ober- und Unterbandstationen!

Bestell-Nr.

Förderbandrollen

Rollen-
länge

RL mm

Rohr-
Ø

mm

Einbau-
länge
EL mm

Achs-
länge

AL mm

Schlüssel-
weite
SW

Achs-
Ø

mm

Gerhard Schwalb GmbH E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Allertshäuser Straße 6   Internet: www.schwalb-rollen.de
D-35469 Allendorf/Lumda Tel: +49 (0)6407 9105-0  Fax:+49 (0)6407 9105-55 16.29



Bandführungsrollen
SERIE „TBR“

Rohr:
Stahlrohr.

Lagerung:
Rillenkugellager.

Achsen:
Außengewindeachsen.

TBR60 60,0 100 145 45 17 M16x45
TBR60/150 60,0 150 195 45 17 M16x45

TBR63/150 63,5 150 195 45 17 M16x45
TBR89 88,9 100 145 45 17 M16x45
TBR89/150 88,9 150 195 45 17 M16x45

Auf Anfrage sind auch andere Ø und Längen lieferbar!

Bestell-Nr.

Bandführungsrollen

Rollen-
länge
mm

Rohr-
Ø

mm

Gesamt
länge
mm

Achs-
länge
mm

Gewinde

M

Achs-
Ø

mm

Ober- und Unterband-
Stationen
SERIE „OBS“;„UBS“

Träger:
Schweres Stahlblech, geschweißt und 
verzinkt.

Rollen:
Aus der Rollenserie “TSB”.

Bitte teilen Sie uns Ihre gewünschten 
Abmessungen etc. mit.

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0  Fax:+49 (0)6407 9105-55

TBR63 63,5 100 145 45 17 M16x45

8,0 
8,0 

2,3 
2,9 
2,9 

Wand
stärke
mm

2,3 

16.30
Gerhard Schwalb GmbH 
Allertshäuser Straße 6   
D-35469 Allendorf/Lumda



Rollen mit Kettenräder Konische Tragrollen

Bordscheiben und Pufferringe

Rollen mit PVC-Schlauch

Antriebs- und Umlenktrommeln

Girlandenrollen

Rollen mit Elastik-Gummierung

Nichtrostende Tragrollen
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Verschiedene Achsausführungen

Außengewindeachse 
“AG”

Innengewindeachse 
“IG”

Federachse 
“FA”

Schlüsselweite 
“SW”

Statische Traglasten der Achsen

Achse fest eingespannt Achse lose eingespannt

Statische Flächen-Traglasten der Rohre

Stahlrohr Kunststoffrohr
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19KU/100/025*1000 20 100 140 25,0 1000 
19KU/200/025*1000 20 200 240 25,0 1000 19KU/K90/200/025 19KU/K45/200/025
19KU/200/037*1000 30 200 240 37,5 1000 19KU/K90/200/037 19KU/K45/200/037
19KU/300/025*1000 20 300 340 25,0 1000 19KU/K90/300/025 19KU/K45/300/025
19KU/300/037*1000 30 300 340 37,5 1000 19KU/K90/300/037 19KU/K45/300/037
19KU/400/025*1000 20 400 440 25,0 1000 19KU/K90/400/025 19KU/K45/400/025
19KU/400/037*1000 30 400 440 37,5 1000 19KU/K90/400/037 19KU/K45/400/037
19KU/500/025*1000 20 500 540 25,0 1000 19KU/K90/500/025 19KU/K45/500/025
19KU/500/037*1000 30 500 540 37,5 1000 19KU/K90/500/037 19KU/K45/500/037
19KU/600/037*1000 30 600 640 37,5 1000 19KU/K90/600/037 19KU/K45/600/037

Kurven:
- Innenradius 800 mm,
- Tragrollen bei Bahnbreite 200+300 mm durchgehend, bei 400 mm 2-geteilt, ab 500 mm 3-geteilt.

Hinweis:
Bis zu 3 Meter sind alle Bahnlängen möglich, bitte entsprechend angeben.

Kleinrollenbahnen
SERIE „19KU“
mit Kunststoff-Tragrollen

Rahmen:
U-Profil 20/70/20/2 verzinkt.

Tragrollen:
Kunststoff-Tragrollen Serie “TKL”, 
Rollen-Ø 20 mm + 30 mm.
Achsen:
Durchgehende Außengewindeachse, 
beidseitig fest verschraubt, verzinkt.

Bestell-Nr.

Kleinrollenbahn

Gesamt-
breite
mm

Bahn-
breite
mm

Rollen-
teilung

mm

Bahn-
länge
mm

Bestell-Nr.

Kurve 90°

Bestell-Nr.

Kurve 45°

Rollen-
Ø

mm
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Kleinrollenbahnen
SERIE „19ST“
mit Stahl-Tragrollen

Rahmen:
U-Profil 20/70/20/2 verzinkt.

Tragrollen:
Stahl-Tragrollen Serie “TSL”, Rollen-Ø 
20 mm + 30 mm.
Achsen:
Durchgehende Außengewindeachse, 
beidseitig fest verschraubt, verzinkt.

19ST/100/025*1000 20 100 140 25,0 1000 
19ST/200/025*1000 20 200 240 25,0 1000 19ST/K90/200/025 19ST/K45/200/025
19ST/200/037*1000 30 200 240 37,5 1000 19ST/K90/200/037 19ST/K45/200/037
19ST/300/025*1000 20 300 340 25,0 1000 19ST/K90/300/025 19ST/K45/300/025
19ST/300/037*1000 30 300 340 37,5 1000 19ST/K90/300/037 19ST/K45/300/037
19ST/400/025*1000 20 400 440 25,0 1000 19ST/K90/400/025 19ST/K45/400/025
19ST/400/037*1000 30 400 440 37,5 1000 19ST/K90/400/037 19ST/K45/400/037
19ST/500/025*1000 20 500 540 25,0 1000 19ST/K90/500/025 19ST/K45/500/025
19ST/500/037*1000 30 500 540 37,5 1000 19ST/K90/500/037 19ST/K45/500/037
19ST/600/037*1000 30 600 640 37,5 1000 19ST/K90/600/037 19ST/K45/600/037

Kurven:
- Innenradius 800 mm,
- Tragrollen bei Bahnbreite 200+300 mm durchgehend, bei 400 mm 2-geteilt, ab 500 mm 3-geteilt.

Hinweis:
Bis zu 3 Meter sind alle Bahnlängen möglich, bitte entsprechend angeben.

Bestell-Nr.

Kleinrollenbahn

Gesamt-
breite
mm

Bahn-
breite
mm

Rollen-
teilung

mm

Bahn-
länge
mm

Bestell-Nr.

Kurve 90°

Bestell-Nr.

Kurve 45°

Rollen-
Ø

mm
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11KU/200/062*1000 200 240 62,5 1000 
11KU/200/075*975 200 240 75 975 11KU/K90/200/075 11KU/K45/200/075
11KU/200/100*1000 200 240 100 1000 
11KU/200/125*1000 200 240 125 1000 11KU/K90/200/125 11KU/K45/200/125
11KU/200/150*1000 200 240 150 1000 
11KU/200/200*1000 200 240 200 1000 
11KU/300/062*1000 300 340 62,5 1000 
11KU/300/075*975 300 340 75 975 11KU/K90/300/075 11KU/K45/300/075
11KU/300/100*1000 300 340 100 1000 
11KU/300/125*1000 300 340 125 1000 11KU/K90/300/125 11KU/K45/300/125
11KU/300/150*1000 300 340 150 1000 
11KU/300/200*1000 300 340 200 1000 
11KU/400/062*1000 400 440 62,5 1000 
11KU/400/075*975 400 440 75 975 11KU/K90/400/075 11KU/K45/400/075
11KU/400/100*1000 400 440 100 1000 
11KU/400/125*1000 400 440 125 1000 11KU/K90/400/125 11KU/K45/400/125
11KU/400/150*1000 400 440 150 1000 
11KU/400/200*1000 400 440 200 1000 
11KU/500/062*1000 500 540 62,5 1000 
11KU/500/075*975 500 540 75 975 11KU/K90/500/075 11KU/K45/500/075
11KU/500/100*1000 500 540 100 1000 
11KU/500/125*1000 500 540 125 1000 11KU/K90/500/125 11KU/K45/500/125
11KU/500/150*1000 500 540 150 1000 
11KU/500/200*1000 500 540 200 1000 
11KU/600/062*1000 600 640 62,5 1000 
11KU/600/075*975 600 640 75 975 11KU/K90/600/075 11KU/K45/600/075
11KU/600/100*1000 600 640 100 1000 
11KU/600/125*1000 600 640 125 1000 11KU/K90/600/125 11KU/K45/600/125
11KU/600/150*1000 600 640 150 1000 
11KU/600/200*1000 600 640 200 1000 

Kurven:
- Innenradius 800 mm,
- Tragrollen bei Bahnbreite 200+300 mm durchgehend, bei 400 mm 2-geteilt, ab 500 mm 3-geteilt.

Hinweis:
Bis zu 3 Meter sind alle Bahnlängen möglich, bitte entsprechend angeben.
Bei Teilung 75 mm werden geliefert:
- statt Länge 1000 mm - Länge  975 mm
- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm usw.

Leichtrollenbahnen SERIE 
„11KU“
mit Kunststoff-Tragrollen

Rahmen:
U-Profil 20/70/20/2 verzinkt.

Tragrollen:
Kunststoff-Tragrollen Serie “TKL”, 
Rollen-Ø 50 mm.
Achsen:
Rohrachse, beidseitig 
fest verschraubt.

Bestell-Nr.

Leichtrollenbahn

Gesamt-
breite
mm

Bahn-
breite
mm

Rollen-
teilung

mm

Bahn-
länge
mm

Bestell-Nr.

Kurve 90°

Bestell-Nr.

Kurve 45°
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Leichtrollenbahnen SERIE 
„11ST“
mit Stahl-Tragrollen

Rahmen:
U-Profil 20/70/20/2 verzinkt.

Tragrollen:
Stahl-Tragrollen Serie “TSL”, Rollen-
Ø 50 mm.
Achsen:
Rohrachse , beidseitig 
fest verschraubt.

11ST/200/062*1000 200 240 62,5 1000 
11ST/200/075*975 200 240 75 975 11ST/K90/200/075 11ST/K45/200/075
11ST/200/100*1000 200 240 100 1000 
11ST/200/125*1000 200 240 125 1000 11ST/K90/200/125 11ST/K45/200/125
11ST/200/150*1000 200 240 150 1000 
11ST/200/200*1000 200 240 200 1000 
11ST/300/062*1000 300 340 62,5 1000 
11ST/300/075*975 300 340 75 975 11ST/K90/300/075 11ST/K45/300/075
11ST/300/100*1000 300 340 100 1000 
11ST/300/125*1000 300 340 125 1000 11ST/K90/300/125 11ST/K45/300/125
11ST/300/150*1000 300 340 150 1000 
11ST/300/200*1000 300 340 200 1000 
11ST/400/062*1000 400 440 62,5 1000 
11ST/400/075*975 400 440 75 975 11ST/K90/400/075 11ST/K45/400/075
11ST/400/100*1000 400 440 100 1000 
11ST/400/125*1000 400 440 125 1000 11ST/K90/400/125 11ST/K45/400/125
11ST/400/150*1000 400 440 150 1000 
11ST/400/200*1000 400 440 200 1000 
11ST/500/062*1000 500 540 62,5 1000 
11ST/500/075*975 500 540 75 975 11ST/K90/500/075 11ST/K45/500/075
11ST/500/100*1000 500 540 100 1000 
11ST/500/125*1000 500 540 125 1000 11ST/K90/500/125 11ST/K45/500/125
11ST/500/150*1000 500 540 150 1000 
11ST/500/200*1000 500 540 200 1000 
11ST/600/062*1000 600 640 62,5 1000 
11ST/600/075*975 600 640 75 975 11ST/K90/600/075 11ST/K45/600/075
11ST/600/100*1000 600 640 100 1000 
11ST/600/125*1000 600 640 125 1000 11ST/K90/600/125 11ST/K45/600/125
11ST/600/150*1000 600 640 150 1000 
11ST/600/200*1000 600 640 200 1000 

Kurven:
- Innenradius 800 mm,
- Tragrollen bei Bahnbreite 200+300 mm durchgehend, bei 400 mm 2-geteilt, ab 500 mm 3-geteilt.

Hinweis:
Bis zu 3 Meter sind alle Bahnlängen möglich, bitte entsprechend angeben.
Bei Teilung 75 mm werden geliefert:
- statt Länge 1000 mm - Länge  975 mm
- statt Länge 2000 mm - Länge 1950 mm usw.

Bestell-Nr.

Leichtrollenbahn

Gesamt-
breite
mm

Bahn-
breite
mm

Rollen-
teilung

mm

Bahn-
länge
mm

Bestell-Nr.

Kurve 90°

Bestell-Nr.

Kurve 45°
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Kugelrollentische SERIE 
„30“

Rahmen:
U-Profil 20/70/20/2 verzinkt.

Kugelrollen
Stahlblech-Kugelrollen der Serien 
“20/15V” und “20/22V”, Rollen-Ø 
15 mm oder 22 mm.

30/15V/300/050*500 30/22V/300/050*500 300 340 50 500 
30/15V/300/075*500 30/22V/300/075*500 300 340 75 487 
30/15V/300/100*500 30/22V/300/100*500 300 340 100 500 
30/15V/300/125*500 30/22V/300/125*500 300 340 125 500 
30/15V/300/150*500 30/22V/300/150*500 300 340 150 500 
30/15V/300/200*500 30/22V/300/200*500 300 340 200 500 
30/15V/400/050*500 30/22V/400/050*500 400 440 50 500 
30/15V/400/075*500 30/22V/400/075*500 400 440 75 487 
30/15V/400/100*500 30/22V/400/100*500 400 440 100 500 
30/15V/400/125*500 30/22V/400/125*500 400 440 125 500 
30/15V/400/150*500 30/22V/400/150*500 400 440 150 500 
30/15V/400/200*500 30/22V/400/200*500 400 440 200 500 
30/15V/500/050*500 30/22V/500/050*500 500 540 50 500 
30/15V/500/075*500 30/22V/500/075*500 500 540 75 487 
30/15V/500/100*500 30/22V/500/100*500 500 540 100 500 
30/15V/500/125*500 30/22V/500/125*500 500 540 125 500 
30/15V/500/150*500 30/22V/500/150*500 500 540 150 500 
30/15V/500/200*500 30/22V/500/200*500 500 540 200 500 
30/15V/600/050*500 30/22V/600/050*500 600 640 50 500 
30/15V/600/075*500 30/22V/600/075*500 600 640 75 487 
30/15V/600/100*500 30/22V/600/100*500 600 640 100 500 
30/15V/600/125*500 30/22V/600/125*500 600 640 125 500 
30/15V/600/150*500 30/22V/600/150*500 600 640 150 500 
30/15V/600/200*500 30/22V/600/200*500 600 640 200 500 

Bauform:
Tischplatte aus 4 mm starkem Stahlblech mit umlaufendem Flachstahlrahmen und zusätzlich
eingeschweißten Flachstahlstreben zur Verstärkung der Tischplatte. Lackierung RAL 5015 blau.

Tragkräfte:
Kugel-ø 15 mm :   50 kg
Kugel-ø 22 mm :  130 kg
(Die Tragkräfte beziehen sich auf die losen Kugelrollen)

Bestell-Nr.

Kugelrollentisch (ø15)

Gesamt-
breite
mm

Bahn-
breite
mm

Rollen-
teilung

mm

Bahn-
länge
mm

Bestell-Nr.

Kugelrollentisch (ø22)
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300 380 104 05/300/104*.... 
05/300/130*.... 300 380 130 

300 380 156 05/300/156*.... 
05/300/182*.... 300 380 182 

300 380 208 05/300/208*.... 
05/300/260*.... 300 380 260 

400 480 104 05/400/104*.... 
05/400/130*.... 400 480 130 

400 480 156 05/400/156*.... 
05/400/182*.... 400 480 182 

400 480 208 05/400/208*.... 
05/400/260*.... 400 480 260 

500 580 104 05/500/104*.... 
05/500/130*.... 500 580 130 

500 580 156 05/500/156*.... 
05/500/182*.... 500 580 182 

500 580 208 05/500/208*.... 
05/500/260*.... 500 580 260 

600 680 104 05/600/104*.... 
05/600/130*.... 600 680 130 

600 680 156 05/600/156*.... 
05/600/182*.... 600 680 182 

600 680 208 05/600/208*.... 
05/600/260*.... 600 680 260 

700 780 104 05/700/104*.... 
05/700/130*.... 700 780 130 

700 780 156 05/700/156*.... 
05/700/182*.... 700 780 182 

700 780 208 05/700/208*.... 
05/700/260*.... 700 780 260 

800 880 104 05/800/104*.... 
05/800/130*.... 800 880 130 

800 880 156 
800 880 182 
800 880 208 
800 880 260 

05/800/156*.... 
05/800/182*.... 
05/800/208*.... 
05/800/260*....

Die Bahnlänge kann bis zu 3 Meter sein und sollte jeweils durch die Rollenteilung teilbar sein.
Auch andere Bahnbreiten sind auf Anfrage lieferbar!

Schwerlast-Rollenbahnen 
SERIE „05“
mit Stahl-Tragrollen ø 80 mm.

Rahmen:
U-Profil 40/80/40/3 verzinkt.

Tragrollen:
Stahl-Tragrollen Serie “TSS80”, Rohr-
Ø 80x2 mm, verzinkt.
Achsen:
Innengewindeachse, beidseitig fest 
verschraubt.
Tragkraft:
empfohlen für Stückgutgewichte bis 
1000kg/m, je nach Stützenabstand.

Bestell-Nr.

Schwerlast-Rollenbahn

Gesamt-
breite
mm

Bahn-
breite
mm

Rollen-
teilung

mm
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Stützböcke
SERIE „15Z“(Zweibein)
SERIE „15D“(Dreibein)
für Klein- und Leichtrollenbahnen.

Bauform 15Z:
Stabile Vierkantrohr-Konstruktion mit
Drehgelenkplatten zum Einstellen der
Rollenbahnneigung.
Stufenlos höhenverstellbar über 
Teleskopfüße.
Bauform 15D:
Rundrohr-Konstruktion mit seitlicher
Schraubenarretierung, zur Sicherung
der aufliegenden Rollenbahnen.
Stufenlos höhenverstellbar.

Lackierung: RAL 5015 blau

275 340
330 395
390 570

15Z/275-340/B...* 
15Z/330-395/B...* 
15Z/390-570/B...* 
15Z/550-850/B...*

15D/275-340/B...* 
15D/330-395/B...* 
15D/390-570/B...* 
15D/550-850/B...* 550 850
15D/680-1100/B...* 680 1100
15D/870-1350/B...* 870 1350

15Z/680-1100/B...* 
15Z/870-1350/B...* 
15Z/1100-1550/B...* 1100 1550
*Bitte geben Sie die gewünschte Bahnbreite an!

Bestell-Nr.

Doppelständer

Höhe
maximal

mm

Höhe
minimal

mm

Bestell-Nr.

Dreibeinständer

Rollenböcke
SERIE „18D“(Dreibein)

Bauform 18D:
Stabile Vierkantrohr-Konstruktion.
Stufenlos höhenverstellbar über 
Teleskopstütze mit Klemmhebel.
Oberfläche:
Unterteil verzinkt.
Oberteil RAL 5015 blau lackiert.
Tragrollen:
Aus Stahl, Serie “TSL50”.
(Auf Anfrage auch mit Kunststoff-
Tragrollen lieferbar)

18D/550-800/B200 200 550 800 18D/550-800/B500 500 550 800
18D/680-1050/B200 200 680 1050 18D/680-1050/B500 500 680 1050 
18D/870-1300/B200 200 870 1300 18D/870-1300/B500 500 870 1300 
18D/550-800/B300 300 550 800 18D/550-800/B600 600 550 800
18D/680-1050/B300 300 680 1050 18D/680-1050/B600 600 680 1050 
18D/870-1300/B300 300 870 1300 18D/870-1300/B600 600 870 1300 
18D/550-800/B400 400 550 800
18D/680-1050/B400 400 680 1050
18D/870-1300/B400 400 870 1300

Bestell-Nr.

Rollenbock

Höhe
maximal

mm

Höhe
minimal

mm

Bahn-
breite
mm

Bestell-Nr.

Rollenbock

Höhe
maximal

mm

Höhe
minimal

mm

Bahn-
breite
mm
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mit Normalröllchen
13KU/050*6167 13ST/050*6167 50 6167 60/52
13KU/075*6167 13ST/075*6167 75 6167 60/52
13KU/100*6167 13ST/100*6167 100 6167 60/52
13KU/125*6167 13ST/125*6167 125 6167 60/52
13KU/150*6167 13ST/150*6167 150 6167 60/52
13KU/175*6167 13ST/175*6167 175 6167 60/52
13KU/200*6167 13ST/200*6167 200 6167 60/52

mit Spurkranzröllchen
13KUS/075*6167 13STS/075*6167 75 6167 60/--
13KUS/100*6167 13STS/100*6167 100 6167 60/--
13KUS/125*6167 13STS/125*6167 125 6167 60/--
13KUS/150*6167 13STS/150*6167 150 6167 60/--
13KUS/175*6167 13STS/175*6167 175 6167 60/--
13KUS/200*6167 13STS/200*6167 200 6167 60/--

Hinweis:
Andere Schienenlängen sind möglich, bitte entsprechende Maße angeben (Die Länge muß durch 25 mm teilbar sein).

Alle Normalröllchen werden normalerweise in der unteren Lochreihe montiert.
Die Spurkranzröllchen werden immer in der oberen Lochreihe montiert.
Normalröllchen können auf Wunsch auch in der oberen Lochreihe montiert werden.

Es können auf Anfrage auch Röllchen mit Puffer-Ringen montiert werden.

Universal-Rollenschienen 
SERIE „13KU“„13KUS“ SERIE 
„13ST“ „13STS“

Profil:
U-Profil 28/44,5/2 verzinkt.

Förderröllchen: 
Normalröllchen  Serie“KRK”und 
“SBK”. 
Spurkranzröllchen Serie“KRKS” 
und“SBKS”. Mit Innengewindeachse, 
beidseitig fest verschraubt.

Bestell-Nr.

mit Kunststoffröllchen

Bauhöhe
obere/untere
Lochreihe mm

Bahn-
länge
mm

Röllchen-
teilung

mm

Bestell-Nr.

mit Stahlröllchen 
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Colli-Rollenschienen
SERIE „14KU“ „14KUS“

Profil:
U-Profil 58/50/2,5 verzinkt.

Förderrollen:
Kugelgelagerte Stahlröllchen
mit einem Rollenmantel aus
Kunststoff (Polypropylen blau),
ø 54 mm. Wahlweise mit oder ohne 
Spurkranz.

14KU/066*6000 66,6 6000 67
14KU/100*6000 14KUS/100*6000 99,9 6000 67
14KU/133*6000 14KUS/133*6000 133,2 6000 67
14KU/166*6000 14KUS/166*6000 166,5 6000 67
14KU/200*6000 14KUS/200*6000 199,8 6000 67

Hinweis:
Andere Schienenlängen sind möglich, bitte entsprechende Maße angeben (Die Länge muß durch 33,3 mm teilbar sein).

Bestell-Nr.

mit Normalrollen

Bau-
höhe
mm

Bahn-
länge
mm

Röllchen-
teilung

mm

Bestell-Nr.

mit Spurkranzrollen
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lose Röllchen:
KSBK054/48/8         KSBKS054/48/8



ohne Spurkranz
16N/052*6006 52 6006 67
16N/078*6006 78 6006 67
16N/104*6006 104 6006 67
16N/130*6006 130 6006 67
16N/156*6006 156 6006 67
16N/182*6006 182 6006 67
16N/208*6006 208 6006 67

mit Spurkranz
16S/078*6006 78 6006 67
16S/104*6006 104 6006 67
16S/130*6006 130 6006 67
16S/156*6006 156 6006 67
16S/182*6006 182 6006 67
16S/208*6006 208 6006 67

Paletten-Rollenschienen
SERIE „16N“   „16S“
SERIE „16KU“ „16ST“

Profil:
U-Profil 80/55/3 verzinkt.

Förderrollen:
Serie „16N” und „16S” mit
Tragrollen der Serie “TSL50”, wahl-
weise mit einseitigem Spurkranz.

Förderröllchen:
Serie „16KU” und „16ST” mit
3 Normalröllchen der Serie “KRK” 
und “SBK”.

Bestell-Nr.

mit Tragrollen

Bahn-
länge
mm

Rollen-
teilung

mm

Bau-
höhe
mm

16KU/052*6006 16ST/052*6006 52 6006 66
16KU/078*6006 16ST/078*6006 78 6006 66
16KU/104*6006 16ST/104*6006 104 6006 66
16KU/130*6006 16ST/130*6006 130 6006 66
16KU/156*6006 16ST/156*6006 156 6006 66
16KU/182*6006 16ST/182*6006 182 6006 66
16KU/208*6006 16ST/208*6006 208 6006 66

Hinweis:
Andere Schienenlängen sind möglich, bitte entsprechende Maße angeben (Die Länge muß durch 26 mm teilbar sein).

Bestell-Nr.

mit Kunststoffröllchen

Bahn-
länge
mm

Rollen-
teilung

mm

Bau-
höhe
mm

Bestell-Nr.

mit Stahlröllchen 
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17/066*6033 66,6 6033 80
17/100*6033 99,9 6033 80
17/133*6033 133,2 6033 80
17/166*6033 166,5 6033 80
17/200*6033 199,8 6033 80

Hinweis:
Andere Schienenlängen sind möglich, bitte entsprechende Maße angeben (Die Länge muß durch 33,3 mm teilbar sein).

Bestell-Nr.

Rollenschienen

Bau-
höhe
mm

Bahn-
länge
mm

Röllchen-
teilung

mm

Paletten-Rollenschienen
SERIE „17“

Profil:
U-Profil 130/65/3 verzinkt.

Förderrollen:
Tragrollen der Serie “TSL60”,

Diese Schienen kommen in der 
Regel dort zum Einsatz, wo bei den
Rollenschienen der Serie 16 die
Rollenlänge zu schmal ist und 
eine breitere Lauffläche benötigt
wird. 
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