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LFA/AVK, BFA/AVK
GEFEDERTE GUMMI-ROLLEN

Gehduse: Stabile, gepresste Stahlblechgehause, galvanisch verzinkt. Drehkranz mit
zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit seitlicher Anschraubplatte.

Rad: Thermoplastischer Gummi, dunkelgrau, spurfrei, Felge Polypropylen hellgrau,
Rillenkugellager mit Kunstoff-Fadenschutz.

SPRING-MOUNTED RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made from galvanized steel, pressed. Swivel ring with double ball
race, screwed axle. With lateral mounting plate.

Wheel: Thermoplastic rubber, dark grey, non-marking, polypropylene rim, deep groove
ball bearings with plastic threadguards.

| -25° C - +70 °C, Harte / Hardness: 95 +/- 5° Shore A
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Feder- | Vor- max.
¥ weg | spann- | Feder-
i mm kraft kraft

Hél",
‘ 2 T 4| I REAREE
| agerart
£ L e = o . l @ e bearing
@ spring | pre- max.
way load | spring

mm kg load

£
3

/- * Kugellager

LFA/AVK050 LFA/AVK050/F / 50 18 93/73 25 59,5x49 22,5422,5x38 | 5,3 20 9 20 50 ball bearing
/- /- X Kugellager

/ / BFA/AVK050 50 18 86/66 59,5x49 22,5422,5x38 | 5,3 20 9 20 50 ball bearing

. Kugellager
LFA/AVK075 LFA/AVKO75/F | BFA/AVK075 75 24 | 121/101 34 59,5x49 22,5422,5x38 | 5,3 20 9 20 60 ball bearing

*Bauhohe = Unterkante Platte bis Unterkante Rad
* Overall-height is the distance between the lower edge of the plate and the lower edge of the wheel
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LFOK/PAK, BFOK/PAK

GEFEDERTE POLYURETHAN-ROLLEN

Gehduse: Stabile gepresste Stahlblechgehduse, galvanisch verzinkt.

Drehkranz geschlossen mit Rillenkugellager, dadurch besonders unempfindlich gegen
Staub und Spritzwasser, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern.

Reifen aus Polyurethan mit balliger Laufflache, blau, spurfrei, fest aufgegossen.
Gerauscharm und abriebfest, geringer Rollwiderstand.

SPRING-MOUNTED POLYURETHANE-CASTORS

Housing: Solid housing made from galvanized steel, pressed. Closed swivel ring, with
deep groove ball bearing, therefore very splash-proof, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Aluminium rin, with deep groove ball bearings.

Polyurethane tyre with convex running surface, blue, firmly bonded to the rim. Silent
running, non-marking, low rolling resistance.

1-30° C - +80 °C, Hirte / Hardness: 95 +/- 3° Shore A

Feder- 1/3 1/2 2/3 max.
weg Feder- | Feder- | Feder- | Feder-
mm kraft kraft kraft kraft

- — - kg kg kg kg
@ [ @ J DL ﬂ ‘ Lagerart
W | mm i i T i o kg bearing
spring 1/3 1/2 2/3 max.
way spring | spring | spring | spring
mm load load load load
kg kg kg kg

LFOK/PAK100-1 | LFOK/PAK100-1/RF | BFOK/PAK100-1 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 25 40 55 70 | 250 Lg?gg:g;;

LFOK/PAK100-2 | LFOK/PAK100-2/RF | BFOK/PAK100-2 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 | 5 30 | 45 60 75 | 250 gﬁgg:ﬂ;;

LFOK/PAK100-3 | LFOK/PAK100-3/RF | BFOK/PAK100-3 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 35 55 70 90 | 250 ngl?gg:g;;

LFOK/PAK100-4 | LFOK/PAK100-4/RF | BFOK/PAK100-4 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 | 5 60 85 | 115 | 135 | 250 tl)(aul;;gg:g/%;

e

LFOK/PAK100-5 | LFOK/PAK100-5/RF | BFOK/PAK100-5 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 90 120 140 180 | 250 lglgggggli;

LFOK/PAK100-6 | LFOK/PAK100-6/RF | BFOK/PAK100-6 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 | 5 100 | 170 | 210 | 250 | 250 fﬁ?ﬁgi?%

Die genannten Federkrafte sind Circa-Werte und kdnnen im tatsachlichen Einsatz durch verschiedene Einflussfaktoren variieren.
Abhangig von der Belastung kénnen die Federkrafte auf Wunsch noch individuell angepasst werden, bitte fragen sie uns im Bedarfsfall.

Die Wirkung des Rad-Feststellers ist nur im belasteten Zustand gegeben. Die Haltekraft des Feststellers nimmt mit hdherer Belastung pro Rolle zu und
ist ab ca. 1/2 Federkraft optimal. Im unbelasteten Zustand halt der Feststeller nicht.
The mentioned spring loads are approximate values and may differ due to various factors in actual use.

Depending on the load the spring forces can be customized on request, please contact us concerning your special demand.

The effect of the wheel-stop is given only in the loaded condition. The holding force of the stop increases with higher load per castor and is optimal
from about 1/2 spring-load. In the unloaded state the stop doesn't lock.
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LFOKN/PAKN, BFOKN/PAKN

GEFEDERTE POLYURETHAN-ROLLEN, ROSTFREI

Gehduse: Stabile, gepresste Edelstahlgehduse. Drehkranz geschlossen, mit Edelstahl-
Rillenkugellager, dadurch besonders unempfindlich gegen Staub und Spritzwasser, Rad-
achse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Felge aus Aluminium, mit Edelstahl-Rillenkugellagern. Reifen aus Polyurethan mit
balliger Laufflache, blau, spurfrei, fest aufgegossen. Gerauscharm und abriebfest, geringer
Rollwiderstand.

SPRING-MOUNTED POLYURETHANE CASTORS, STAINLESS

Housing: Solid stainless steel housing, pressed. Closed swivel ring, with stainless deep
groove ball bearing, therefore particularly splash-proof, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Aluminium rim, with stainless deep groove ball bearings. Polyurethane tyre with
convex running surface, blue, firmly bonded to the rim. Silent running, non-marking, low
rolling resistance.

1-30° C - +80°C, Hirte / Hardness: 95 +/- 3° Shore A

Feder 1/3 1/2 2/3 max.

weg | Feder | Feder | Feder | Feder

mm kraft kraft | kraft kraft

- . . kg kg kg kg

| o

iF I ‘ Lagerart
@ i Cmmg[ <,§ g] g kg bearing

spring | 1/3 1/2 2/3 max.

way | spring | spring | spring | spring

mm load load load load

kg kg kg kg
LFOKN/PAKN100-1 | LFOKN/PAKN100-1/RF | BFOKN/PAKN100-1 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 25 | 40 | 55 | 70 | 250 ﬁfﬁgﬁ%‘f’;
LFOKN/PAKN100-2 | LFOKN/PAKN100-2/RF | BFOKN/PAKN100-2 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 30 | 45 | 60 | 75 | 250 ;;f‘gggﬂ;;
LFOKN/PAKN100-3 | LFOKN/PAKN100-3/RF | BFOKN/PAKN100-3 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 35 | 55 | 70 | 90 | 250 gfggiﬁ;;
gy, | LFOKN/PAKN100-4 | LFOKN/PAKN100-4/RF | BFOKN/PAKN100-4 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 60 | 85 | 115 | 135 | 250 lf;jfgggﬂ;;
i LFOKN/PAKN100-5 | LFOK/PAKN100-5/RFN | BFOKN/PAKN100-5 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 9 | 120 | 140 | 180 | 250 15.—?/?2!2?;;
LFOKN/PAKN100-6 | LFOKN/PAKN100-6/RF | BFOKN/PAKN100-6 | 100 | 35 | 135/130 | 40 | 105x85 | 80x60 | 9 5 100 | 170 | 210 | 250 | 250 tgf’ggiﬁ;;

Die genannten Federkrafte sind Circa-Werte und kdnnen im tatsachlichen Einsatz durch verschiedene Einflussfaktoren variieren.
Abhangig von der Belastung kénnen die Federkrafte auf Wunsch noch individuell angepasst werden, bitte fragen sie uns im Bedarfsfall.

Die Wirkung des Rad-Feststellers ist nur im belasteten Zustand gegeben. Die Haltekraft des Feststellers nimmt mit hdherer Belastung pro Rolle zu und
ist ab ca. 1/2 Federkraft optimal. Im unbelasteten Zustand halt der Feststeller nicht.

The mentioned spring loads are approximate values and may differ due to various factors in actual use.
Depending on the load the spring forces can be customized on request, please contact us concerning your special demand.

The effect of the wheel-stop is given only in the loaded condition. The holding force of the stop increases with higher load per castor and is optimal
from about 1/2 spring-load. In the unloaded state the stop doesn't lock.
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LFM/EKK, BFM/EKK

GEFEDERTE ELASTIK-ROLLEN -
Gehduse: Besonders stabile, gepresste Stahlblechgehduse, galvanisch verzinkt.

Drehkranz mit zweifachem, gehartetem Kugelkranz, dadurch besonders unempfindlich

gegen StdBe und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Felge aus Polyamid, mit Rillenkugellagern. Reifen aus Elastik-Vollgummi, blau,

spurfrei, unldslich mit der Felge verbunden.

* Theoretisch kann diese Rolle einen Federweg von maximal 18 mm bis zum Anschlag zuriicklegen, die Federkraft liegt

dann theoretisch bei ca. 800 kg. Allerdings ist die zuldssige Gesamtbelastung durch die Tragfahigkeit vom Rad begrenzt

auf maximal 400 kg, bitte unbedingt beachten!

SPRING-MOUNTED ELASTIC RUBBER CASTORS

Housing: Extra solid housing made from galvanized steel, pressed. Swivel ring with
double ball cage and hardened bearing shell, therefore very resistant to shocks and
vibrations, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Polyamide rim, with deep groove ball bearings. Tyre made from elastic solid
rubber, blue, non-marking, inextricably connected to the rim.

* Theoretically, this castor can travel a maximum springway of 18 mm, the spring load then theoretically would be at
about 800 kg. However, the permissible total load is limited by the load capacity of the wheel to a maximum of 400 kg,
please note!

§-20°C - +70°C, Hirte / Hardness: 70 +/- 5° Shore A

Feder Vor- | max.
weg spann | Feder
mm kraft | kraft

VIR NGIINIG Y I o 14 MR R

wn | mm T Wi T T i kg bearing

-

spring pre- max.
way load | spring

mm kg load
LFM/EKK160BL/10-150 LFM/EKK160BL/F/10-150 BFM/EKK160BL/10-150 | 160 | 40 |225/207 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 18 10 | 150 | 400 tg?gg;fgg
LFM/EKK160BL/20-180 | LFM/EKK160BL/F/20-180 | BFM/EKK160BL/20-180 | 160 | 40 | 225/207 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 18 20 | 180 | 400 t'fa“/;-’gg:‘;’;;
LFM/EKK160BL/25-300 LFM/EKK160BL/F/25-300 BFM/EKK160BL/25-300 | 160 | 40 |225/207 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 18 25 | 300 | 400 g?;g;%i;
LFM/EKK160BL/125-400% | LFM/EKK160BL/F/125-400% | BFM/EKK160BL/125-400% | 160 | 40 | 225/211 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 14 125 | 400 | 400 tﬁf"ﬁgiﬁﬁ;
12
LFM/PGK, BFM/PGK
GEFEDERTE POLYURETHAN-ROLLEN -
Gehduse: Besonders stabiles, gepresstes Stahlblechgehduse, galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem, gehartetem Kugelkranz, dadurch besonders unempfindlich
gegen StoBe und Schldage, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Felge aus Grauguss, mit Kugellager. Laufbelag aus Polyurethan, fest aufgegossen,
elastisch, gerauscharm und abriebfest. Geringer Rollwiderstand.
SPRING-MOUNTED POLYURETHANE-CASTORS
Housing: Very robust sheet steel housing, galvanized. Swivel ring with double ball cage
and hardened bearing shell, therefore very resistant to shocks and vibrations. With
mounting plate.
Wheel: Cast iron rim, with deep groove ball bearings. Polyurethane tyre,
non-marking, firmly bonded with the rim.
§-30° C - +80 °C, Hirte / Hardness: 92 +/- 3° Shore A
- —— Feder | Vor- max.
R weg | spann | Feder
mm kraft | kraft
QUIAF| T ] TR e
T i i i T e e %9 bearing
spring | pre- | max.
way load | spring
mm kg load
LFM/PGK150/10-150 LFM/PGK150/F/10-150 BFM/PGK150/10-150 150 | 50 |220/202 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 | 18 10 | 150 | 800 Ifa",fggf’%%
LFM/PGK150/20-180 LFM/PGK150/F/20-180 BFM/PGK150/20-180 150 | 50 |220/202 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 | 18 20 | 180 | 800 lﬁfﬁggf;;
LFM/PGK150/25-300 LFM/PGK150/F/25-300 BFM/PGK150/25-300 150 | 50 |220/202 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 | 18 | 25 | 300 | 800 [f;,gggzgi;
LFM/PGK150/125-800 LFM/PGK150/F/125-800 BFM/PGK150/125-800 150 | 50 |220/202 | 51 | 135x110 | 105x75-80 | 12 | 18 | 125 | 800 | 800 tgf;gif;’g
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LFV/EKK, BFV/EKK

GEFEDERTE ELASTIK-ROLLEN

Gehduse: Besonders stabiles, gepresstes und geschweiBtes Stahlblechgehause, galvanisch
verzinkt. Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem, gehartetem und geschlossenem
Kugelkranz, dadurch staub- und spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen
StoBe und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte und Stahlfeder, blau
pulverbeschichtet oder mit Vulkollan®-Feder (...VF).

Rad: Felge aus Polyamid, mit Rillenkugellagern. Reifen aus Elastik-Vollgummi, blau,
spurfrei, unldslich mit der Felge verbunden.

SPRING-MOUNTED ELASTIC RUBBER CASTORS

Housing: Very robust housing, made from galvanized steel, pressed and welded.
Swivel ring without central kingpin, with double ball cage and hardened bearing shell

and closed ball rim, dust- and splash-proof and very resistant to shocks and vibrations,
axle screwed. With mounting plate and steel spring, blue powder-coated or with

Vulkollan® Spring (...VF).

Wheel: Polyamide rim, with deep groove ball bearings. Solid elastic rubber tyre, blue, non-
marking, inextricably connected with the rim.

1-20° C - +70 °C, Hiérte / Hardness: 70 +/-5° Shore A

=

Feder- | Vor- max.

weg | spann- | Feder-

mm kraft kraft

I 4 &0 o |0 A Lagerart
L i i W T - o kg bearing

spring | pre- max.

Lenkrolle - Swivel Castor Bockrolle - Fixed Castor way | load | spring

mm kg load
LFV/EKK100BL/10-200 BFV/EKK100BL/10-200 100 | 35 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 200 | 200 tfa‘jfggg%f{g
LFV/EKK100BL/10-300VF BFV/EKK100BL/10-300VF 100 | 35 | 145/175| 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 300 | 200 tfa‘jfggzgirg
LFV/EKK100BL/70-650VF BFV/EKK100BL/70-650VF 100 | 35 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 70 | 650 | 200 tg}’gggﬁ%
~ _ ~ Kugellager
v | LFV/EKK125BL/10-200 BFV/EKK125BL/10-200 125 | 35 | 163/199 | 45 | 135x110 | 1057560 | 11 | 36 | 10 | 200 | 250 | T
i LFV/EKK125BL/10-290VF BFV/EKK125BL/10-290VF 125 | 35 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 10 | 290 | 250 tgf’ggg?;;
LFV/EKK125BL/40-640VF BFV/EKK125BL/40-640VF 125 | 35 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 40 | 640 | 250 t;‘j?gg;ﬁgg
LFV/EKK160BL/10-200 BFV/EKK160BL/10-200 160 | 40 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 10 | 170 | 300 tg?ggg?;;
LFV/EKK160BL/05-220VF BFV/EKK160BL/05-220VF 160 | 40 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 05 | 220 | 300 tfa‘jﬁgg;%‘f"g
LFV/EKK160BL/30-480VF BFV/EKK160BL/30-480VF 160 | 40 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 30 | 480 | 300 tg?ggg?;;
LFV/EKK200BL/10-200 BFV/EKK200BL/10-200 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 10 | 150 | 400 tfa‘jfggg%‘f’;
LFV/EKK200BL/04-190VF BFV/EKK200BL/04-190VF 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 04 | 190 | 400 tg”gggg?;;
LFV/EKK200BL/20-450VF BFV/EKK200BL/20-450VF 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 20 | 450 | 400 l;‘j?gg;%irg
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LFV/EAK, BFV/EAK

GEFEDERTE ELASTIK-ROLLEN

Gehduse: Besonders stabiles, gepresstes und geschweiBtes Stahlblechgehause, galvanisch
verzinkt. Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem, gehartetem und geschlossenem
Kugelkranz, dadurch staub- und spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen
StoBe und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte und Stahlfeder, blau
pulverbeschichtet oder mit Vulkollan®-Feder (...VF).

Rad: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. Reifen aus Elastik-Vollgummi, unldslich
mit der Felge verbunden.

SPRING-MOUNTED ELASTIC RUBBER CASTORS

Housing: Very robust housing, made from galvanized steel, pressed and welded.

Swivel ring without central kingpin, with double ball cage and hardened bearing shell

and closed ball rim, dust- and splash-proof and very resistant to shocks and vibrations,

axle screwed. With mounting plate and steel spring, blue powder-coated or with

Vulkollan® Spring (...VF).

Wheel: Aluminium rim, with deep groove ball bearings. Solid elastic rubber tyre, I;
inextricably connected with the rim.

§-20°C - +80°C, Harte / Hardness: 78 +/- 3° Shore A

Feder- | Vor- max.
weg | spann- | Feder-
mm kraft kraft

@ {F (g[ @ DJ D\ ﬂ k9 k9 ‘ Lagerart

L i m i T L e kg bearing
spring | pre- max.
Lenkrolle - Swivel Castor | Bockrolle - Fixed Castor way | load | spring
mm kg load
Kugellager
LFV/EAK100/10-200 BFV/EAK100/10-200 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105¢75-80 | 11 | 30 | 10 | 200 | 180 | 3RO
LFV/EAK100/10-300VF BFV/EAK100/10-300VF 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 300 | 180 b'(a‘jfl‘jggfﬁg
LFV/EAK100/70-650VF BFV/EAK100/70-650VF 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 70 | 650 | 180 l,;‘j?gg:?;;
Kugellager -
LFV/EAK125/10-200 BFV/EAK125/10-200 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135010 | 1057580 | 11 | 36 | 10 | 200 | 250 | TN i
LFV/EAK125/10-290VF BFV/EAK125/10-290VF 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 10 | 290 | 250 lg?gg:?;;
LFV/EAK125/40-640VF BFV/EAK125/40-640VF 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 40 | 640 | 250 12‘7?2225,‘3;
Kugellager
LFV/EAK160/10-200 BFV/EAK160/10-200 160 | 50 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 10 | 170 | 350 | 3O
LFV/EAK160/05-220VF BFV/EAK160/05-220VF 160 | 40 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 05 | 220 | 350 [fa‘jfggg%i;
LFV/EAK160/30-480VF BFV/EAK160/30-480VF 160 | 40 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 30 | 480 | 350 [fa“/fggg‘ﬁ;;
Kugellager
LFV/EAK200/10-200 BFV/EAK200/10-200 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x7580 | 11 | 51 | 10 | 150 | 450 | jHITARE
LFV/EAK200/04-190VF BFV/EAK200/04-190VF 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 04 | 190 | 450 b';‘fﬁggg:—f'iﬁ;
LFV/EAK200/20-450VF BFV/EAK200/20-450VF 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 20 | 450 | 450 b';‘fﬁgg:ﬁﬁ;
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LFV/PKKS, BFV/PKKS

GEFEDERTE POLYURETHAN-ROLLEN

Gehduse: Besonders stabile gepresste und geschweiBte Stahlblechgehduse galvanisch
verzinkt. Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehartetem, geschlossenem
Kugelkranz, dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen
StoBe und Schldge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte und Stahlfeder, blau
pulverbeschichtet oder mit Vulkollan®-Feder (...VF).

Rad: Felge aus Polyamid, mit Rillenkugellagern. Reifen aus Polyurethan Soft, blau,
spurfrei, unldslich mit der Felge verbunden.

SPRING-MOUNTED POLYURETHANE CASTORS

Housing: Very robust housing, made from galvanized steel, pressed and welded.

Swivel ring without central kingpin, with double ball cage and hardened bearing shell

and closed ball rim, dust- and splash-proof and very resistant to shocks and vibrations,
axle screwed. With mounting plate and steel spring, blue powder-coated or with
Vulkollan® Spring (...VF).

Wheel: Polyamide rim with deep groove ball bearings. Tyre made from Polyurethane Soft,

=

blue, non-marking, inextricably connected to the rim.

Feder- | Vor- max.

weg | spann- | Feder-

mm kraft kraft

@l 1& | 0 e
[ (] Lagerart
i i L . i k9 bearing

spring | pre- max.

Lenkrolle - Swivel Castor | Bockrolle - Fixed Castor way | load | spring

mm kg load
LFV/PKKS100/10-200 BFV/PKKS100/10-200 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 200 | 250 t';‘;?gg:%%’g
LFV/PKKS100/10-300VF | BFV/PKKS100/10-300VF | 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 300 | 250 ;ﬂf‘gggﬁ%
LFV/PKKS100/70-650VF | BFV/PKKS100/70-650VF | 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 70 | 650 | 250 t';‘;f’ggg?;’g
~ ~ . Kugellager
e | LFV/PKKS125/10-200 BFV/PKKS125/10-200 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 1057580 | 11 | 36 | 10 | 200 | 300 | TR
i LFV/PKKS125/10-290VF | BFV/PKKS125/10-290VF | 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 10 | 290 | 300 t'fa‘;f’ggzgli;
LFV/PKKS125/40-640VF | BFV/PKKS125/40-640VF | 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 40 | 640 | 300 g;fggg?;rg
LFV/PKKS150/10-200 BFV/PKKS150/10-200 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 10 | 170 | 400 lgf‘gg:g;;
LFV/PKKS150/05-220VF | BFV/PKKS150/05-220VF | 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 05 | 220 | 400 t'f;fgg;?;;
LFV/PKKS150/30-480VF | BFV/PKKS150/30-480VF | 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 30 | 480 | 400 zi(au//ggg?a?;;
LFV/PKKS200/10-200 BFV/PKKS200/10-200 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 10 | 150 | 600 ;L;f’ggg?ﬁ’;
LFV/PKKS200/04-190VF | BFV/PKKS200/04-190VF | 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 04 | 190 | 600 g?ggg?;;
LFV/PKKS200/20-450VF | BFV/PKKS200/20-450VF | 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 20 | 450 | 600 é‘jf’gg;%%;
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LFV/PAKS, BFV/PAKS

GEFEDERTE POLYURETHAN-ROLLEN

Gehduse: Besonders stabiles, gepresstes und geschweiBtes Stahlblechgehause,
galvanisch verzinkt. Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehartetem,
geschlossenem Kugelkranz, dadurch staub- und spritzwasserdicht und besonders
unempfindlich gegen StéBe und Schlage, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte und
Stahlfeder, blau pulverbeschichtet oder mit Vulkollan®-Feder (...VF).

Rad: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. Reifen aus Polyurethan Soft, blau,
spurfrei, unldslich mit der Felge verbunden.

SPRING-MOUNTED POLYURETHANE CASTORS

Housing: ery robust housing, made from galvanized steel, pressed and welded.

Swivel ring without central kingpin, with double ball cage and hardened bearing shell

and closed ball rim, dust- and splash-proof and very resistant to shocks and vibrations,

axle screwed. With mounting plate and steel spring, blue powder-coated or with

Vulkollan® Spring (...VF).

Wheel: Aluminium rim, with deep groove ball bearings. Tyre made from Polyurethane L_q
Soft, blue, non-marking,inextricably connected to the rim.

- +80 °C, Harte / Hardness: 78 +/- 3° Shore A
. — Feder Vor- max.

©|U| 4 |d

1-20°C

mm kraft kraft
E‘ D> ko kg Lagerart

A

L] i b b T L o kg bearing
spring | pre- max.
Lenkrolle - Swivel Castor | Bockrolle - Fixed Castor way | load | spring
mm kg load
LFV/PAKS100/10-200 BFV/PAKS100/10-200 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 200 | 180 tfa‘;fggg%%rg
LFV/PAKS100/10-300VF | BFV/PAKS100/10-300VF | 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 300 | 180 tfa‘jfggzgirg
LFV/PAKS100/70-650VF | BFV/PAKS100/70-650VF | 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 70 | 650 | 180 tﬁ?ggg%f’rg
~ ~ ~ Kugellager
LFV/PAKS125/10-200 BFV/PAKS125/10-200 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135010 | 1057580 | 11 | 36 | 10 | 200 | 250 | TN
LFV/PAKS125/10-290VF | BFV/PAKS125/10-290VF | 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 10 | 290 | 250 tgf‘gg;%i; i
LFV/PAKS125/40-640VF | BFV/PAKS125/40-640VF | 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 40 | 640 | 250 tfa‘jf’ggzgirg
LFV/PAKS150/10-200 BFV/PAKS150/10-200 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 10 | 170 | 300 &?EQZ%%L
LFV/PAKS150/05-220VF | BFV/PAKS150/05-220VF | 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 05 | 220 | 300 tfa‘jf‘ggg%‘f’;

LFV/PAKS150/30-480VF | BFV/PAKS150/30-480VF | 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 30 | 480 | 300 | Kugellager

ball bearing
Kugellager
LFV/PAKS160/10-200 BFV/PAKS160/10-200 160 | 50 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 10 | 170 | 450 | 3O
LFV/PAKS160/05-220VF | BFV/PAKS160/05-220VF | 160 | 50 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 05 | 220 | 450 [gﬁggglg_;;
LFV/PAKS160/30-480VF | BFV/PAKS160/30-480VF | 160 | 50 | 194/241 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 30 | 480 | 450 b";?;g;%‘f{g
Kugellager
LFV/PAKS200/10-200 BFV/PAKS200/10-200 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x7580 | 11 | 51 | 10 | 150 | 700 | IFRORE
LFV/PAKS200/04-190VF | BFV/PAKS200/04-190VF | 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 04 | 190 | 700 lfa‘j?gggﬂli;
LFV/PAKS200/20-450VF | BFV/PAKS200/20-450VF | 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 20 | 450 | 700 b';‘fﬁggggﬁ;
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LFV/PAK, BFV/PAK

GEFEDERTE POLYURETHAN-ROLLEN e
Gehduse: Besonders stabiles, gepresstes und geschweiBtes Stahlblechgehause,

galvanisch verzinkt. Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem, gehartetem und

geschlossenem Kugelkranz, dadurch staub- und spritzwasserdicht und besonders

unempfindlich gegen StéBe und Schlage, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte und
Stahlfeder, blau pulverbeschichtet oder mit Vulkollan®-Feder (...VF).

Rad: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. Reifen aus Polyurethan, spurfrei,

unldslich mit der Felge verbunden.

SPRING-MOUNTED POLYURETHANE CASTORS

Housing: ery robust housing, made from galvanized steel, pressed and welded.

Swivel ring without central kingpin, with double ball cage and hardened bearing shell

and closed ball rim, dust- and splash-proof and very resistant to shocks and vibrations,

axle screwed. With mounting plate and steel spring, blue powder-coated or with

Vulkollan® Spring (...VF).

Wheel: Aluminium rim, with deep groove ball bearings. Tyre made from Polyurethane, I;
non-marking, inextricably connected to the rim.

| -30° C - +80 °C, Harte / Hardness: 92 +/- 3° Shore A

Feder | Vor- max.
weg | spann | Feder
mm kraft kraft

@ D' ko kg ‘ Lagerart

©|U| 4 |d

A

L] i i b T L o kg bearing

spring | pre- max.

Lenkrolle - Swivel Castor Bockrolle - Fixed Castor way | load | spring

mm kg load
LFV/PAK100/10-200 BFV/PAK100/10-200 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 200 | 280 tfa‘j?ggg%f,;
LFV/PAK100/10-300VF BFV/PAK100/10-300VF 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 300 | 280 tfa‘jfggzgirg
LFV/PAK100/70-650VF BFV/PAK100/70-650VF 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 70 | 650 | 280 tgﬁggg?ﬁ;
~ ~ ~ Kugellager
e | LFV/PAK125/10-200 BFV/PAK125/10-200 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135010 | 1057580 | 11 | 36 | 10 | 200 | 350 | TN
i LFV/PAK125/10-290VF BFV/PAK125/10-290VF 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 10 | 290 | 350 tgf’ggg?ﬁ;
LFV/PAK125/40-640VF BFV/PAK125/40-640VF 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 40 | 640 | 350 tgf’gg;%f{g
LFV/PAK150/10-200 BFV/PAK150/10-200 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 10 | 170 | 450 tg,?gg:?;;
LFV/PAK150/05-220VF BFV/PAK150/05-220VF 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 05 | 220 | 450 tfa‘j?gg;%‘f"g
LFV/PAK150/30-480VF BFV/PAK150/30-480VF 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 30 | 480 | 450 tgﬁgggﬂ;;
Kugellager
LFV/PAK200/10-200 BFV/PAK200/10-200 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-60 | 11 | 51 | 10 | 150 | 800 | 70N
LFV/PAK200/04-190VF BFV/PAK200/04-190VF 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 04 | 190 | 800 tg?ggg?;;
LFV/PAK200/20-450VF BFV/PAK200/20-450VF 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 20 | 450 | 800 t;‘j?gg;%i;
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LFV/PGK, BFV/PGK

GEFEDERTE POLYURETHAN-ROLLEN

Gehduse: Besonders stabiles gepresstes und geschweiBtes Stahlblechgehduse,
galvanisch verzinkt. Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem, gehdrtetem,
geschlossenem Kugelkranz, dadurch staub- und spritzwasserdicht und besonders
unempfindlich gegen StéBe und Schlage, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte und
Stahlfeder, blau pulverbeschichtet oder mit Vulkollan®-Feder (...VF).

Rad: Felge aus Grauguss, mit Rillenkugellagern. Reifen aus Polyurethan, spurfrei,
unldslich mit der Felge verbunden. Geringer Rollwiderstand.

SPRING-MOUNTED POLYURETHANE CASTORS

Housing: Very robust housing, made from galvanized steel, pressed and welded.
Swivel ring without central kingpin, with double ball cage and hardened bearing shell
and closed ball rim, dust- and splash-proof and very resistant to shocks and vibrations,
axle screwed. With mounting plate and steel spring, blue powder-coated or with
Vulkollan® Spring (...VF).

Wheel: Cast iron rim, with deep groove ball bearings. Tyre made from Polyurethane,
non-marking, inextricably connected to the rim./

Feder | Vor- max.
weg | spann | Feder
mm kraft kraft

d} @' EI lﬁ D' o o ‘ Lagerart

i i T T o k9 bearing
spring | pre- max.
Lenkrolle - Swivel Castor | Bockrolle - Fixed Castor way | load | spring
mm kg load
LFV/PGK100/10-200 BFV/PGK100/10-200 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 200 | 350 ,f;f’gg:ﬁ;;
LFV/PGK100/10-300VF BFV/PGK100/10-300VF 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 30 | 10 | 300 | 350 tﬁ?gg@fﬁrg
Kugellager
LFV/PGK100/70-650VF BFV/PGK100/70-650VF 100 | 40 | 145/175 | 32 | 135x110 | 105:75-80 | 11 | 30 | 70 | 650 | 350 | 3RO
LFV/PGK125/10-200 BFV/PGK125/10-200 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 10 | 200 | 400 | Kugellager
ball bearing | iy
LFV/PGK125/10-290VF | BFV/PGK125/10-290VF 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 10 | 290 | 400 ,f;?ggg%f}; i
LFV/PGK125/40-640VF BFV/PGK125/40-640VF 125 | 40 | 163/199 | 45 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 36 | 40 | 640 | 400 tg?gg:‘-;’;rg
Kugellager
LFV/PGK150/10-200 BFV/PGK150/10-200 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105:75-80 | 11 | 47 | 10 | 170 | 500 | 3P0
LFV/PGK150/05-220VF BFV/PGK150/05-220VF 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 05 | 220 | 500 ﬂ?gl;fli’g
LFV/PGK150/30-480VF BFV/PGK150/30-480VF 150 | 40 | 189/236 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 47 | 30 | 480 | 500 ,g?ggg‘f;;
Kugellager
LFV/PGK200/10-200 BFV/PGK200/10-200 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x7580 | 11 | 51 | 10 | 150 | 800 | ,FEARE

LFV/PGK200/04-190VF BFV/PGK200/04-190VF 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 04 | 190 | 800 [f;?lfg:%.‘;;

LFV/PGK200/20-450VF BFV/PGK200/20-450VF 200 | 50 | 230/281 | 65 | 135x110 | 105x75-80 | 11 | 51 | 20 | 450 | 800 g;?gggf;;
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