
Bestell-Nr.

Kugelrollen

20/15V Stahl/verzinkt 15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 0,038 50
20/15VN Niro/verzinkt 15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 0,038 38
20/15K KU/verzinkt 15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 0,024 10
20/15N Niro/Niro 15 24 31 9,5 21,0 2,8 6,3 0,038 38
20/22V Stahl/verzinkt 22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 0,132 130
20/22VN Niro/verzinkt 22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 0,132 100
20/22K KU/verzinkt 22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 0,093 20
20/22N Niro/Niro 22 36 45 9,8 30,0 2,8 5,5 0,132 100
20/30V Stahl/verzinkt 30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 0,265 255
20/30VN Niro/verzinkt 30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 0,265 195
20/30K KU/verzinkt 30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 0,168 25
20/30N Niro/Niro 30 45 55 13,8 37,0 4,0 8,3 0,265 195
20/45V Stahl/verzinkt 45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 0,720 610
20/45VN Niro/verzinkt 45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 0,720 460
20/45N Niro/Niro 45 62 75 19,0 53,5 4,0 10,0 0,720 250
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Kugelrollen mit 
Stahlblechgehäuse SERIE „20“

Die Kugelrolle der Serie 20 besteht aus drei 
Stanzteilen, Gehäuse, Lagerschale und 
Deckel, einer Tragkugel und mehreren 
Stützkugeln.

Werkstoffe:
Gehäuse, Deckel: Stahl verzinkt, Edelstahl
Kugelpfanne: Stahl gehärtet, Edelstahl 
gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet), Kunststoff
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Einsatzbedingungen
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C (bis +30°C bei Kunststofftragkugel) 
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.

Dimensionierung
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des Fördergutes durch 3,5 dividiert.

Auf Anfrage lieferbar:
Kugelrollen mit integrierten 3-Punkt-Befestigungsclip (nicht für alle Größen).



Kugelrollen Stahl-massiv SERIE „21“

Die Kugelrolle der Serie 21 besteht aus einem 
Gehäuse und einem Deckel als massive 
Drehteile, einer Tragkugel und mehreren 
Stützkugeln.

Werkstoffe:
Gehäuse: Stahl verzinkt gehärtet, Edelstahl 
gehärtet
Deckel: Stahl verzinkt, Edelstahl
Kugelpfanne: Stahl gehärtet, Edelstahl gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel: Werkzeugstahl (gehärtet), Edelstahl 
(gehärtet), Kunststoff

Bestell-Nr.

Kugelrollen

21/15V 15 24 31 9,5 21,0 5,5 0,600 100
21/15VN 15 24 31 9,5 21,0 5,5 0,600 

21/22V 22 36 45 9,8 30,0 5,5 0,180 180
21/22VN 22 36 45 9,8 30,0 5,5 0,180 120

21/30V 30 45 55 13,8 37,0 8,3 0,380 350
21/30VN 30 45 55 13,8 37,0 8,3 0,380 200

21/45V 45 62 75 19,0 53,5 10,0 1,100 600
21/45VN 45 62 75 19,0 53,5 10,0 1,100 300

21/60V 60 100 117 29,5 77,5 13,0 3,800 1500
21/60VN 60 100 117 29,5 77,5 13,0 3,800 1000
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Einsatzbedingungen
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C (bis +30°C bei Kunststofftragkugel)
Fördergeschwindigkeit bis 1,5 m/s.
Dimensionierung
Die Teilung wird ermittelt, indem man die kürzeste Kantenlänge des 
Fördergutes durch 3,5 dividiert.

Stahl/verzinkt 
Niro/verzinkt 

Stahl/verzinkt 
Niro/verzinkt 

Stahl/verzinkt 
Niro/verzinkt 

Stahl/verzinkt 
Niro/verzinkt 

Stahl/verzinkt 
Niro/verzinkt 

100
21/15N 15 24 31 9,5 21,0 5,5 0,600 Niro/Niro 100

21/22N 22 36 45 9,8 30,0 5,5 0,180 180Niro/Niro 

21/30N 30 45 55 13,8 37,0 8,3 0,380 350Niro/Niro 

21/45N 45 62 75 19,0 53,5 10,0 1,100 600Niro/Niro 

21/60N 60 100 117 29,5 77,5 13,0 3,800 1500Niro/Niro



Bestell-Nr.

Kugelrollen

22/20V Stahl/verzinkt 20 29 61 10 22 3 5 45 0,085 25
22/20K KU/verzinkt 20 29 61 10 22 3 5 45 0,085 20
22/20N Niro/Niro 20 29 61 10 22 3 5 45 0,085 25
22/25V Stahl/verzinkt 25 38 73 14 30 3 5 56 0,170 55
22/25K KU/verzinkt 25 38 73 14 30 3 5 56 0,170 25
22/25N Niro/Niro 25 38 73 14 30 3 5 56 0,170 55
22/32V Stahl/verzinkt 32 46 73 16 36 4 5 59 0,270 125
22/32N Niro/Niro 32 46 73 16 36 4 5 59 0,270 125
22/40V Stahl/verzinkt 40 56 89 22 46 6 7 70 0,515 140
22/40N Niro/Niro 40 56 89 22 46 6 7 70 0,515 140
22/50V Stahl/verzinkt 50 75 121 29 59 6 8 92 1,049 340
22/50N Niro/Niro 50 75 121 29 59 6 8 92 1,049 340
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Kugelrollen mit versenktem
Stahlblechgehäuse
SERIE „22“

Aus Stahlblech, geringe Einbauhöhe 
durch Flanschbefestigung.
Gehäuse verzinkt oder Niro. 
Wahlweise mit Stahl-, Niro- oder 
Kunststoffkugel.
Mit drei Befestigungslöchern.

Loch
kreis Ø

mm
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22Z/20V-50 Stahl/verzinkt 20 32 25 75 25/10
22Z/20K-50 KU/verzinkt 20 32 25 75 20/10
22Z/20N-50 Niro/Niro 20 32 25 25/10
22Z/25V-43 Stahl/verzinkt 25 40 40 83 55/25
22Z/25K-28 KU/verzinkt 25 40 40 68 25/10
22Z/25N-43 Niro/Niro 25 40 40 83 55/25
22Z/40V-43 Stahl/verzinkt 40 56 56 99 140/60
22Z/40N-43 Niro/Niro 40 56 56 99 140/60

Andere Längen der Gewindezapfen sind auf Anfrage lieferbar.

Die unterschiedliche Angabe der Tragfähigkeit hängt mit der 
Einbau-Situation zusammen und bedeutet:
Kugel nach oben montiert / Kugel nach unten montiert

Kugelrollen mit
Gewindezapfen
SERIE „22Z“

Aus Stahlblech, Gehäuse
verzinkt oder Niro.
Wahlweise mit Stahl-, Niro- oder 
Kunststoffkugel.

Bestell-Nr.

Kugelrollen
A

mm
B

mm
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75 

22Z/20... 22Z/25...und 22Z/40...

 25
 25
 25
 49
 49

D
mm

0,07 
0,05 
0,07 
0,16 
0,10 
0,14 
0,46 
0,46 

Stückgewicht
ca. in kg

M 8  x  50
M 8  x  50

M 8  x  43
M 8  x  28
M 8  x  43
M10  x  43
M10  x  43

M 8  x  50



Kugelrollen mit 
Stahlblechgehäuse
SERIE „23“

Aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt 
oder Niro.
Wahlweise mit Stahl-, Niro- oder 
Kunststoffkugel.

Bestell-Nr.

Kugelrollen

23/25V Stahl/verzinkt 25 45 68 30 24 5 60 0,160 55
23/25K KU/verzinkt 25 45 68 30 24 5 60 0,160 30
23/25N Niro/Niro 25 45 68 30 24 5 60 0,160 55
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Basisrolle
24/25/0V Stahl/verzinkt 25 40 36 6 0,150 100
24/25/0K KU/verzinkt 25 40 36 6 0,150 25
24/25/0N Niro/Niro 25 40 36 6 0,150 100

Rolle mit Gewindezapfen
24/25/1V Stahl/verzinkt 25 40 36 6 M8x28 0,175 100
24/25/1K KU/verzinkt 25 40 36 6 M8x28 0,175 25
24/25/1N Niro/Niro 25 40 36 6 M8x28 0,175 100
Andere Länge der Gewindezapfen: 23 mm bzw. 18 mm lieferbar. 

Rolle mit versenktem Gehäuse und 2 Befestigungslöchern
24/25/2V Stahl/verzinkt 25 42 68 50 14 37 1,75 6 5 58 0,200 100
24/25/2K KU/verzinkt 25 42 68 50 14 37 1,75 6 5 58 0,200 25
24/25/2N Niro/Niro 25 42 68 50 14 37 1,75 6 5 58 0,200 100

Rolle mit stehendem Gehäuse und 2 Befestigungslöchern
24/25/3V Stahl/verzinkt 25 42 68 50 37 1,75 6 5 58 0,200 100
24/25/3K KU/verzinkt 25 42 68 50 37 1,75 6 5 58 0,200 25
24/25/3N Niro/Niro 25 42 68 50 37 1,75 6 5 58 0,200 100

Kugelrollen Universal
SERIE „24“

Aus Stahlblech, Gehäuse verzinkt 
oder Niro. Als Basisrolle(0), mit 
Gewindezapfen(1), versenktem
Gehäuse(2) oder mit stehendem 
Gehäuse(3).
Alle Rollen wahlweise mit Stahl-, 
Niro- oder Kunststoffkugel.

Bestell-Nr.

Kugelrollen
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Schwerlast-Kugelrollen 
mit Kopfflansch 
SERIE „25KP“

Die Schwerlast-Kugelrollen bestehen 
aus einem Gehäuse, einem Deckel und 
einem Tragpilz, als massive Drehteile 
gefertigt, sowie aus einem Kopfflansch, 
einer Tragkugel und mehreren 
Stützkugeln.

Gehäuse:     Stahl brüniert, schwarz
Deckel:        Stahl brüniert, schwarz
Tragpilz:      Stahl gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel:   Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet).

Bestell-Nr.

Kugelrollen

25KP/12 12,7 23,8 24,9 11,2 3,5 3,6 Ø34,8 80

D2
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

Loch-Ø
D5

mm

Kugel
Ø D1
mm mm
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Einsatzbedingungen:
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Fördergeschwindigkeit bis 2.0 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 2.000 kg.
Dimensionierung
Die Teilung wird ermittelt, indem man die 
kürzeste Kantenlänge des Fördergutes 
durch 3,5 dividiert.

3,2 

H4
mm

Ø44,5 

Plattengröße
L1 x L1

mm

Lochabstand
L2 x L2

Dichtfilz

nein
25KP/25-1 25,4 44,5 41,4 10,6 5,6 5,5 44,5 1505,0 57,2 ja
25KP/25-2 25,4 50,8 45,5 13,1 6,1 6,657,9 3507,0 76,2 ja
25KP/38 38,1 60,0 61,5 23,0 13,0 6,657,9 1.00010,0 76,2 ja
25KP/50 50,8 101,6 98,4 33,3 14,3 11,0101,6 2.00019,0 127,0 ja
25KP/76 76,2 160,0 145,0 36,0 21,0 12,1145,0 4.50015,0 175,0 ja



Schwerlast-Kugelrollen 
ohne Bund
SERIE „25OB“

Die Schwerlast-Kugelrollen bestehen 
aus einem Gehäuse, einem Deckel und 
einem Tragpilz, als massive Drehteile 
gefertigt, sowie aus einer Tragkugel 
und mehreren Stützkugeln.

Gehäuse:     Stahl brüniert, schwarz
Deckel:        Stahl brüniert, schwarz
Tragpilz:      Stahl gehärtet
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel:   Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet).

Bestell-Nr.

Kugelrollen
D2
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

Kugel
Ø D1
mm

Einsatzbedingungen:
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Fördergeschwindigkeit bis 2.0 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 2.000 kg.
Dimensionierung
Die Teilung wird ermittelt, indem man die 
kürzeste Kantenlänge des Fördergutes 
durch 3,5 dividiert.

Dichtfilz

25OB/25-1 25,4 44,5 41,4 10,6 5,6 150ja
25OB/25-2 25,4 50,8 44,7 13,1 6,1 350ja
25OB/38 38,1 60,0 61,5 23,0 13,0 1.000ja
25OB/50 50,8 101,6 98,4 33,3 14,3 2.000ja
25OB/76 76,2 160,0 145,0 36,0 21,0 4.500ja
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Schwerlast-Kugelrollen 
mit Gewindezapfen
SERIE „25Z“

Die Schwerlast-Kugelrollen bestehen 
aus einem Gehäuse mit einem 
Gewindezapfen, einem Deckel und 
einem Tragpilz, als massive Drehteile 
gefertigt, sowie aus einer Tragkugel 
und mehreren Stützkugeln.

Gehäuse:     Stahl brüniert, schwarz 
Deckel:        Stahl brüniert, schwarz 
Tragpilz:      Stahl gehärtet 
Stützkugeln: Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet)
Tragkugel:   Werkzeugstahl (gehärtet), 
Edelstahl (gehärtet).

Bestell-Nr.

Kugelrollen
D2
mm

H1
mm

H2
mm

H3
mm

Kugel
Ø D1
mm

Einsatzbedingungen:
Temperaturbereich von -30°C bis +100°C
Fördergeschwindigkeit bis 2.0 m/s.
dynamische Tragzahlen bis max. 2.000 kg.
Dimensionierung
Die Teilung wird ermittelt, indem man die 
kürzeste Kantenlänge des Fördergutes 
durch 3,5 dividiert.

Dichtfilz

25Z/25-1 25,4 44,5 72,4 48,3 5,6 150ja
25Z/25-2 25,4 50,8 77,0 51,3 6,1 350ja
25Z/38 38,1 60,0 114,3 73,5 13,0 1.000ja
25Z/50 50,8 101,6 163,3 113,4 14,3 2.000ja

SW
mm

19
19
30
36

Ø D6
mm

M12
M12
M20
M24

L3
mm

24,1
25,7
40,8
50,0
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