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Rollenbahnen
Roller Conveyors
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19KU
KLEIN-ROLLENBAHNEN
mit Kunststoff-Tragrollen der Serie TKL...FAK
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 20/70/20 x 2 mm
Kunststoff-Rohr: PVC-hart 20x1,5 mm oder 30x1,8 mm, schlagfest nach DIN 7748. 
Farbe blau, ähnlich RAL 5015.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln und Federachse 
(Kunststoff-Achsstummel, gefedert).
mögliche Varianten: Aluminium-Rahmen oder rostfreie Edelstahl-Ausführung

SMALL ROLLER CONVEYORS
with plastic carrying rollers from series TKL...FAK
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 20/70/20 x 2 mm
Plastic Tube: PVC-hard 20x1,5 mm or 30x1,8 mm, impact-resistant according to DIN 
7748. Blue colour, similar to RAL 5015.
Bearing: Plastic-bearing base within steel balls in one ball row and spring-mounted plastic 
axle-stub.
possible options: Aluminium frame or stainless steel construction

pro Rolle /per roller:
Ø 20 mm = 16 kg, Ø 30 mm = 20 kg

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 1 m
article name
track length ca. 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 2 m
article name
track length ca. 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 3 m
article name
track length ca. 3 m

Rollen-Ø
roller-Ø

mm

Achsabstand
axle distance

mm

Bahn-
breite
track 
width
mm

Gesamt-
breite
total 
width
mm

Artikelbezeichnung
Kurve 90 °
article name 
curve 90°

Artikelbezeichnung
Kurve 45 °
article name 
curve 45°

19KU/100/025*1000 19KU/100/025*2000 19KU/100/025*3000 20 25,0 100 140

19KU/200/025*1000 19KU/200/025*2000 19KU/200/025*3000 20 25,0 200 240 19KU/K90/200/025 19KU/K45/200/025

19KU/300/025*1000 19KU/300/025*2000 19KU/300/025*3000 20 25,0 300 340 19KU/K90/300/025 19KU/K45/300/025

19KU/400/025*1000 19KU/400/025*2000 19KU/400/025*3000 20 25,0 400 440 19KU/K90/400/025 19KU/K45/400/025

19KU/500/025*1000 19KU/500/025*2000 19KU/500/025*3000 20 25,0 500 540 19KU/K90/500/025 19KU/K45/500/025

19KU/100/037*0975 19KU/100/037*1987,5 19KU/100/037*3000 30 37,5 100 140

19KU/200/037*0975 19KU/200/037*1987,5 19KU/200/037*3000 30 37,5 200 240 19KU/K90/200/037 19KU/K45/200/037

19KU/300/037*0975 19KU/300/037*1987,5 19KU/300/037*3000 30 37,5 300 340 19KU/K90/300/037 19KU/K45/300/037

19KU/400/037*0975 19KU/400/037*1987,5 19KU/400/037*3000 30 37,5 400 440 19KU/K90/400/037 19KU/K45/400/037

19KU/500/037*0975 19KU/500/037*1987,5 19KU/500/037*3000 30 37,5 500 540 19KU/K90/500/037 19KU/K45/500/037

19KU/600/037*0975 19KU/600/037*1987,5 19KU/600/037*3000 30 37,5 600 640 19KU/K90/600/037 19KU/K45/600/037

Da unsere Rollenbahnen immer auftragsbezogen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
As the roller-conveyors are always produced with the requested orders, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
Kleinrollenbahnen werden für Fördergüter mit nur kurzen Aufstands-Flächen und geringen Gewichten eingesetzt.
Der Achsabstand oder die Rollenteilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte und muss immer so gewählt werden, dass ihr Fördergut 
mindestens auf 3 Rollen aufliegen kann. Zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen.

Small roller conveyors are used for conveyed goods with only short contact areas and low weights.
The axle-distance or roller-pitch indicates the dimension from roller centre to roller centre and must always be selected in such a way that the material 
to be conveyed can rest on at least 3 rollers. For use in dry, normal temperature rooms.

Kurven:
Innenradius 800 mm
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
Bahnbreite 100 - 300 mm = durchgehend, Bahnbreite 400 mm = 2-geteilt, Bahnbreite 500 - 600 mm = 3-geteilt.

Curves:
Inner radius 800 mm
Carrier rollers divided continuously or several times depending on track width
track width 100 - 300 mm = continuous, track width 400 mm = 2-part, track width 500 - 600 mm = 3-part.
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19ST
KLEIN-ROLLENBAHNEN
mit Stahl-Tragrollen Serie TSL...FAK
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 20/70/20 x 2 mm
Stahlrohr: Stahlrohr 20x1,5 mm oder 30x2,0 aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch 
verzinkt.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln und Federachse 
(Kunststoff-Achsstummel, gefedert).
mögliche Varianten: Aluminium-Rahmen oder rostfreie Edelstahl-Ausführung

SMALL ROLLER CONVEYORS
with steel carrying rollers from series TSL...FAK
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 20/70/20 x 2 mm
Steel Tube: Steel tube 20x1,5 mm or 30x2,0 mm made of ST 37-2 (EN 10305-3),
galvanised. 
Bearing: Plastic-bearing base within steel balls in one ball row and spring-axle.
possible options: Aluminium frame or stainless steel construction

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 1 m
article name
track length ca. 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 2 m
article name
track length ca. 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 3 m
article name
track length ca. 3 m

Rollen-
Ø

roller-Ø
mm

Achsabstand
axle distance

mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamt-
breite
total 
width
mm

Artikelbezeichnung
Kurve 90 °
article name 
curve 90°

Artikelbezeichnung
Kurve 45 °
article name 
curve 45°

19ST/100/025*1000 19ST/100/025*2000 19ST/100/025*3000 20 25,0 100 140

19ST/200/025*1000 19ST/200/025*2000 19ST/200/025*3000 20 25,0 200 240 19ST/K90/200/025 19ST/K45/200/02

19ST/300/025*1000 19ST/300/025*2000 19ST/300/025*3000 20 25,0 300 340 19ST/K90/300/025 19ST/K45/300/025

19ST/400/025*1000 19ST/400/025*2000 19ST/400/025*3000 20 25,0 400 440 19ST/K90/400/025 19ST/K45/400/025

19ST/500/025*1000 19ST/500/025*2000 19ST/500/025*3000 20 25,0 500 540 19ST/K90/500/025 19ST/K45/500/025

19ST/100/037*0975 19ST/100/037*1987,5 19ST/100/037*3000 30 37,5 100 140

19ST/200/037*0975 19ST/200/037*1987,5 19ST/200/037*3000 30 37,5 200 240 19ST/K90/200/037 19ST/K45/200/037

19ST/300/037*0975 19ST/300/037*1987,5 19ST/300/037*3000 30 37,5 300 340 19ST/K90/300/037 19ST/K45/300/037

19ST/400/037*0975 19ST/400/037*1987,5 19ST/400/037*3000 30 37,5 400 440 19ST/K90/400/037 19ST/K45/400/037

19ST/500/037*0975 19ST/500/037*1987,5 19ST/500/037*3000 30 37,5 500 540 19ST/K90/500/037 19ST/K45/500/037

19ST/600/037*0975 19ST/600/037*1987,5 19ST/600/037*3000 30 37,5 600 640 19ST/K90/600/037 19ST/K45/600/037

pro Rolle /per roller:
Ø 20 mm = 16 kg, Ø 30 mm = 20 kg

Da unsere Rollenbahnen immer auftragsbezogen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
As the roller-conveyors are always produced with the requested orders, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
Kleinrollenbahnen werden für Fördergüter mit nur kurzen Aufstands-Flächen und geringen Gewichten eingesetzt.
Der Achsabstand oder die Rollenteilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte und muss immer so gewählt werden, dass ihr Fördergut 
mindestens auf 3 Rollen aufliegen kann. Zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen.

Small roller conveyors are used for conveyed goods with only short contact areas and low weights.
The axle-distance or roller-pitch indicates the dimension from roller centre to roller centre and must always be selected in such a way that the material 
to be conveyed can rest on at least 3 rollers. For use in dry, normal temperature rooms.

Kurven:
Innenradius 800 mm
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
Bahnbreite 100 - 300 mm = durchgehend, Bahnbreite 400 mm = 2-geteilt, Bahnbreite 500 - 600 mm = 3-geteilt.

Curves:
Inner radius 800 mm
Carrier rollers divided continuously or several times depending on track width
track width 100 - 300 mm = continuous, track width 400 mm = 2-part, track width 500 - 600 mm = 3-part.
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Da unsere Rollenbahnen immer auftragsbezogen gefertigt werden, ist eine Rückgabe und/oder Stornierung, auch während der Lieferzeit, ausgeschlossen. 
As the roller-conveyors are always produced with the requested orders, a return and / or cancellation, even during delivery time, is excluded.
Leichtrollenbahnen werden für Fördergüter mit geringen Gewichten eingesetzt. Die Serie 11ST mit Stahlrollen kann für Fördergut-Gewichte bis ca.
30 kg/Stück (Richtwert) eingesetzt werden. Zu berücksichtigen ist dabei der gewählte Stützenabstand, der maximal bei 2,0 m liegen sollte.
Der Achsabstand oder die Rollenteilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte und muss immer so gewählt werden, dass ihr Fördergut 
mindestens auf 3 Rollen aufliegen kann. Zur Verwendung in trockenen, normal temperierten Räumen.

Light roller conveyors are used for conveying goods with low weights. The 11ST series with steel rollers can be used for loads up to approximate
30 kg/each (standard value). The selected support spacing, which should not exceed 2.0 m, must be taken into account.
The axle-distance or roller-pitch indicates the dimension from roller centre to roller centre and must always be selected in such a way that the material 
to be conveyed can rest on at least 3 rollers. For use in dry, normal temperature rooms.

Kurven:
Innenradius 800 mm
Tragrollen je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt
Bahnbreite 100 - 300 mm = durchgehend, Bahnbreite 400 mm = 2-geteilt, Bahnbreite 500 - 600 mm = 3-geteilt.

Curves:
Inner radius 800 mm
Carrier rollers divided continuously or several times depending on web width
track width 100 - 300 mm = continuous, track width 400 mm = 2-part, track width 500 - 600 mm = 3-part.

Informationen
für Leicht- und Kleinrollenbahnen
Fördergut-Boden
Auf Rollenbahnen kann der Boden des Fördergutes in Längsrichtung verlaufende Stege, 
Ringleisten oder flächige Gitterböden aufweisen.
Auf Röllchenbahnen, Kugeltischen und Allseitenröllchenbahnen muss das Fördergut einen 
ebenen, druckstabilen und flächigen Unterboden aufweisen.

Information
for light and small roller conveyors
Conveyed material floor
On roller conveyors, the floor of the material to be conveyed may have longitudinal webs, 
ring strips or flat grid floors.
On roller conveyors, ball tables and all-side roller conveyors, the material to be conveyed 
must have a flat, pressure-resistant and flat subfloor.

Profil für Kleinrollenbahnen mit Rollen-Ø 20 mm
Profile for small roller conveyors with roller Ø 20 mm

Profil für Kleinrollenbahnen mit Rollen-Ø 30 mm
Profile for small roller conveyors with roller Ø 30 mm

Profil für Leichtrollenbahnen
Profile for light roller conveyors

Tragrollen-Ausführungen
Conveyor roller designs

19KU - TKL...FAK 19ST - TSL...FAK 11KU - TKL50-VERSCHRAUBT 11ST - TSL50-VERSCHRAUBT
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11KU
LEICHT-ROLLENBAHNEN
mit Kunststoff-Tragrollen  50 mm
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 20/70/20 x 2 mm
Kunststoff-Rohr: PVC-hart 50x2,8 mm, schlagfest nach DIN 7748. Farbe blau, ähnlich 
RAL 5015.
Achse: Stahl, verzinkt und verschraubt.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.
mögliche Varianten: Aluminium-Rahmen oder rostfreie Edelstahl-Ausführung

LIGHT ROLLER CONVEYORS
with plastic carrying rollers Ø 50 mm
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 20/70/20 x 2 mm
Plastic Tube: PVC-hard 50x2,8 mm, impact-resistant according to DIN 7748. Blue colour, 
similar to RAL 5015.
Axle: Steel, galvanized and screwed.
Bearing: Plastic-bearing base within steel balls in one ball row.
possible options: Aluminium frame or stainless steel construction

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 1 m
article name
track length 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 2 m
article name
track length 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 3 m
article name
track length 3 m

Achsab-
stand

axle dis-
tance
mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamt-
breite

total width
mm

Artikelbezeichnung
Kurve 90 °
article name 
curve 90°

Artikelbezeichnung
Kurve 45 °
article name 
curve 45°

11KU/200/062*1000 11KU/200/062*2000 11KU/200/062*3000 62,5 200 240 11KU/K90/200/062 11KU/K45/200/062

11KU/300/062*1000 11KU/300/062*2000 11KU/300/062*3000 62,5 300 340 11KU/K90/300/062 11KU/K45/300/062

11KU/400/062*1000 11KU/400/062*2000 11KU/400/062*3000 62,5 400 440 11KU/K90/400/062 11KU/K45/400/062

11KU/500/062*1000 11KU/500/062*2000 11KU/500/062*3000 62,5 500 540 11KU/K90/500/062 11KU/K45/500/062

11KU/600/062*1000 11KU/600/062*2000 11KU/600/062*3000 62,5 500 540 11KU/K90/600/062 11KU/K45/600/062

11KU/200/075*0975 11KU/200/075*1950 11KU/200/075*2925 75 200 240 11KU/K90/200/075 11KU/K45/200/075

11KU/300/075*0975 11KU/300/075*1950 11KU/300/075*2925 75 300 340 11KU/K90/300/075 11KU/K45/300/075

11KU/400/075*0975 11KU/400/075*1950 11KU/400/075*2925 75 400 440 11KU/K90/400/075 11KU/K45/400/075

11KU/500/075*0975 11KU/500/075*1950 11KU/500/075*2925 75 500 540 11KU/K90/500/075 11KU/K45/500/075

11KU/600/075*0975 11KU/600/075*1950 11KU/600/075*2925 75 600 640 11KU/K90/600/075 11KU/K45/600/075

11KU/200/100*1000 11KU/200/100*2000 11KU/200/100*3000 100 200 240 11KU/K90/200/100 11KU/K45/200/100

11KU/300/100*1000 11KU/300/100*2000 11KU/300/100*3000 100 300 340 11KU/K90/300/100 11KU/K45/300/100

11KU/400/100*1000 11KU/400/100*2000 11KU/400/100*3000 100 400 440 11KU/K90/400/100 11KU/K45/400/100

11KU/500/100*1000 11KU/500/100*2000 11KU/500/100*3000 100 500 540 11KU/K90/500/100 11KU/K45/500/100

11KU/600/100*1000 11KU/600/100*2000 11KU/600/100*3000 100 600 640 11KU/K90/600/100 11KU/K45/600/100

11KU/200/125*1000 11KU/200/125*2000 11KU/200/125*3000 125 200 240 11KU/K90/200/125 11KU/K45/200/125

11KU/300/125*1000 11KU/300/125*2000 11KU/300/125*3000 125 300 340 11KU/K90/300/125 11KU/K45/300/125

11KU/400/125*1000 11KU/400/125*2000 11KU/400/125*3000 125 400 440 11KU/K90/400/125 11KU/K45/400/125

11KU/500/125*1000 11KU/500/125*2000 11KU/500/125*3000 125 500 540 11KU/K90/500/125 11KU/K45/500/125

11KU/600/125*1000 11KU/600/125*2000 11KU/600/125*3000 125 600 640 11KU/K90/600/125 11KU/K45/600/125

11KU/200/150*1000 11KU/200/150*2000 11KU/200/150*3000 150 200 240

11KU/300/150*1000 11KU/300/150*2000 11KU/300/150*3000 150 300 340

11KU/400/150*1000 11KU/400/150*2000 11KU/400/150*3000 150 400 440

11KU/500/150*1000 11KU/500/150*2000 11KU/500/150*3000 150 500 540

11KU/600/150*1000 11KU/600/150*2000 11KU/600/150*3000 150 600 640

11KU/200/200*1000 11KU/200/200*2000 11KU/200/200*3000 200 200 240

11KU/300/200*1000 11KU/300/200*2000 11KU/300/200*3000 200 300 340

11KU/400/200*1000 11KU/400/200*2000 11KU/400/200*3000 200 400 440

11KU/500/200*1000 11KU/500/200*2000 11KU/500/200*3000 200 500 540

11KU/600/200*1000 11KU/600/200*2000 11KU/600/200*3000 200 600 640
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11ST
LEICHT-ROLLENBAHNEN
mit Stahl-Tragrollen Ø50 mm
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 20/70/20 x 2 mm
Stahlrohr: Stahlrohr 50x1,5 mm aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt.
Achse: Stahl, verschraubt.
Lagerung: Stahlblech-Lagerböden verzinkt, mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.
mögliche Variante: Aluminium-Rahmen

LIGHT ROLLER CONVEYORS
with steel carrying rollers Ø 50 mm
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 20/70/20 x 2 mm
Steel Tube: Steel tube 50x1,5 mm made of ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised. 
Axle: Steel, screwed.
Bearing: Pressed steel roller bearing within steel balls in one ball row.
possible option: Aluminium frame

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 1 m
article name
track length 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 2 m
article name
track length 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 3 m
article name
track length 3 m

Achsabstand
axle distance

mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamtbreite
total width

mm

Artikelbezeichnung
Kurve 90 °
article name 
curve 90°

Artikelbezeichnung
Kurve 45 °
article name 
curve 45°

11ST/200/062*1000 11ST/200/062*2000 11ST/200/062*3000 62,5 200 240 11ST/K90/200/062 11ST/K45/200/062

11ST/300/062*1000 11ST/300/062*2000 11ST/300/062*3000 62,5 300 340 11ST/K90/300/062 11ST/K45/300/062

11ST/400/062*1000 11ST/400/062*2000 11ST/400/062*3000 62,5 400 440 11ST/K90/400/062 11ST/K45/400/062

11ST/500/062*1000 11ST/500/062*2000 11ST/500/062*3000 62,5 500 540 11ST/K90/500/062 11ST/K45/500/062

11ST/600/062*1000 11ST/600/062*2000 11ST/600/062*3000 62,5 600 640 11ST/K90/600/062 11ST/K45/600/062

11ST/200/075*0975 11ST/200/075*1950 11ST/200/075*2925 75 200 240 11ST/K90/200/075 11ST/K45/200/075

11ST/300/075*0975 11ST/300/075*1950 11ST/300/075*2925 75 300 340 11ST/K90/300/075 11ST/K45/300/075

11ST/400/075*0975 11ST/400/075*1950 11ST/400/075*2925 75 400 440 11ST/K90/400/075 11ST/K45/400/075

11ST/500/075*0975 11ST/500/075*1950 11ST/500/075*2925 75 500 540 11ST/K90/500/075 11ST/K45/500/075

11ST/600/075*0975 11ST/600/075*1950 11ST/600/075*2925 75 600 640 11ST/K90/600/075 11ST/K45/600/075

11ST/200/100*1000 11ST/200/100*2000 11ST/200/100*3000 100 200 240 11ST/K90/200/100 11ST/K45/200/100

11ST/300/100*1000 11ST/300/100*2000 11ST/300/100*3000 100 300 340 11ST/K90/300/100 11ST/K45/300/100

11ST/400/100*1000 11ST/400/100*2000 11ST/400/100*3000 100 400 440 11ST/K90/400/100 11ST/K45/400/100

11ST/500/100*1000 11ST/500/100*2000 11ST/500/100*3000 100 500 540 11ST/K90/500/100 11ST/K45/500/100

11ST/600/100*1000 11ST/600/100*2000 11ST/600/100*3000 100 600 640 11ST/K90/600/100 11ST/K45/600/100

11ST/200/125*1000 11ST/200/125*2000 11ST/200/125*3000 125 200 240 11ST/K90/200/125 11ST/K45/200/125

11ST/300/125*1000 11ST/300/125*2000 11ST/300/125*3000 125 300 340 11ST/K90/300/125 11ST/K45/300/125

11ST/400/125*1000 11ST/400/125*2000 11ST/400/125*3000 125 400 440 11ST/K90/400/125 11ST/K45/400/125

11ST/500/125*1000 11ST/500/125*2000 11ST/500/125*3000 125 500 540 11ST/K90/500/125 11ST/K45/500/125

11ST/600/125*1000 11ST/600/125*2000 11ST/600/125*3000 125 600 640 11ST/K90/600/125 11ST/K45/600/125

11ST/200/150*1000 11ST/200/150*2000 11ST/200/150*3000 150 200 240

11ST/300/150*1000 11ST/300/150*2000 11ST/300/150*3000 150 300 340

11ST/400/150*1000 11ST/400/150*2000 11ST/400/150*3000 150 400 440

11ST/500/150*1000 11ST/500/150*2000 11ST/500/150*3000 150 500 540

11ST/600/150*1000 11ST/600/150*2000 11ST/600/150*3000 150 600 640

11ST/200/200*1000 11ST/200/200*2000 11ST/200/200*3000 200 200 240

11ST/300/200*1000 11ST/300/200*2000 11ST/300/200*3000 200 300 340

11ST/400/200*1000 11ST/400/200*2000 11ST/400/200*3000 200 400 440

11ST/500/200*1000 11ST/500/200*2000 11ST/500/200*3000 200 500 540

11ST/600/200*1000 11ST/600/200*2000 11ST/600/200*3000 200 600 640
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11KRK
LEICHT-RÖLLCHENBAHNEN
mit Kunststoff-Förderröllchen 48 mm
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 20/70/20 x 2 mm
FÖRDERÖLLCHEN: Kunststoff Serie KRK048/8 mit Achs-Ø 8 mm, versetzt angeordnet, 
verschraubt.
Lagerung: Kunststoff mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.
mögliche Varianten: Aluminium-Rahmen oder rostfreie Edelstahl-Ausführung

LIGHT REEL CONVEYORS
with plastic carrying reels Ø 48 mm
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 20/70/20 x 2 mm
CARRYING-REELS: Plastic series KRK048/8 with axis Ø 8 mm, staggered, screwed.
Bearing: Plastic within steel balls in one ball row.
possible options: Aluminium frame or stainless steel construction

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 1 m
article name
track length 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 2 m
article name
track length 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 3 m
article name
track length 3 m

Achsabstand
axle distance

mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamtbreite
total width

mm

Artikelbezeichnung
Kurve 90 °
article name 
curve 90°

Artikelbezeichnung
Kurve 45 °
article name 
curve 45°

11KRK/300/050*1000 11KRK/300/050*2000 11KRK/300/050*3000 50 300 340

11KRK/400/050*1000 11KRK/400/050*2000 11KRK/400/050*3000 50 400 440

11KRK/500/050*1000 11KRK/500/050*2000 11KRK/500/050*3000 50 500 540

11KRK/600/050*1000 11KRK/600/050*2000 11KRK/600/050*3000 50 500 540

11KRK/300/075*0975 11KRK/300/075*1950 11KRK/300/075*2925 75 300 340 11KRK/K90/300/075 11KRK/K45/300/075

11KRK/400/075*0975 11KRK/400/075*1950 11KRK/400/075*2925 75 400 440 11KRK/K90/400/075 11KRK/K45/400/075

11KRK/500/075*0975 11KRK/500/075*1950 11KRK/500/075*2925 75 500 540 11KRK/K90/500/075 11KRK/K45/500/075

11KRK/600/075*0975 11KRK/600/075*1950 11KRK/600/075*2925 75 600 640 11KRK/K90/600/075 11KRK/K45/600/075

11KRK/300/100*1000 11KRK/300/100*2000 11KRK/300/100*3000 100 300 340 11KRK/K90/300/100 11KRK/K45/300/100

11KRK/400/100*1000 11KRK/400/100*2000 11KRK/400/100*3000 100 400 440 11KRK/K90/400/100 11KRK/K45/400/100

11KRK/500/100*1000 11KRK/500/100*2000 11KRK/500/100*3000 100 500 540 11KRK/K90/500/100 11KRK/K45/500/100

11KRK/600/100*1000 11KRK/600/100*2000 11KRK/600/100*3000 100 600 640 11KRK/K90/600/100 11KRK/K45/600/100

11KRK/300/125*1000 11KRK/300/125*2000 11KRK/300/125*3000 125 300 340 11KRK/K90/300/125 11KRK/K45/300/125

11KRK/400/125*1000 11KRK/400/125*2000 11KRK/400/125*3000 125 400 440 11KRK/K90/400/125 11KRK/K45/400/125

11KRK/500/125*1000 11KRK/500/125*2000 11KRK/500/125*3000 125 500 540 11KRK/K90/500/125 11KRK/K45/500/125

11KRK/600/125*1000 11KRK/600/125*2000 11KRK/600/125*3000 125 600 640 11KRK/K90/600/125 11KRK/K45/600/125

11KRK/300/150*1000 11KRK/300/150*2000 11KRK/300/150*3000 150 300 340

11KRK/400/150*1000 11KRK/400/150*2000 11KRK/400/150*3000 150 400 440

11KRK/500/150*1000 11KRK/500/150*2000 11KRK/500/150*3000 150 500 540

11KRK/600/150*1000 11KRK/600/150*2000 11KRK/600/150*3000 150 600 640

11KRK/300/200*1000 11KRK/300/200*2000 11KRK/300/200*3000 200 300 340

11KRK/400/200*1000 11KRK/400/200*2000 11KRK/400/200*3000 200 400 440

11KRK/500/200*1000 11KRK/500/200*2000 11KRK/500/200*3000 200 500 540

11KRK/600/200*1000 11KRK/600/200*2000 11KRK/600/200*3000 200 600 640

Bahnbreite	 Röllchen-Anordnung		 track widht	 reel-arrangement
300 mm		  3 Röllchen/Achse		  300 mm		  3 reel/axle
400 mm		  4 Röllchen/Achse		  400 mm		  4 reel/axle
500 mm		  5 Röllchen/Achse		  500 mm		  5 reel/axle
600 mm		  6 Röllchen/Achse		  600 mm		  6 reel/axle

Kurven: Innenradius 800 mm	
Curves: Inner radius 800 mm
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11SBK
LEICHT-RÖLLCHENBAHNEN
mit Stahl-Förderröllchen 48 mm
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 20/70/20 x 2 mm
FÖRDERÖLLCHEN: Stahl verzinkt Serie SBK048/8 mit Achs-Ø 8 mm, versetzt angeordnet, 
verschraubt.
Lagerung: Stahlblech mit einer Kugelreihe Stahlkugeln.
mögliche Variante: Aluminium-Rahmen

LIGHT REEL CONVEYORS
with steel carrying reels Ø 48 mm
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 20/70/20 x 2 mm
CARRYING-REELS: Steel galvanised series SBK048/8 with axis Ø 8 mm, staggered, 
screwed.
Bearing: Pressed steel within steel balls in one ball row.
possible option: Aluminium frame

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 1 m
article name
track length 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 2 m
article name
track length 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 3 m
article name
track length 3 m

Achsabstand
axle distance

mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamtbreite
total width

mm

Artikelbezeichnung
Kurve 90 °
article name 
curve 90°

Artikelbezeichnung
Kurve 45 °
article name 
curve 45°

11SBK/300/050*1000 11SBK/300/050*2000 11SBK/300/050*3000 50 300 340

11SBK/400/050*1000 11SBK/400/050*2000 11SBK/400/050*3000 50 400 440

11SBK/500/050*1000 11SBK/500/050*2000 11SBK/500/050*3000 50 500 540

11SBK/600/050*1000 11SBK/600/050*2000 11SBK/600/050*3000 50 500 540

11SBK/300/075*0975 11SBK/300/075*1950 11SBK/300/075*2925 75 300 340 11SBK/K90/300/075 11SBK/K45/300/075

11SBK/400/075*0975 11SBK/400/075*1950 11SBK/400/075*2925 75 400 440 11SBK/K90/400/075 11SBK/K45/400/075

11SBK/500/075*0975 11SBK/500/075*1950 11SBK/500/075*2925 75 500 540 11SBK/K90/500/075 11SBK/K45/500/075

11SBK/600/075*0975 11SBK/600/075*1950 11SBK/600/075*2925 75 600 640 11SBK/K90/600/075 11SBK/K45/600/075

11SBK/300/100*1000 11SBK/300/100*2000 11SBK/300/100*3000 100 300 340 11SBK/K90/300/100 11SBK/K45/300/100

11SBK/400/100*1000 11SBK/400/100*2000 11SBK/400/100*3000 100 400 440 11SBK/K90/400/100 11SBK/K45/400/100

11SBK/500/100*1000 11SBK/500/100*2000 11SBK/500/100*3000 100 500 540 11SBK/K90/500/100 11SBK/K45/500/100

11SBK/600/100*1000 11SBK/600/100*2000 11SBK/600/100*3000 100 600 640 11SBK/K90/600/100 11SBK/K45/600/100

11SBK/300/125*1000 11SBK/300/125*2000 11SBK/300/125*3000 125 300 340 11SBK/K90/300/125 11SBK/K45/300/125

11SBK/400/125*1000 11SBK/400/125*2000 11SBK/400/125*3000 125 400 440 11SBK/K90/400/125 11SBK/K45/400/125

11SBK/500/125*1000 11SBK/500/125*2000 11SBK/500/125*3000 125 500 540 11SBK/K90/500/125 11SBK/K45/500/125

11SBK/600/125*1000 11SBK/600/125*2000 11SBK/600/125*3000 125 600 640 11SBK/K90/600/125 11SBK/K45/600/125

11SBK/300/150*1000 11SBK/300/150*2000 11SBK/300/150*3000 150 300 340

11SBK/400/150*1000 11SBK/400/150*2000 11SBK/400/150*3000 150 400 440

11SBK/500/150*1000 11SBK/500/150*2000 11SBK/500/150*3000 150 500 540

11SBK/600/150*1000 11SBK/600/150*2000 11SBK/600/150*3000 150 600 640

11SBK/300/200*1000 11SBK/300/200*2000 11SBK/300/200*3000 200 300 340

11SBK/400/200*1000 11SBK/400/200*2000 11SBK/400/200*3000 200 400 440

11SBK/500/200*1000 11SBK/500/200*2000 11SBK/500/200*3000 200 500 540

11SBK/600/200*1000 11SBK/600/200*2000 11SBK/600/200*3000 200 600 640

Bahnbreite	 Röllchen-Anordnung		 track widht	 reel-arrangement
300 mm		  3 Röllchen/Achse		  300 mm		  3 reel/axle
400 mm		  4 Röllchen/Achse		  400 mm		  4 reel/axle
500 mm		  5 Röllchen/Achse		  500 mm		  5 reel/axle
600 mm		  6 Röllchen/Achse		  600 mm		  6 reel/axle

Kurven: Innenradius 800 mm	
Curves: Inner radius 800 mm
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11ASR
ALLSEITEN-ROLLENBAHNEN
mit Kunststoff-Allseitenrollen
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 20/70/20 x 2 mm
Allseitenröllchen: Kunststoff, Serie 03/AWR048 mm, versetzt angeordnet, verschraubt.
Lagerung: Gleitlagerbohrung.
mögliche Variante: Aluminium-Rahmen

ALL-SIDES ROLLER CONVEYOR
with plastic all-sides rollers
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 20/70/20 x 2 mm
CARRYING-REELS: Plastic series 03/AWR048, offset, screwed.
Bearing: Plain bore.
possible option: Aluminium frame

Allseiten-Rollenbahnen sind geeignet zum 90° ausschleusen des Fördergutes an 
Verteil- und Abzweigstellen.
Das Fördergut muss einen flächigen und stabilen Unterboden aufweisen und darf sich 
durch die punktuelle Last nicht eindrücken.
Das Fördergut muss mind. 200 mm breit sein. Beachten Sie hierzu die Rollen-Anordnung 
pro Achse. Die Bauform ist an das System der Leichtrollen- und Röllchenbahnen angepasst.

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 0,5 m
article name
track length 0,5 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 1,0 m
article name
track length 1,0 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 1,5 m
article name
track length 1,5 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 2,0 m
article name
track length 2,0 m

Achsabstand
axle distance

mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamtbreite
total width

mm

11ASR/300/050*0500 11ASR/300/050*1000 11ASR/300/050*1500 11ASR/300/050*2000 50 300 340

11ASR/400/050*0500 11ASR/400/050*1000 11ASR/400/050*1500 11ASR/400/050*2000 50 400 440

11ASR/500/050*0500 11ASR/500/050*1000 11ASR/500/050*1500 11ASR/500/050*2000 50 500 540

11ASR/600/050*0500 11ASR/600/050*1000 11ASR/600/050*1500 11ASR/600/050*2000 50 500 540

11ASR/300/075*0450 11ASR/300/075*0975 11ASR/300/075*1500 11ASR/300/075*1950 75 300 340

11ASR/400/075*0450 11ASR/400/075*0975 11ASR/400/075*1500 11ASR/400/075*1950 75 400 440

11ASR/500/075*0450 11ASR/500/075*0975 11ASR/500/075*1500 11ASR/500/075*1950 75 500 540

11ASR/600/075*0450 11ASR/600/075*0975 11ASR/600/075*1500 11ASR/600/075*1950 75 600 640

11ASR/300/100*0500 11ASR/300/100*1000 11ASR/300/100*1500 11ASR/300/100*2000 100 300 340

11ASR/400/100*0500 11ASR/400/100*1000 11ASR/400/100*1500 11ASR/400/100*2000 100 400 440

11ASR/500/100*0500 11ASR/500/100*1000 11ASR/500/100*1500 11ASR/500/100*2000 100 500 540

11ASR/600/100*0500 11ASR/600/100*1000 11ASR/600/100*1500 11ASR/600/100*2000 100 600 640

11ASR/300/125*0500 11ASR/300/125*1000 11ASR/300/125*1500 11ASR/300/125*2000 125 300 340

11ASR/400/125*0500 11ASR/400/125*1000 11ASR/400/125*1500 11ASR/400/125*2000 125 400 440

11ASR/500/125*0500 11ASR/500/125*1000 11ASR/500/125*1500 11ASR/500/125*2000 125 500 540

11ASR/600/125*0500 11ASR/600/125*1000 11ASR/600/125*1500 11ASR/600/125*2000 125 600 640

11ASR/300/150*1000 11ASR/300/150*1500 11ASR/300/150*2000 150 300 340

11ASR/400/150*1000 11ASR/400/150*1500 11ASR/400/150*2000 150 400 440

11ASR/500/150*1000 11ASR/500/150*1500 11ASR/500/150*2000 150 500 540

11ASR/600/150*1000 11ASR/600/150*1500 11ASR/600/150*2000 150 600 640

11ASR/300/200*1000 11ASR/300/200*1500 11ASR/300/200*2000 200 300 340

11ASR/400/200*1000 11ASR/400/200*1500 11ASR/400/200*2000 200 400 440

11ASR/500/200*1000 11ASR/500/200*1500 11ASR/500/200*2000 200 500 540

11ASR/600/200*1000 11ASR/600/200*1500 11ASR/600/200*2000 200 600 640

Bahnbreite	 Rollen-Anordnung		  track widht	 roller-arrangement
300 mm		  3 Rollen/Achse		  300 mm		  3 roller/axle
400 mm		  4 Rollen/Achse		  400 mm		  4 roller/axle
500 mm		  5 Rollen/Achse		  500 mm		  5 roller/axle
600 mm		  6 Rollen/Achse		  600 mm		  6 roller/axle
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30/15V, 30/22V
KUGEL-ROLLENTISCHE
mit Stahl-Kugelrollen
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 20/70/20 x 2 mm.
Kugelrollen: Serie 20, Stahlblechgehäuse verzinkt, mit Stahlkugel Ø 15 oder Ø 22 mm.
Tragfähigkeit pro Kugel: Ø 15 mm = 50 kg, Ø 22 kg = 130 kg.
Tischplatte: 4 mm Stahlblech mit umlaufendem Flachstahlrahmen und unteren Flachstahl-
streben versteift, Lackierung RAL 5015 blau .
Kugelrollentische für schwere Lasten können auf Anfrage ebenfalls geliefert werden

ALL-SIDES ROLLER CONVEYOR
with plastic all-sides rollers
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 20/70/20 x 2 mm.
Ball rollers: Series 20, galvanised sheet steel housing, with steel ball Ø 15 or Ø 22 mm.
Load capacity per ball: Ø 15 mm = 50 kg, Ø 22 kg = 130 kg.
Table plate: 4 mm sheet steel with surrounding flat steel frame and stiffened lower flat 
steel struts, painted RAL 5015 blue.
Ball roller tables for heavy loads can also be supplied on request.

Kugel-Ø 15 mm 
Tischlänge 0,5 m 
ball-Ø 15 mm
table length 0,5 m

Kugel-Ø 15 mm
Tischlänge 1,0 m
ball-Ø 15 mm
table length 1,0 m

Kugel-Ø 22 mm 
Tischlänge 0,5 m 
ball-Ø 22 mm
table length 0,5 m

Kugel-Ø 22 mm
Tischlänge 1,0 m
ball-Ø 22 mm
table length 1,0 m

Kugelabstand
ball distance

mm

Tischbreite
table width

mm

Gesamtbreite
total width

mm

30/15V/300/050*0500 30/15V/300/050*1000 30/22V/300/050*0500 30/22V/300/050*1000 50 300 340

30/15V/400/050*0500 30/15V/400/050*1000 30/22V/400/050*0500 30/22V/400/050*1000 50 400 440

30/15V/500/050*0500 30/15V/500/050*1000 30/22V/500/050*0500 30/22V/500/050*1000 50 500 540

30/15V/600/050*0500 30/15V/600/050*1000 30/22V/600/050*0500 30/22V/600/050*1000 50 600 640

30/15V/800/050*0500 30/15V/800/050*1000 30/22V/800/050*0500 30/22V/800/050*1000 50 800 840

30/15V/1000/050*0500 30/15V/1000/050*1000 30/22V/1000/050*0500 30/22V/1000/050*1000 50 1000 1040

30/15V/300/075*0450 30/15V/300/075*0975 30/22V/300/075*0500 30/22V/300/075*1950 75 300 340

30/15V/400/075*0450 30/15V/400/075*0975 30/22V/400/075*0500 30/22V/400/075*1950 75 400 440

30/15V/500/075*0450 30/15V/500/075*0975 30/22V/500/075*0500 30/22V/500/075*1950 75 500 540

30/15V/600/075*0450 30/15V/600/075*0975 30/22V/600/075*0500 30/22V/600/075*1950 75 600 640

30/15V/800/075*0500 30/15V/800/075*1000 30/22V/800/075*0500 30/22V/800/075*1000 75 800 840

30/15V/1000/075*0500 30/15V/1000/075*1000 30/22V/1000/075*0500 30/22V/1000/075*1000 75 1000 1040

30/15V/300/100*0500 30/15V/300/100*1000 30/22V/300/100*0500 30/22V/300/100*1000 100 300 340

30/15V/400/100*0500 30/15V/400/100*1000 30/22V/400/100*0500 30/22V/400/100*1000 100 400 440

30/15V/500/100*0500 30/15V/500/100*1000 30/22V/500/100*0500 30/22V/500/100*1000 100 500 540

30/15V/600/100*0500 30/15V/600/100*1000 30/22V/600/100*0500 30/22V/600/100*1000 100 600 640

30/15V/800/100*0500 30/15V/800/100*1000 30/22V/800/100*0500 30/22V/800/100*1000 100 800 840

30/15V/1000/100*0500 30/15V/1000/100*1000 30/22V/1000/100*0500 30/22V/1000/100*1000 100 1000 1040

30/15V/300/125*0500 30/15V/300/125*1000 30/22V/300/125*0500 30/22V/300/125*1000 125 300 340

30/15V/400/125*0500 30/15V/400/125*1000 30/22V/400/125*0500 30/22V/400/125*1000 125 400 440

30/15V/500/125*0500 30/15V/500/125*1000 30/22V/500/125*0500 30/22V/500/125*1000 125 500 540

30/15V/600/125*0500 30/15V/600/125*1000 30/22V/600/125*0500 30/22V/600/125*1000 125 600 640

30/15V/800/125*0500 30/15V/800/125*1000 30/22V/800/125*0500 30/22V/800/125*1000 125 800 840

30/15V/1000/125*0500 30/15V/1000/125*1000 30/22V/1000/125*0500 30/22V/1000/125*1000 125 1000 1040

Kugel-Rolltische sind geeignet zum allseitigen Bewegen des Fördergutes an Verteil, Dreh- und Abzweigstellen. 
Das Fördergut muss mind. 200 mm breit sein. Beachten Sie hierzu die Rollen-Anordnung pro Achse. Die Bauform ist an das System der Leichtrollen- und 
Röllchenbahnen angepasst. Das Fördergut muss einen ebenen, flächigen, geschlossenen, trockenen und sauberen druckstabilen Unterboden aufweisen, 
darf sich durch die punktuelle Last nicht eindrücken und sollte immer auf mindestens 3 Kugelreihen aufliegen.

Ball roller tables are suitable for moving the material to be conveyed on all sides at distribution, turning and branching points.
The material to be conveyed must be at least 200 mm wide. Please note the roller arrangement per axis. The design is adapted to the system of light 
roller and roller conveyors. The material to be conveyed must have a flat, flat, closed, dry and clean, pressure-resistant subfloor. 
The ball bearings should always rest on at least 3 rows of balls.
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Seitenführung
lateral support

Seitenführung
lateral support

Endanschlag,
fest

End stop,
fix

Endanschlag,
einhängbar
End stop,
attachable

Endanschlag,
anklappbar
End stop,
hinged

Handsperre
Hand lock

Profil-Abdeckung
profile cover

Abschluss
kappen
end cap

C-Pofil verzinkt
einstellbar
galvanised
adjustable

U-Profil
20/70/20 verzinkt

galvanised

Stahlblech
verzinkt

steel plate
galvanised

Stahlblech
verzinkt

steel plate
galvanised

Stahlblech
verzinkt

steel plate
galvanised

lackiert
RAL 5015 blau

painted
RAL 5015 blue

Kunststoff
schwarz
plastic
black

pro Paar
per pair

bis ca.
100 mm Höhe
up to approx.

100 mm height

Führungshöhe
70 mm

guide height
60 mm

am Bahnende
fest verschraubt
fix screwed at 
the track-end

mit Auflaufblech
lose aufgelegt

with baffle plate
loosely laid

am Bahnende
fest verschraubt
fix screwed at 
the track-end

manuell heb-
 und senkbar
manuel lifting
and lowering

ZUBEHÖR für Leicht- und Kleinrollenbahnen
Accessories for light and small roller conveyors

15Z
DOPPELSTÄNDER-STÜTZEN
zum Anschrauben, ortsfest, für Leichtrollenbahnen Serie 11
PROFIL: Stahl-Vierkant 40x40 mm aus ST 37-2 (EN 10305-3), RAL 5015 blau, mit verzink-
tem Drehgelenk. Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße, mit Schraube gesichert.
mögliche Varianten: fahrbar mit Lenkrollen

DOUBLE-COLUMN-SUPPORTS
for screwing on , stationary, for light roller conveyors Series 11
PROFILE: Steel square 40x40 mm made of ST 37-2 (EN 10305-3), RAL 5015 blue, with 
galvanised swivel joint. Height adjustment via telescope plug-in feet, secured with screw.
possible variants: mobile with swivel castors

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
275 - 340 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
330 - 395 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
390 - 570 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
550 - 850 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
680 - 1.100 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
870 - 1.350 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
1.100 - 1.550 mm

Bahnbreite
track width

mm

15Z/275-340/200 15Z/330-395/200 15Z/390-570/200 15Z/550-850/200 15Z/680-1100/B200 15Z/870-1350/200 15Z/1100-1550/200 200

15Z/275-340/300 15Z/330-395/300 15Z/390-570/300 15Z/550-850/300 15Z/680-1100/B300 15Z/870-1350/300 15Z/1100-1550/300 300

15Z/275-340/400 15Z/330-395/400 15Z/390-570/400 15Z/550-850/400 15Z/680-1100/B400 15Z/870-1350/400 15Z/1100-1550/400 400

15Z/275-340/500 15Z/330-395/500 15Z/390-570/500 15Z/550-850/500 15Z/680-1100/B500 15Z/870-1350/500 15Z/1100-1550/500 500

15Z/275-340/600 15Z/330-395/600 15Z/390-570/600 15Z/550-850/600 15Z/680-1100/B600 15Z/870-1350/600 15Z/1100-1550/600 500

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung
Description

Lenkrollen
swivel castors

Mehr-Etagen Stütze
Multi-storey support

Durchgang mit Scharnier
Passage with hinge

Dreibein-Stützen
tripod supports

15ZK
DOPPELSTÄNDER-STÜTZEN
zum Klemmen, ortsfest, für Kleinrollenbahnen Serie 19
PROFIL: Stahl-Vierkant 40x40 mm aus ST 37-2 (EN 10305-3), RAL 5015 blau, mit verzink-
tem Drehgelenk. Höhenverstellung über Teleskop-Einsteckfüße, mit Schraube gesichert.
mögliche Varianten: fahrbar mit Lenkrollen

DOUBLE-COLUMN-SUPPORTS
for clamping , stationary, for small roller conveyors Series 19
PROFILE: Steel square 40x40 mm made of ST 37-2 (EN 10305-3), RAL 5015 blue, with 
galvanised swivel joint. Height adjustment via telescope plug-in feet, secured with screw.
possible variants: mobile with swivel castors

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
275 - 340 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
330 - 395 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
390 - 570 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
550 - 850 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
680 - 1.100 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
870 - 1.350 mm

Bauhöhe inkl. Bahn
height incl. track
1.100 - 1.550 mm

Bahnbreite
track width

mm

15ZK/275-340/200 15ZK/330-395/200 15ZK/390-570/200 15ZK/550-850/200 15ZK/680-1100/B200 15ZK/870-1350/200 15ZK/1100-1550/200 200

15ZK/275-340/300 15ZK/330-395/300 15ZK/390-570/300 15ZK/550-850/300 15ZK/680-1100/B300 15ZK/870-1350/300 15ZK/1100-1550/300 300

15ZK/275-340/400 15ZK/330-395/400 15ZK/390-570/400 15ZK/550-850/400 15ZK/680-1100/B400 15ZK/870-1350/400 15ZK/1100-1550/400 400

15ZK/275-340/500 15ZK/330-395/500 15ZK/390-570/500 15ZK/550-850/500 15ZK/680-1100/B500 15ZK/870-1350/500 15ZK/1100-1550/500 500

15ZK/275-340/600 15ZK/330-395/600 15ZK/390-570/600 15ZK/550-850/600 15ZK/680-1100/B600 15ZK/870-1350/600 15ZK/1100-1550/600 500
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05/50
SCHWERLAST-ROLLENBAHNEN
mit Stahl-Tragrollen Ø 50 mm, für mittelschwere Lasten
U-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), galvanisch verzinkt, 40/80/40 x 3 mm
Stahlrohr: Stahlrohr 50x1,5 mm aus ST 37-2 (EN 10305-3), verzinkt.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K, gefedert.
Lagerung: Stahlblech-Lagerböden verzinkt, mit Kugellager.
Bitte beachten:
Diese Schwerlast-Rollenbahnen mit Stahl-Tragrollen Ø 50 mm können für Fördergut-
Gewichte bis 200 kg/m (Richtwert) eingesetzt werden.

HEAVY DUTY CONVEYORS
with steel carrying rollers Ø 50 mm, for medium-heavy loads
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised, 40/80/40 x 3 mm
Steel Tube: Steel tube 50x1,5 mm made of ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised. 
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K, sping mounted.
Bearing: Pressed steel roller bearing within ball bearings.
Please note:
These heavy duty roller conveyors with steel carrying rollers Ø 50 mm can be used for material weights up to 200 kg/m 
(standard value).

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 1 m
article name
track length ca. 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 2 m
article name
track length ca. 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 3 m
article name
track length ca. 3 m

Achsabstand
axle distance

mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamtbreite
total width

mm

Artikelbezeichnung
Kurve 90 °
article name 
curve 90°

Artikelbezeichnung
Kurve 45 °
article name 
curve 45°

05/50/400/075*1000 05/50/400/075*2000 05/50/400/075*3000 75 400 480 05/50/K90/400/075 05/50/K45/400/075

05/50/500/075*1000 05/50/500/075*2000 05/50/500/075*3000 75 500 580 05/50/K90/500/075 05/50/K45/500/075

05/50/600/075*1000 05/50/600/075*2000 05/50/600/075*3000 75 600 680 05/50/K90/600/075 05/50/K45/600/075

05/50/700/075*1000 05/50/700/075*2000 05/50/700/075*3000 75 700 780 05/50/K90/700/075 05/50/K45/700/075

05/50/800/075*1000 05/50/800/075*2000 05/50/800/075*3000 75 800 880 05/50/K90/800/075 05/50/K45/800/075

05/50/900/075*1000 05/50/900/075*2000 05/50/900/075*3000 75 900 980 05/50/K90/900/075 05/50/K45/900/075

05/50/1000/075*1000 05/50/1000/075*2000 05/50/1000/075*3000 75 1000 1080 05/50/K90/1000/075 05/50/K45/1000/075

05/50/400/100*1000 05/50/400/100*2000 05/50/400/100*3000 100 400 480 05/50/K90/400/100 05/50/K45/400/100

05/50/500/100*1000 05/50/500/100*2000 05/50/500/100*3000 100 500 580 05/50/K90/500/100 05/50/K45/500/100

05/50/600/100*1000 05/50/600/100*2000 05/50/600/100*3000 100 600 680 05/50/K90/600/100 05/50/K45/600/100

05/50/700/100*1000 05/50/700/100*2000 05/50/700/100*3000 100 700 780 05/50/K90/700/100 05/50/K45/700/100

05/50/800/100*1000 05/50/800/100*2000 05/50/800/100*3000 100 800 880 05/50/K90/800/100 05/50/K45/800/100

05/50/900/100*1000 05/50/900/100*2000 05/50/900/100*3000 100 900 980 05/50/K90/900/100 05/50/K45/900/100

05/50/1000/100*1000 05/50/1000/100*2000 05/50/1000/100*3000 100 1000 1080 05/50/K90/1000/100 05/50/K45/1000/100

05/50/400/125*1000 05/50/400/125*2000 05/50/400/125*3000 125 400 480 05/50/K90/400/125 05/50/K45/400/125

05/50/500/125*1000 05/50/500/125*2000 05/50/500/125*3000 125 500 580 05/50/K90/500/125 05/50/K45/500/125

05/50/600/125*1000 05/50/600/125*2000 05/50/600/125*3000 125 600 680 05/50/K90/600/125 05/50/K45/600/125

05/50/700/125*1000 05/50/700/125*2000 05/50/700/125*3000 125 700 780 05/50/K90/700/125 05/50/K45/700/125

05/50/800/125*1000 05/50/800/125*2000 05/50/800/125*3000 125 800 880 05/50/K90/800/125 05/50/K45/800/125

05/50/900/125*1000 05/50/900/125*2000 05/50/900/125*3000 125 900 980 05/50/K90/900/125 05/50/K45/900/125

05/50/1000/125*1000 05/50/1000/125*2000 05/50/1000/125*3000 125 1000 1080 05/50/K90/1000/125 05/50/K45/1000/125

05/50/400/150*1000 05/50/400/150*2000 05/50/400/150*3000 150 400 480

05/50/500/150*1000 05/50/500/150*2000 05/50/500/150*3000 150 500 580

05/50/600/150*1000 05/50/600/150*2000 05/50/600/150*3000 150 600 680

05/50/700/150*1000 05/50/700/150*2000 05/50/700/150*3000 150 700 780

05/50/800/150*1000 05/50/800/150*2000 05/50/800/150*3000 150 800 880

05/50/900/150*1000 05/50/900/150*2000 05/50/900/150*3000 150 900 980

05/50/1000/150*1000 05/50/1000/150*2000 05/50/1000/150*3000 150 1000 1080

05/50/400/200*1000 05/50/400/200*2000 05/50/400/200*3000 200 400 480

05/50/500/200*1000 05/50/500/200*2000 05/50/500/200*3000 200 500 580

05/50/600/200*1000 05/50/600/200*2000 05/50/600/200*3000 200 600 680

05/50/700/200*1000 05/50/700/200*2000 05/50/700/200*3000 200 700 780

05/50/800/200*1000 05/50/800/200*2000 05/50/800/200*3000 200 800 880

05/50/900/200*1000 05/50/900/200*2000 05/50/900/200*3000 200 900 980

05/50/1000/200*1000 05/50/1000/200*2000 05/50/1000/200*3000 200 1000 1080
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15ZM
DOPPELSTÄNDER-STÜTZEN
ortsfest, für Schwerlast-Rollenbahnen und mittelschwere Lasten
PROFIL: Stahl-Vierkant 40x40 x 2 mm aus ST 37-2 (EN 10305-3), RAL 5015 blau, mit ver-
zinktem Drehgelenk. Höhenverstellung über verzinkte Teleskop-Einsteckfüße, mit Schraube 
gesichert.

DOUBLE-COLUMN-SUPPORTS
stationary, for heavy duty roller conveyors and medium-heavy loads
PROFILE: Steel square 40x40 x2 mm made of ST 37-2 (EN 10305-3), RAL 5015 blue, with 
galvanised swivel joint. Height adjustment via galvanized telescope plug-in feet, secured 
with screw.

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
275 - 340 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
330 - 395 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
390 - 570 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
550 - 800 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
680 - 1.100 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
870 - 1.350 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
1.100 - 1.500 mm

Bahnbreite
track width

mm

15ZM/275-340/400 15ZM/330-395/400 15ZM/390-570/400 15ZM/550-800/400 15ZM/680-1100/400 15ZM/870-1350/400 15ZM/1100-1500/400 400

15ZM/275-340/500 15ZM/330-395/500 15ZM/390-570/500 15ZM/550-800/500 15ZM/680-1100/500 15ZM/870-1350/500 15ZM/1100-1500/500 500

15ZM/275-340/600 15ZM/330-395/600 15ZM/390-570/600 15ZM/550-800/600 15ZM/680-1100/600 15ZM/870-1350/600 15ZM/1100-1500/600 600

15ZM/275-340/700 15ZM/330-395/700 15ZM/390-570/700 15ZM/550-800/700 15ZM/680-1100/700 15ZM/870-1350/700 15ZM/1100-1500/700 700

15ZM/275-340/800 15ZM/330-395/800 15ZM/390-570/800 15ZM/550-800/800 15ZM/680-1100/800 15ZM/870-1350/800 15ZM/1100-1500/800 800

15ZM/275-340/900 15ZM/330-395/900 15ZM/390-570/900 15ZM/550-800/900 15ZM/680-1100/900 15ZM/870-1350/900 15ZM/1100-1500/900 900

15ZM/275-340/1000 15ZM/330-395/1000 15ZM/390-570/1000 15ZM/550-800/1000 15ZM/680-1100/1000 15ZM/870-1350/1000 15ZM/1100-1500/1000 1000

15ZS
DOPPELSTÄNDER-STÜTZEN
ortsfest, für Schwerlast-Rollenbahnen und schwere Lasten
PROFIL: Stahl-Vierkant 50x50 x 4 mm aus ST 37-2 (EN 10305-3), RAL 5015 blau, mit ver-
zinktem Drehgelenk. Höhenverstellung über verzinkte Teleskop-Einsteckfüße, mit Schraube 
gesichert.

DOUBLE-COLUMN-SUPPORTS
stationary, for heavy duty roller conveyors and heavy loads
PROFILE: Steel square 50x50 x4 mm made of ST 37-2 (EN 10305-3), RAL 5015 blue, with 
galvanised swivel joint. Height adjustment via galvanized telescope plug-in feet, secured 
with screw.

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
275 - 340 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
330 - 395 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
390 - 570 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
550 - 800 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
680 - 1.100 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
870 - 1.350 mm

Artikelbezeichnung
Bauhöhe inkl. Bahn
article name
height incl. track
1.100 - 1.500 mm

Bahnbreite
track width

mm

15ZS/275-340/400 15ZS/330-395/400 15ZS/390-570/400 15ZS/550-800/400 15ZS/680-1100/400 15ZS/870-1350/400 15ZS/1100-1500/400 400

15ZS/275-340/500 15ZS/330-395/500 15ZS/390-570/500 15ZS/550-800/500 15ZS/680-1100/500 15ZS/870-1350/500 15ZS/1100-1500/500 500

15ZS/275-340/600 15ZS/330-395/600 15ZS/390-570/600 15ZS/550-800/600 15ZS/680-1100/600 15ZS/870-1350/600 15ZS/1100-1500/600 600

15ZS/275-340/700 15ZS/330-395/700 15ZS/390-570/700 15ZS/550-800/700 15ZS/680-1100/700 15ZS/870-1350/700 15ZS/1100-1500/700 700

15ZS/275-340/800 15ZS/330-395/800 15ZS/390-570/800 15ZS/550-800/800 15ZS/680-1100/800 15ZS/870-1350/800 15ZS/1100-1500/800 800

15ZS/275-340/900 15ZS/330-395/900 15ZS/390-570/900 15ZS/550-800/900 15ZS/680-1100/900 15ZS/870-1350/900 15ZS/1100-1500/900 900

15ZS/275-340/1000 15ZS/330-395/1000 15ZS/390-570/1000 15ZS/550-800/1000 15ZS/680-1100/1000 15ZS/870-1350/1000 15ZS/1100-1500/1000 1000

Varianten/Zubehör
für Serie 05/50

Option/Accessory
for Series 05/50

Beschreibung
Description

Seitenführung einstellbar
lateral support adjustable

Seitenführung fest
lateral support fix

Endanschlag fest
end stop fix
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05/80
SCHWERLAST-ROLLENBAHNEN
mit Stahl-Tragrollen Ø 80 mm, für schwere Lasten
L-PROFIL: Stahl aus ST 37-2 (EN 10305-3), 135/65/29 x 5 mm, sendzimirverzinkt.
Stahlrohr: Stahlrohr 80x2,0 mm aus ST 37-2 (EN 10305-3), verzinkt.
Achse: Stahl, blank gezogen aus ST 37 K, Ø 20 mm mit Innengewinde M12.
Lagerung: Stahlblech-Lagerböden verzinkt, mit Kugellager.
Für Belastungen bis 1.000 kg/m, abhängig von Bahnbreite, Achsabstand und Stützenab-
stand.

HEAVY DUTY CONVEYORS
with steel carrying rollers Ø 80 mm, for heavy loads
U-Profil: Steel from ST 37-2 (EN 10305-3), 135/65/29 x 5 mm, sendzimir galvanized.
Steel Tube: Steel tube 80x2,0 mm made of ST 37-2 (EN 10305-3), galvanised. 
Axle: Steel, drawn uncoated from ST 37 K, Ø 20 mm with internal thread M12.
Bearing: Pressed steel roller bearing within ball bearings.
For loads up to 1,000 kg/m, depending on track width, axle distance and support distance.

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 1 m
article name
track length 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 1,5 m
article name
track length 1,5 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 2 m
article name
track length 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge 2,5 m (maximal)
article name
track length 2,5 m (maximum)

Achsabstand
axle distance

mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamtbreite
total width

mm

05/80/400/100*1000 05/80/400/100*1500 05/80/400/100*2000 05/80/400/100*2500 100 400 440

05/80/500/100*1000 05/80/500/100*1500 05/80/500/100*2000 05/80/500/100*2500 100 500 540

05/80/600/100*1000 05/80/600/100*1500 05/80/600/100*2000 05/80/600/100*2500 100 600 640

05/80/700/100*1000 05/80/700/100*1500 05/80/700/100*2000 05/80/700/100*2500 100 700 740

05/80/800/100*1000 05/80/800/100*1500 05/80/800/100*2000 05/80/800/100*2500 100 800 840

05/80/900/100*1000 05/80/900/100*1500 05/80/900/100*2000 05/80/900/100*2500 100 900 940

05/80/1000/100*1000 05/80/1000/100*1500 05/80/1000/100*2000 05/80/1000/100*2500 100 1000 1040

05/80/1100/100*1000 05/80/1100/100*1500 05/80/1100/100*2000 05/80/1100/100*2500 100 1100 1140

05/80/1200/100*1000 05/80/1200/100*1500 05/80/1200/100*2000 05/80/1200/100*2500 100 1200 1240

05/80/400/150*1000 05/80/400/150*1500 05/80/400/150*2000 05/80/400/150*2500 150 400 440

05/80/500/150*1000 05/80/500/150*1500 05/80/500/150*2000 05/80/500/150*2500 150 500 540

05/80/600/150*1000 05/80/600/150*1500 05/80/600/150*2000 05/80/600/150*2500 150 600 640

05/80/700/150*1000 05/80/700/150*1500 05/80/700/150*2000 05/80/700/150*2500 150 700 740

05/80/800/150*1000 05/80/800/150*1500 05/80/800/150*2000 05/80/800/150*2500 150 800 840

05/80/900/150*1000 05/80/900/150*1500 05/80/900/150*2000 05/80/900/150*2500 150 900 940

05/80/1000/150*1000 05/80/1000/150*1500 05/80/1000/150*2000 05/80/1000/150*2500 150 1000 1040

05/80/1100/150*1000 05/80/1100/150*1500 05/80/1100/150*2000 05/80/1100/150*2500 150 1100 1140

05/80/1200/150*1000 05/80/1200/150*1500 05/80/1200/150*2000 05/80/1200/150*2500 150 1200 1240

05/80/400/200*1000 05/80/400/200*1500 05/80/400/200*2000 05/80/400/200*2500 200 400 440

05/80/500/200*1000 05/80/500/200*1500 05/80/500/200*2000 05/80/500/200*2500 200 500 540

05/80/600/200*1000 05/80/600/200*1500 05/80/600/200*2000 05/80/600/200*2500 200 600 640

05/80/700/200*1000 05/80/700/200*1500 05/80/700/200*2000 05/80/700/200*2500 200 700 740

05/80/800/200*1000 05/80/800/200*1500 05/80/800/200*2000 05/80/800/200*2500 200 800 840

05/80/900/200*1000 05/80/900/200*1500 05/80/900/200*2000 05/80/900/200*2500 200 900 940

05/80/1000/200*1000 05/80/1000/200*1500 05/80/1000/200*2000 05/80/1000/200*2500 200 1000 1040

05/80/1100/200*1000 05/80/1100/200*1500 05/80/1100/200*2000 05/80/1100/200*2500 200 1100 1140

05/80/1200/200*1000 05/80/1200/200*1500 05/80/1200/200*2000 05/80/1200/200*2500 200 1200 1240

Varianten/Zubehör
Option/Accessory

Beschreibung
Description

Seitenführung einstellbar
lateral support adjustable

Schwerlast-Stützen 15ZXS 
heavy-duty supports 15ZXS

Endanschlag fest
end stop fix
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05/50NAS
EDELSTAHL-SCHWERLAST-ROLLENBAHNEN ANTISTATISCH
mit antistatischen Edelstahl-Tragrollen Ø 50 mm, für mittelschwere Lasten
U-PROFIL: Edelstahl 1.4301, 40/80/40 x 3 mm.
Edelstahlrohr: Edelstahlrohr 50x1,5 mm aus 1.4301.
Achse: Ohne Achse.
Lagerung: Kunststoff-Lagerböden mit Edelstahl-Rillenkugellager und Edelstahl-Mutter, 
eingepresst.
Bitte beachten:
Diese Schwerlast-Rollenbahnen können für Fördergut-Gewichte bis 200 kg/m (Richtwert) eingesetzt werden.

HEAVY DUTY CONVEYORS ANTISTATIC
with antistatic stainless steel carrying rollers Ø 50 mm, for medium-heavy loads
U-Profil: Stainless steel from 1.4301, 40/80/40 x 3 mm.
Stainless steel Tube: Stainless steel tube 50x1,5 mm made of 1.4301. 
Axle: without axle.
Bearing: Plastic-bearing base within stainless ball bearings and stainless nuts, pressed.
Please note:
These heavy duty roller conveyors can be used for material weights up to 200 kg/m 
(standard value).

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 1 m
article name
track length ca. 1 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 2 m
article name
track length ca. 2 m

Artikelbezeichnung
Bahnlänge ca. 2,5 m (maximal)
article name
track length ca. 2,5 m (maximum)

Achsabstand
axle distance

mm

Bahnbreite
track width

mm

Gesamtbreite
total width

mm

05/50NAS/400/078*1014 05/50NAS/400/078*2028 05/50NAS/400/078*2496 78 400 480

05/50NAS/500/078*1014 05/50NAS/500/078*2028 05/50NAS/500/078*2496 78 500 580

05/50NAS/600/078*1014 05/50NAS/600/078*2028 05/50NAS/600/078*2496 78 600 680

05/50NAS/700/078*1014 05/50NAS/700/078*2028 05/50NAS/700/078*2496 78 700 780

05/50NAS/800/078*1014 05/50NAS/800/078*2028 05/50NAS/800/078*2496 78 800 880

05/50NAS/400/104*1040 05/50NAS/400/104*2080 05/50NAS/400/104*2496 104 400 480

05/50NAS/500/104*1040 05/50NAS/500/104*2080 05/50NAS/500/104*2496 104 500 580

05/50NAS/600/104*1040 05/50NAS/600/104*2080 05/50NAS/600/104*2496 104 600 680

05/50NAS/700/104*1040 05/50NAS/700/104*2080 05/50NAS/700/104*2496 104 700 780

05/50NAS/800/104*1040 05/50NAS/800/104*2080 05/50NAS/800/104*2496 104 800 880

05/50NAS/400/130*1040 05/50NAS/400/130*2080 05/50NAS/400/130*2470 130 400 480

05/50NAS/500/130*1040 05/50NAS/500/130*2080 05/50NAS/500/130*2470 130 500 580

05/50NAS/600/130*1040 05/50NAS/600/130*2080 05/50NAS/600/130*2470 130 600 680

05/50NAS/700/130*1040 05/50NAS/700/130*2080 05/50NAS/700/130*2470 130 700 780

05/50NAS/800/130*1040 05/50NAS/800/130*2080 05/50NAS/800/130*2470 130 800 880

05/50NAS/400/156*1092 05/50NAS/400/156*2028 05/50NAS/400/156*2496 156 400 480

05/50NAS/500/156*1092 05/50NAS/500/156*2028 05/50NAS/500/156*2496 156 500 580

05/50NAS/600/156*1092 05/50NAS/600/156*2028 05/50NAS/600/156*2496 156 600 680

05/50NAS/700/156*1092 05/50NAS/700/156*2028 05/50NAS/700/156*2496 156 700 780

05/50NAS/800/156*1092 05/50NAS/800/156*2028 05/50NAS/800/156*2496 156 800 880

05/50NAS/400/208*1040 05/50NAS/400/208*2080 05/50NAS/400/208*2496 208 400 480

05/50NAS/500/208*1040 05/50NAS/500/208*2080 05/50NAS/500/208*2496 208 500 580

05/50NAS/600/208*1040 05/50NAS/600/208*2080 05/50NAS/600/208*2496 208 600 680

05/50NAS/700/208*1040 05/50NAS/700/208*2080 05/50NAS/700/208*2496 208 700 780

05/50NAS/800/208*1040 05/50NAS/800/208*2080 05/50NAS/800/208*2496 208 800 880


