
mit Normalröllchen
50 61/53

61/53
61/53
61/53
61/53
61/53
61/53

13ST/050*Länge 
13ST/075*Länge 75 

100 13ST/100*Länge 
13ST/125*Länge 125 

150 13ST/150*Länge 
13ST/175*Länge 175 
13ST/200*Länge 200 

13KU/050*Länge 
13KU/075*Länge 
13KU/100*Länge 
13KU/125*Länge 
13KU/150*Länge 
13KU/175*Länge 
13KU/200*Länge

75 62/--
62/--
62/--
62/--
62/--
62/--

13STS/075*Länge 
13STS/100*Länge 100 

125 13STS/125*Länge 
13STS/150*Länge 150 

175 13STS/175*Länge 
13STS/200*Länge 200 

13KUS/075*Länge 
13KUS/100*Länge 
13KUS/125*Länge 
13KUS/150*Länge 
13KUS/175*Länge 
13KUS/200*Länge

Hinweis:
Schienenlängen bis zu 3.000 mm sind möglich, bitte entsprechende Wunschlänge angeben. Die 
Länge muss jedoch durch 25 mm bzw. durch die Röllchenteilung teilbar sein.

Alle Normalröllchen werden normalerweise in der unteren Lochreihe montiert.
Die Spurkranzröllchen werden immer in der oberen Lochreihe montiert.
Normalröllchen können auf Wunsch auch in der oberen Lochreihe montiert werden.

Es können auf Anfrage auch Röllchen mit Puffer-Ringen montiert werden.

Universal-Rollenschienen 
SERIE „13KU“„13KUS“ 
SERIE „13ST“ „13STS“

Profil:
U-Profil 28/44,5/2 verzinkt.

Förderröllchen: 
Normalröllchen  Serie“KRK”und “SBK”. 
Spurkranzröllchen Serie“KRKS” und“SBKS”. 
Mit Innengewindeachse, beidseitig fest 
verschraubt.

Bestell-Nr.

mit Kunststoffröllchen

Bauhöhe
obere / untere
Lochreihe mm

Röllchen-
teilung

mm

Bestell-Nr.

mit Stahlröllchen 

E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
Internet: www.schwalb-rollen.de
Tel: +49 (0)6407 9105-0  Fax:+49 (0)6407 9105-55
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48 
16 

Radbreite 
ohne Spurkranz 

mm

48 
48 
48 
48 
48 
48 

16 

16 
16 
16 
16 
16 

Radbreite 
mit Spurkranz
16,5/18,5 
16,5/18,5 
16,5/18,5 
16,5/18,5 
16,5/18,5 
16,5/18,5 

50/65 
50/65 
50/65 
50/65 
50/65 
50/65 

48/66
48/66
48/66
48/66
48/66
48/66

Radbreite 
ohne Spurkranz 

mm

19/15
19/15
19/15
19/15
19/15
19/15

Radbreite 
mit Spurkranzmit Spurkranzröllchen

48
48
48
48
48
48
48

15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5
15,5



Colli-Rollenschienen
SERIE „14KU“ „14KUS“

Profil:
U-Profil 58/50/2,5 verzinkt.

Förderrollen:
Kugelgelagerte Stahlröllchen
mit einem Rollenmantel aus
Kunststoff (Polypropylen blau),
ø 54 mm. Wahlweise mit oder ohne 
Spurkranz.

66,6 6714KU/066*Länge 
14KU/100*Länge 14KUS/100*Länge 99,9 67

133,2 6714KU/133*Länge 
14KU/166*Länge 

14KUS/133*Länge 
14KUS/166*Länge 166,5 67

14KU/200*Länge 14KUS/200*Länge 199,8 67

Hinweis:
Schienenlängen bis zu 3.000 mm sind möglich, bitte entsprechende Wunschlänge angeben.
Die Länge muss jedoch durch 33,3 mm bzw. durch die Röllchenteilung teilbar sein.

Bestell-Nr.

mit Normalrollen

Bau-
höhe
mm

Röllchen-
teilung

mm

Bestell-Nr.

mit Spurkranzrollen

Gerhard Schwalb GmbH E-Mail: kontakt@schwalb-rollen.de
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lose Röllchen:
KSBK054/48/8         KSBKS054/48/8



ohne Spurkranz
16N/052*Länge 52 67
16N/078*Länge 78 67
16N/104*Länge 104 67
16N/130*Länge 130 67
16N/156*Länge 156 67
16N/182*Länge 182 67
16N/208*Länge 208 67

mit Spurkranz
16S/078*Länge 78 67
16S/104*Länge 104 67
16S/130*Länge 130 67
16S/156*Länge 156 67
16S/182*Länge 182 67
16S/208*Länge 208 67

Paletten-Rollenschienen
SERIE „16N“   „16S“
SERIE „16KU“ „16ST“

Profil:
U-Profil 80/55/3 verzinkt.

Förderrollen:
Serie „16N” und „16S” mit
Tragrollen der Serie “TSL50”, wahl-
weise mit einseitigem Spurkranz.

Förderröllchen:
Serie „16KU” und „16ST” mit
3 Normalröllchen der Serie “KRK” 
und “SBK”.

Bestell-Nr.

mit Tragrollen

Rollen-
teilung

mm

Bau-
höhe
mm

52 6616KU/052*Länge 
16KU/078*Länge 

16ST/052*Länge 
16ST/078*Länge 78 66

104 6616KU/104*Länge 
16KU/130*Länge 

16ST/104*Länge 
16ST/130*Länge 130 66

156 6616KU/156*Länge 
16KU/182*Länge 

16ST/156*Länge 
16ST/182*Länge 182 66

16KU/208*Länge 16ST/208*Länge 208 66

Hinweis:
Schienenlängen bis zu 3.000 mm sind möglich, bitte entsprechende Wunschlänge angeben.
Die Länge muss jedoch durch 26 mm bzw. durch die Rollenteilung teilbar sein.

Bestell-Nr.

mit Kunststoffröllchen

Rollen-
teilung

mm

Bau-
höhe
mm

Bestell-Nr.

mit Stahlröllchen 
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17/066*Länge 66,6 80
17/100*Länge 99,9 80
17/133*Länge 133,2 80
17/166*Länge 166,5 80
17/200*Länge 199,8 80

Hinweis:
Schienenlängen bis zu 3.000 mm sind möglich, bitte entsprechende Wunschlänge angeben.
Die Länge muss jedoch durch 33,3 mm bzw. durch die Rollenteilung teilbar sein.

Bestell-Nr.

Rollenschienen

Bau-
höhe
mm

Rollen-
teilung

mm

Paletten-Rollenschienen
SERIE „17“

Profil:
U-Profil 130/65/3 verzinkt.

Förderrollen:
Tragrollen der Serie “TSL60”,

Diese Schienen kommen in der 
Regel dort zum Einsatz, wo bei den
Rollenschienen der Serie 16 die
Rollenlänge zu schmal ist und 
eine breitere Lauffläche benötigt
wird. 
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