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TR
TRIPLE-ROLLER
Diverse Räder: 
Serie EAK: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. 
Reifen aus Elastik-Vollgummi, schwarz, mit der Felge verbunden
Serie PAK und PAKS: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern.
Reifen aus Polyurethan, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden. Ballige Lauffläche.
(PAKS = Soft blau 78° Shore A).
Serie PSK: Felge aus Stahl, mit Rillenkugellagern. Ballige Lauffläche.
Reifen aus Polyurethan, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Rückenloch.
Platte: Aus starkem Qualitätsstahl, stahlblank oder lackiert mit Farbe nach Wunsch, 
sofern die Farbe bei uns vorrätig ist.
Druckkugellager: Stahlblech gepresst, verzinkt, mit zweireihigem Kugellager, ohne 
Mittelbolzen, dreifach verschraubt:
TRIPLE-ROLLER
Different Wheels: 
EAK series: Aluminium rim with deep groove ball bearings. 
Elastic solid rubber tyre, black, fixed to the rim.
PAK and PAKS Series: Rim made from Aluminium, with deep groove ball bearings.
Tyre made from Polyurethane, traceless abrasion, non removable fixed with
rim. Rounded tread. (PAKS = Soft blue 78° Shore A).
PSK Series: Rim made from steel, with deep groove ball bearings.
Tyre made from Polyurethane, traceless abrasion, non removable fixed with rim
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With bolt hole.
Plate: Made of strong quality steel, steel bright or lacquered with the colour of your 
choice, if the colour is in stock.
Pressure ball bearing: pressed sheet steel, galvanized, with double row ball bearing, 
without centre bolt, triple screwed:

Dreiecksplatte
delta plate

mm
Radmaterial

wheel material
Lagerart
bearing

TR01/EAK080 80 40 153 300x270x12 135x110 105x75-80 11 360 Elastik-Vollgummi
elastic-rubber

Kugellager
ball bearing

TR01/EAK100 100 40 163 300x270x12 135x110 105x75-80 11 540 Elastik-Vollgummi
elastic-rubber

Kugellager
ball bearing

TR01/KGK050 50 40 116 300x270x12 135x110 105x75-80 11 600 Polyamid gedreht
Polyamide drilled

Kugellager
ball bearing

TR01/KLK042DR 2x42 14 112 300x270x12 135x110 105x75-80 11 600 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

TR01/KLK050DR 2x50 15 116 300x270x12 135x110 105x75-80 11 600 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

TR01/KLK055 55 15 118 300x270x12 135x110 105x75-80 11 600 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

TR01/KSK100 100 40 163 300x270x12 135x110 105x75-80 11 750 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

TR01/PAK100BL 100 40 163 300x270x12 135x110 105x75-80 11 750 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

TR01/PAKS050 50 40 116 300x270x12 135x110 105x75-80 11 375 Polyurethan Soft
polyurethane soft

Kugellager
ball bearing

TR01/PAKS100 100 40 163 300x270x12 135x110 105x75-80 11 540 Polyurethan Soft
polyurethane soft

Kugellager
ball bearing

TR01/PSK050 50 40 116 300x270x12 135x110 105x75-80 11 600 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

TR01/PSK060 60 40 121 300x270x12 135x110 105x75-80 11 600 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

TR01/PSK075 75 40 150 300x270x12 135x110 105x75-80 11 750 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

TR01/KLK050DR 2x50 15 116 300x270x12 135x110 105x75-80 11 600 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

• hohe Tragfähigkeit bei niedriger Bauhöhe
• sehr geringer Rollwiderstand
• leichtes Bewegen von schweren Lasten
• extrem leichtes Rollen und Drehen auf der Stelle und in Kurven
• ausgezeichnete Manövrierbarkeit auf engstem Raum möglich
• andere Ausführung sind auf Anfrage lieferbar

• high load capacity with low overall height
• very low rolling resistance
• easy movement of heavy loads
• extremely easy rolling and turning on the spot and in curves
• excellent manoeuvrability possible in the tightest of spaces
• other versions are available on request
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Diverse Serien 
Lenkrollen mit niedriger Bauhöhe und hoher Tragfähigkeit
Diverse Räder: 
Serie EAK: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. 
Reifen aus Elastik-Vollgummi, schwarz, mit der Felge verbunden.
Serie KLK: Polyamid, gespritzt, mit Rillenkugellagern.
Serie KGK: Polyamid, aus Vollmaterial gedreht, mit Rillenkugellagern.
Serie PAK und PAKS: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern.
Reifen aus Polyurethan Soft blau 78° Shore A, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.
Serie PSK: Felge aus Stahl, mit Rillenkugellagern.
Reifen aus Polyurethan, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt.
Drehkranz mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt. Mit Rückenloch.
Swivel Castors with low overall height and high load capacity
EAK series: Aluminium rim with deep groove ball bearings. 
Elastic solid rubber tyre, black, fixed to the rim.
KLK Series: Polyamide, injection-moulded, with deep groove ball bearings.
KGK series: polyamide, turned from solid material, with deep groove ball bearings.
PAK and PAKS Series: Rim made from Aluminium, with deep groove ball bearings.
Tyre made from Polyurethane soft blue 78° Shore A, traceless abrasion, non removable 
fixed with rim.
PSK Series: Rim made from steel, with deep groove ball bearings.
Tyre made from Polyurethane, traceless abrasion, non removable fixed with rim.
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Pivot bearing with double ball ring, screwed axle. With bolt hole.

Lenkrollen
Swivel Castors

Radmaterial
wheel material

Lagerart
bearing

LKRS/EAK080 80 40 116 47 12,2 90 120 Elastik-Vollgummi
elastic-rubber

Kugellager
ball bearing

LKRS/EAK100 100 40 126 47 12,2 90 180 Elastik-Vollgummi
elastic-rubber

Kugellager
ball bearing

LKR/KGK035 35 27 59 14 10,2 46 100 Polyamid gedreht
Polyamide drilled

Kugellager
ball bearing

LKR/KGK050/40 50 40 72 25 12,2 71 200 Polyamid gedreht
Polyamide drilled

Kugellager
ball bearing

LKR/KLK042/28 42 28 72 25 12,2 71 110 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

LKR/KLK042/38 42 38 72 25 12,2 71 130 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

LKR/KLK055/25 55 25 78 25 12,2 71 200 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

LKRS/KSK100/40 100 40 126 47 12,2 90 250 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

LKR/PAKS035 35 27 59 14 10,2 46 80 Polyurethan Soft
polyurethane soft

Kugellager
ball bearing

LKR/PAKS050/40 50 40 72 25 12,2 71 125 Polyurethan Soft
polyurethane soft

Kugellager
ball bearing

LKRS/PAKS100/40 100 40 126 47 12,2 90 180 Polyurethan Soft
polyurethane soft

Kugellager
ball bearing

LKRS/PSK075/40B 75 40 113 47 12,2 90 250 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

LKRS/PAK100/40BL/B 100 40 126 47 12,2 90 250 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

LKR/PUK042/28 42 28 72 25 12,2 71 90 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

LKR/PUK042/38 42 38 72 25 12,2 71 130 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

LKR/PUK055/25 55 25 78 25 12,2 71 110 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

Doppel-Lenkrollen
Double-Swivel Castors

LKDR/KLK042/14 2x42 14 72 25 12,2 71 200 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

LKDR/KLK050/15 2x50 15 76 25 12,2 71 200 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

LKDR/PUK042/14 2x42 14 72 25 12,2 71 110 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

LKDR/PUK050/15 2x50 15 76 25 12,2 71 200 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing
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HR
Heberollen
Diverse Räder: 
Serie EAK: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern. 
Reifen aus Elastik-Vollgummi, schwarz, mit der Felge verbunden.
Serie KSK: Polyamid, gespritzt, mit Rillenkugellagern.
Serie PAK: Felge aus Aluminium, mit Rillenkugellagern.
Reifen aus Polyurethan spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.
Serie PSK: Felge aus Stahl, mit Rillenkugellagern.
Reifen aus Polyurethan, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.
Gehäuse: Besonders stabile gepresste Stahlblechgehäuse galvanisch verzinkt.
Drehkranz ohne Mittelbolzen, mit zweifachem gehärtetem, geschlossenem Kugelkranz,
dadurch Staub- und Spritzwasserdicht und besonders unempfindlich gegen Stöße und
Schläge, Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Lifting rollers
EAK series: Aluminium rim with deep groove ball bearings. 
Elastic solid rubber tyre, black, fixed to the rim.
KSK Series: Polyamide, injection-moulded, with deep groove ball bearings.
PAK Series: Rim made from Aluminium, with deep groove ball bearings.
Tyre made from Polyurethane, traceless abrasion, non removable fixed with rim.
PSK Series: Rim made from steel, with deep groove ball bearings.
Tyre made from Polyurethane, traceless abrasion, non removable fixed with rim.
Housing: Extra solid housing made of galvanized steel, pressed.
Screwed turntable without central kingpin, with double tempered, closed ball rim, dust
and splash-proof and particularly resistant to shock and vibration, screwed axle.
With mounting plate.

Lenkrollen
Swivel Castors

Radmaterial
wheel material

Lagerart
bearing

HRLV/EAK080/MF 80 30 117-123 39 105x85 80x60 9 120 Elastik-Vollgummi
elastic-rubber

Kugellager
ball bearing

HRLV/KSG080/MF 80 30 117-123 39 105x85 80x60 9 350 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Gleitlager
plain bore

HRLV/KSK080/MF 80 30 117-123 39 105x85 80x60 9 350 Polyamid gespritzt
Polyamide injected

Kugellager
ball bearing

HRLV/PAK080/MF 80 38 117-123 39 105x85 80x60 9 150 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

HRLV/PSK080/MF 80 30 117-123 39 105x85 80x60 9 250 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

HRLV/PAK125/MF 125 50 170-175 56 135x110 105x80 12 450 Polyurethan
polyurethane

Kugellager
ball bearing

Standfuss aus Polyamid schwarz, mit Antirutschsohle aus NBR-Gummi.
Die benötigte Kraft zur Betätigung des Arretierhebels hängt nur 
unwesentlich vom Gewicht des Transportgerätes ab, da die Last nur von der 
Rolle auf den mit NBR - Gummi-Einlage versehenen Maschinenfuß verlagert 
wird.

Black polyamide base with NBR rubber anti-slip sole.
The load required to press the locking lever depends only insignificantly on 
the weight of the transport device, as the load is only transferred from the 
roller to the machine foot with NBR rubber inlay.
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coming soon ...
Heberoller in weiteren verschiedenen Ausführungen
bitte fragen sie uns danach
Lifting rollers in more various designs
please ask us for it
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FSF
Feststellfüße
Diverse Ausführungen
FSF/TLUS: Feststellfuss in verzinktem Stahlblech, mit oben Befestigungsplatte, für 
Montage auf der Unterseite eines Wagens auf Bauhöhe = H + 2 bis 6 mm über dem 
Boden.
FSF/SHL bzw. FSF/SHR: Seitlicher Feststellfuss in verzinktem Stahlblech, ohne Montage-
Löcher (vom Kunden ausführen oder anschweißen). SHL=Links, SHR=rechts.
Der Bremsklotz muss 33 mm über dem Boden in angehobener Position stehen
FSF/PMU : Grauguss Feststellfuss mit oben Befestigungsplatte, entworfen für Montage auf 
der Unterseite eines Wagens bei 200 mm über dem Boden.
Floor lock feet
different models
FSF/TLUS: Locking foot in galvanised sheet steel, with fixing plate on top, for mounting 
on the underside of a trolley at overall height = H + 2 to 6 mm above the floor.
FSF/SHL or FSF/SHR: Lateral locking foot in galvanised sheet steel, without mounting 
holes (to be made or welded by the customer). SHL=left, SHR=right.
The floor pad must be in the raised position 33 mm above the ground.
FSF/PMU : Cast iron locking foot with top mounting plate designed for mounting on the 
underside of a trolley at 200 mm above the floor.

Feststellfuß
Floor locking foot

gelöst
unfixed

fest
fixed

FSF/TLUS/1 100-127 64x92 45x71-78 8

FSF/TLUS/2 114-140 64x92 45x71-78 8

FSF/TLUS/3 131-159 64x92 45x71-78 8

FSF/SHL 346-381 -/- -/- -/-

FSF/SHR 346-381 -/- -/- -/-

FSF/PMU 163,5-208 152x114 127x63,5 12

Die Feststellfüße sind für den Einsatz auf ebenen Flächen entworfen 
und nicht empfohlen zur Verwendung auf geneigten Flächen. Es wird 
empfohlen, 2 Feststellfüsse auf einen Wagen mit 4 Lenkrollen (Fig. 1) 
und 1 Feststellfuss mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Fig. 2) zu montieren.
Die Feststellfüße sind geeignet für Transportwagen mit einem maxima-
len Gesamtgewicht von 450 kg.

Floor locks are designed for use on level surfaces and are not recom-
mended for use on inclined surfaces. It is recommended to mount 2 
floor locks on trolleys with 4 swivel casters (Fig. 1) and 1 floor lock with 
2 swivel and 2 fixed castors (Fig 2).
The floor lock feet are suitable for transport trolleys with a maximum 
total weight of 450 kg.


