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KSPK
POLYAMID-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, Spurkranz und Lauffläche 3° ansteigend.
Rillenkugellager.
* mit zylindrischer Lauffläche.

POLYAMIDE FLANGED WHEELS
Wheel: Made from high-quality polyamide, flange and tread with taper of 3°.
 Deep groove ball bearings.
* with cylindrical tread.

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

Lagerart
bearing

KSPK035/18/12 35 50 18 10 8 12 8 70 1 x 6001 2RS

KSPK050/35/12* 50 90 35 28 7 12 10 270 1 x 6201 2RS

KSPK060/25/15* 60 65 25 20 5 15 9 240 1 x 6002 2RS

KSPK062/26/15 62 82 26 19 7 15 11 240 1 x 6202 2RS

KSPK062/26/17 62 82 26 19 7 17 12 240 1 x 6203 2RS

KSPK100/45/15 100 120 45 32 13 15 9 280 2 x 6002 2RS

PSPK
POLYURETHAN-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus hochwertigem thermoplastischen Polyurethan, Spurkranz und Lauffläche 3° 
ansteigend. Rillenkugellager.
* mit zylindrischer Lauffläche.

POLYURETHANE FLANGED WHEELS
Wheel: Made from high-quality thermoplastic polyurethane, flange and tread with taper of 
3°. Deep groove ball bearings.
* with zylindrical tread.

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 96° +/-2° Shore A

Lagerart
bearing

PSPK050/35/12* 50 90 35 28 7 12 10 100 1 x 6201 2RS

PSPK062/26/15 62 82 26 19 7 15 11 100 1 x 6202 2RS

PSPK062/26/17 62 82 26 19 7 17 12 120 1 x 6203 2RS
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B/KSPK, B/PSPK
BOCKROLLEN MIT SPURKRANZRÄDERN
Gehäuse: Stabile Gehäuse aus Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt.
Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad Serie KSPK: Aus hochwertigem Polyamid, Spurkranz und Lauffläche 3° ansteigend.
Rillenkugellager.
Rad Serie PSPK: Aus hochwertigem thermoplastischem Polyurethan, Spurkranz und Lauf-
fläche 3° ansteigend. Rillenkugellager.

FIXED CASTORS WITH FLANGED WHEELS
Housing: Sheet steel housing, galvanized, screwed axle. With mounting plate.
Wheel Series KSPK: Made from high-quality polyamide, flange and tread with taper of 
3°. Deep groove ball bearings.
Wheel Series KSPK: Made from high-quality thermoplastic polyurethane, flange and 
tread with taper of 3°. Deep groove ball bearings.

  KSPK:      -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

Lagerart
bearing

B/KSPK050 50 90 35 28 7 90 100x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

B/PSPK050 50 90 35 28 7 90 100x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

B/KSPK062 62 80 26 19 7 96 100x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

B/PSPK062 62 80 26 19 7 96 100x85 80x60 9 150 Kugellager
ball bearing

B3/KSPK100 100 120 45 32 13 142 130x115 105x75-80 11 280 Kugellager
ball bearing

  PSPK:      -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 96° +/-2° Shore A



  
15.4 RÄDER ● ROLLEN ● FÖRDERTECHNIK

www.schwalb-rollen.de

Spurkranzräder • Flanged Wheels  | G5
Telefon: (+49) 64 07 / 91 05 - 0  •  Fax: (+49) 64 07 / 91 05 - 55

15

KSPG
POLYAMID-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, Spurkranz und Lauffläche 3° ansteigend.
Gleitlager.
* mit zylindrischer Lauffläche.

POLYAMIDE FLANGED WHEELS
Wheel: Made from high-quality polyamide, flange and tread with taper of 3°.
Plain bore. 
* with cylindrical tread.

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

Lagerart
bearing

KSPG030/20/10* 30 50 20 15 5 10 -/- 20 35 Gleitlager
plain bore

KSPG035/32/16 35 50 32 25 7 16 30 34 80 Gleitlager
plain bore

KSPG035/38/15 35 50 38 28 10 15 30 39 80 Gleitlager
plain bore

KSPG040/18/15 40 55 18 12 6 15 -/- 40 18 Gleitlager
plain bore

KSPG050/25/10 50 70 25 20 5 10 -/- 25 90 Gleitlager
plain bore

KSPG050/30/16 50 65 30 20 10 16 -/- 30 100 Gleitlager
plain bore

KSPG050/32/15 50 65 32 24 8 15 -/- 29 100 Gleitlager
plain bore

KSPG062/75/26/15 62 75 26 18 8 15 35 30 100 Gleitlager
plain bore

KSPG062/80/26/16 62 80 26 18 8 16 35 30 100 Gleitlager
plain bore

KSPG087/32/16 87 108 32 25 7 16 -/- 32 200 Gleitlager
plain bore

KSPG100/45/20 100 120 45 32 13 20 50 40 280 Gleitlager
plain bore

KSPG120/42/38 120 150 42 30 12 38 80 45 380 Gleitlager
plain bore
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B/KSPG
BOCKROLLEN MIT SPURKRANZRÄDERN
Gehäuse: Stabile Gehäuse aus Stahlblech, gepresst, galvanisch verzinkt.
Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus hochwertigem Polyamid, Spurkranz und Lauffläche 3° ansteigend.
Gleitlager.

FIXED CASTORS WITH FLANGED WHEELS
Housing: Sheet steel housing galvanized, screwed axle. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality polyamide, flange and tread with taper of 3°.
Plain bore.

  -25° C  -  +80 °C ,  Härte / Hardness: 70° +/-5° Shore D

Lagerart
bearing

B/KSPG050/25 50 70 25 20 5 90 100x85 80x60 9 90 Gleitlager
plain bore

B/KSPG050/30 50 65 30 20 10 90 100x85 80x60 9 100 Gleitlager
plain bore

B/KSPG062/80/26 62 80 26 18 6 96 100x85 80x60 9 100 Gleitlager
plain bore

B/KSPG087 87 108 32 25 7 122 100x85 80x60 9 200 Gleitlager
plain bore

B3/KSPG100 100 120 45 32 13 142 130x115 105x75-80 11 280 Gleitlager
plain bore

B3/KSPG120 120 150 42 30 12 175 130x115 105x75-80 11 380 Gleitlager
plain bore
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KGSPK
POLYAMID-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus bruchfestem, zähhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur, 
Spurkranz und Lauffläche 3° ansteigend. Rillenkugellager.

POLYAMIDE FLANGED WHEELS
Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast polyamide PA6 G nature, highly
compressed, flange and tread with taper of 3°. Deep groove ball bearings.

  -40° C  -  +100 °C ,  Härte / Hardness:  80° +/-3° Shore D

Lagerart
Bearing

KGSPK050 50 65 32 26 6 15 -/- 32 220 Kugellager
ball bearing

KGSPK075 75 100 40 30 10 20 -/- 40 380 Kugellager
ball bearing

KGSPK100 100 125 46 36 10 20 -/- 46 600 Kugellager
ball bearing

KGSPK125 125 145 46 36 10 20 -/- 46 750 Kugellager
ball bearing

KGSPK150 150 175 52 38 14 30 -/- 52 950 Kugellager
ball bearing

KGSPK200 200 230 60 48 12 40 -/- 60 1600 Kugellager
ball bearing

KGSPK200S 200 230 80 65 15 40 -/- 80 2200 Kugellager
ball bearing

KGSPK250 250 290 75 60 15 50 -/- 75 3000 Kugellager
ball bearing

KGSPK300 300 340 90 72 22 60 -/- 90 4000 Kugellager
ball bearing

Lagerart
bearing

KGSPK050 50 66 32 26 6 15 -/- 32 220 Kugellager
ball bearing

KGSPK075 75 100 40 30 10 20 -/- 40 380 Kugellager
ball bearing

KGSPK100 100 125 46 36 10 20 -/- 46 600 Kugellager
ball bearing

KGSPK125 125 145 46 36 10 20 -/- 46 750 Kugellager
ball bearing

KGSPK150 150 175 52 38 14 30 -/- 52 950 Kugellager
ball bearing

KGSPK200 200 230 60 48 12 40 -/- 60 1600 Kugellager
ball bearing

KGSPK200S 200 230 80 65 15 40 -/- 80 2200 Kugellager
ball bearing

KGSPK250 250 290 75 60 15 50 -/- 75 3000 Kugellager
ball bearing

KGSPK300 300 340 90 72 18 60 -/- 90 4000 Kugellager
ball bearing

Varianten / Zubehör
Option / Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Edelstahl-Rillenkugellager
Stainless ball bearings

Lieferbar für
Available for Ø 50 - 400 mm
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B/KGSPK
BOCKROLLEN MIT SPURKRANZRÄDERN
Gehäuse: Schwerlastgehäuse aus Stahl, geschweißt, galvanisch verzinkt, Radachse 
verschraubt. Mit Anschraubplatte.
Rad: Aus bruchfestem, zähhartem und hochverdichtetem Guss-Polyamid PA6 G natur, 
Spurkranz und Lauffläche 3° ansteigend. Rillenkugellager.

FIXED CASTORS WITH FLANGED WHEELS
Housing: Heavy-duty housing made from steel, welded, galvanized, screwed axle.
With mounting plate.
Wheel: Made from break-proof, hard and tough cast polyamide PA6 G nature, highly
compressed, flange and tread with taper of 3°. Deep groove ball bearings.

-40° C  -  +100 °C ,  Härte / Hardness:  80° +/-3° Shore D

Lagerart
bearing

BSO/KGSPK075L 75 100 40 30 10 133 100x85 80x60 11 380 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK100L 100 125 46 36 10 145 100x85 80x60 11 600 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK100 100 125 46 36 10 158 140x110 105x75-80 13 600 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK125 125 145 46 36 10 193 140x110 105x75-80 13 750 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK150 150 175 52 38 14 220 140x110 105x75-80 13 950 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK150S 150 175 52 38 14 230 175x140 140x105 15 950 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK200S 200 230 60 48 12 280 175x140 140x105 15 1600 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK200S/S 200 230 80 65 15 280 175x140 140x105 15 2200 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK250S 250 290 75 60 15 330 175x140 140x105 15 3000 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK250XS 250 290 75 60 15 355 260x200 210x160 21 3000 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK300SS 300 340 90 72 18 370 200x160 160x120 15 3500 Kugellager
ball bearing

BSO/KGSPK300XS 300 340 90 72 18 380 260x200 210x160 21 4000 Kugellager
ball bearing
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GSPK
GUSS-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Grauguss, Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht und 3° 
ansteigend. Rillenkugellager.

CAST IRON FLANGED WHEELS
Wheel: Special grey cast iron, machined flange and tread with, taper of 3°. 
Deep groove ball bearings. 

  -20° C  -  +120 °C ,  Härte / Hardness: 180 - 220 HB

Lagerart
bearing

GSPK050 50 62 32 26 6 15 -/- 32 400 Kugellager
ball bearing

GSPK075 75 100 40 30 10 20 62 47 700 Kugellager
ball bearing

GSPK100 100 125 46 36 10 20 58 52 800 Kugellager
ball bearing

GSPK105/20/27/15 105 125 27 20 7 15 48 27 250 Kugellager
ball bearing

GSPK125 125 145 46 36 10 20 60 52 900 Kugellager
ball bearing

GSPK130/35/45/20 130 150 45 35 10 20 62 45 900 Kugellager
ball bearing

GSPK150 150 175 46 36 10 20 63 52 1000 Kugellager
ball bearing

GSPK150/40/50/20 150 170 50 40 10 20 64 50 1000 Kugellager
ball bearing

GSPK180 180 210 48 36 12 20 68 52 1200 Kugellager
ball bearing

GSPK200/40/50/20 200 227 50 40 10 20 72 50 1300 Kugellager
ball bearing

GSPK200 200 230 57 40 17 25 88 60 1500 Kugellager
ball bearing

GSPK200S 200 230 80 65 15 40 110 90 3000 Kugellager
ball bearing

GSPK250/45/60/25 250 286 60 45 15 25 82 60 1500 Kugellager
ball bearing

GSPK250 250 300 65 50 15 30 90 70 2000 Kugellager
ball bearing

GSPK250S 250 300 65 50 15 40 110 70 3000 Kugellager
ball bearing

GSPK300/45/60/30 300 330 60 45 15 30 95 60 1800 Kugellager
ball bearing
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BM/GSPK, BSO/GSPK
BOCKROLLEN MIT SPURKRANZRÄDERN
Gehäuse Serie BM: Besonders stabiles, gepresstes Stahlblechgehäuse, galvanisch ver-
zinkt, mit Anschraubplatte.
Gehäuse Serie BSO: Schwerlastgehäuse aus Stahl, geschweißt, verzinkt, mit Anschraub-
platte.
Rad Serie GSPK: Aus hochwertigem Grauguss, Spurkranz und Lauffläche sauber über-
dreht und 3° ansteigend. Rillenkugellager.

FIXED CASTORS WITH FLANGED WHEELS
Housing Series BM: Extra solid, pressed housing made from galvanized steel, pressed.
With mounting plate.
Housing Series BSO: Heavy-duty housing made from galvanized steel, welded.
With mounting plate.
Wheel Series GSPK: Made from high-quality grey cast iron, machined flange and tread, 
with taper of 3°. Deep groove ball bearings.

  -20° C  -  +120 °C ,  Härte / Hardness: 180 - 220 HB

Lagerart
bearing

BM/GSPK075 75 100 40 30 10 135 105x  80 80x60 9 500 Kugellager
ball bearing

BMGSPK100 100 125 46 36 10 145 105x  80 80x60 9 500 Kugellager
ball bearing

BSO/GSPK100L 100 125 46 36 10 145 105x  80 80x60 11 800 Kugellager
ball bearing

BSO/GSPK100 100 125 46 36 10 145 140x110 105x75-80 13 800 Kugellager
ball bearing

BM/GSPK125 125 145 46 36 10 197 140x110 105x75-80 13 900 Kugellager
ball bearing

BSO/GSPK125 125 145 46 36 10 193 140x110 105x75-80 13 900 Kugellager
ball bearing

BM/GSPK150 150 175 46 36 10 220 140x110 105x75-80 13 1000 Kugellager
ball bearing

BM/GSPK150S 150 175 46 36 10 235 175x140 140x105 15 1000 Kugellager
ball bearing

BSO/GSPK150 150 175 46 36 10 220 140x110 105x75-80 13 1000 Kugellager
ball bearing

BSO/GSPK150/40 150 170 50 40 10 220 140x110 105x75-80 13 1000 Kugellager
ball bearing

BSO/GSPK200 200 230 57 40 17 270 140x110 105x75-80 13 1500 Kugellager
ball bearing

BSO/GSPK200S 200 230 80 65 15 280 175x140 140x105 15 3000 Kugellager
ball bearing

BSO/GSPK250S 250 300 65 50 15 330 175x140 140x105 15 3000 Kugellager
ball bearing
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GSPG
GUSS-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Grauguss, Spurkranz und Lauffläche sauber überdreht und 3° 
ansteigend. Gleitlager oder Passbohrung H7 mit Passfedernut nach DIN 6885/1 JS9.

CAST IRON FLANGED WHEELS
Wheel: Made from high-quality grey cast iron, machined flange and tread, with taper of 
3°. Plain bore or precision bore H7 with keyway according to DIN 6885/1 JS9. 

  -100° C  -  +600 °C ,  Härte / Hardness: 180 - 220 HB

Lagerart
bearing

GSPG050 50 62 32 26 6 15 -/- 32 400 Gleitlager
plain bore

GSPG050/20PFN 50 62 32 26 6 20 -/- 32 400 Passfedernut
keyway

GSPG050/25PFN 50 62 32 26 6 25 -/- 32 400 Passfedernut
keyway

GSPG075 75 100 40 30 10 20 62 47 700 Gleitlager
plain bore

GSPG075/25PFN 75 100 40 30 10 25 62 47 700 Passfedernut
keyway

GSPG100 100 125 46 36 10 20 62 52 800 Gleitlager
plain bore

GSPG100/25PFN 100 125 46 36 10 25 62 52 800 Passfedernut
keyway

GSPG125 125 145 46 36 10 20 64 52 900 Gleitlager
plain bore

GSPG125/25PFN 125 145 46 36 10 25 64 62 900 Passfedernut
keyway

GSPG150 150 175 46 36 10 20 63 62 1000 Gleitlager
plain bore

GSPG150/25PFN 150 175 46 36 10 25 63 62 1000 Passfedernut
keyway

GSPG180 180 210 48 36 12 30 64 65 1200 Gleitlager
plain bore

GSPG180/35PFN 180 210 48 36 12 35 64 65 1200 Passfedernut
keyway

GSPG200 200 230 54 37 17 30 89 60 1500 Gleitlager
plain bore

GSPG200/35PFN 200 230 54 37 17 45 89 60 1500 Passfedernut
keyway

GSPG250 250 300 65 50 15 40 91 70 2000 Gleitlager
plain bore

GSPG250/45PFN 250 300 65 50 15 45 91 70 2000 Passfedernut
keyway
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BM/GSPG, BSO/GSPG
BOCKROLLEN MIT SPURKRANZRÄDERN
Gehäuse Serie BM: Besonders stabile, gepresste Stahlblechgehäuse, galvanisch verzinkt, 
mit Anschraubplatte.
Gehäuse Serie BSO: Schwerlastgehäuse aus Stahl, geschweißt, verzinkt, mit Anschraub-
platte.
Rad Serie GSPG: Aus hochwertigem Grauguss, Spurkranz und Lauffläche sauber über-
dreht und 3° ansteigend. Gleitlager.

FIXED CASTORS WITH FLANGED WHEELS
Housing Series BM: Extra solid, pressed housing made from galvanized steel, pressed.
With mounting plate.
Housing Series BSO: Heavy-duty housing, made from galvanized steel, welded.
With mounting plate.
Wheel Series GSPG: Made from high-quality grey cast iron, machined flange and tread,
with taper of 3°. Plain bore.

  -20° C  -  +120 °C ,  Härte / Hardness: 180 - 220 HB

Lagerart
bearing

BM/GSPG075 75 100 40 30 10 135 105x  80 80x60 9 700 Gleitlager
plain bore

BMGSPG100 100 125 46 36 10 145 105x  80 80x60 9 800 Gleitlager
plain bore

BSO/GSPG100L 100 125 46 36 10 145 100x  85 80x60 11 800 Gleitlager
plain bore

BSO/GSPG100 100 125 46 36 10 145 140x110 105x75-80 13 800 Gleitlager
plain bore

BM/GSPG125 125 145 46 36 10 197 140x110 105x75-80 13 900 Gleitlager
plain bore

BSO/GSPG125 125 145 46 36 10 193 140x110 105x75-80 13 900 Gleitlager
plain bore

BM/GSPG150 150 175 46 36 10 220 140x110 105x75-80 13 1000 Gleitlager
plain bore

BM/GSPG150S 150 175 46 36 10 235 175x140 140x105 15 1000 Gleitlager
plain bore

BSO/GSPG150 150 175 46 36 10 220 140x110 105x75-80 13 1000 Gleitlager
plain bore

BSO/GSPK200 200 230 57 40 17 270 140x110 105x75-80 13 1500 Gleitlager
plain bore

BSO/GSPK250S 250 300 65 50 15 330 175x140 140x105 15 2000 Gleitlager
plain bore
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  -20° C  -  +120 °C ,  Härte / Hardness: 180 - 220 HB

Lagerart
bearing

SSPK050/32/26/15 50 62 32 26 6 15 -/- 32 450 Kugellager
ball bearing

SSPK050 50 62 40 30 10 15 -/- 40 500 Kugellager
ball bearing

SSPK075 75 100 40 30 10 20 -/- 40 800 Kugellager
ball bearing

SSPK100 100 125 46 36 10 25 -/- 46 1000 Kugellager
ball bearing

SSPK125 125 145 46 36 10 25 -/- 46 1300 Kugellager
ball bearing

SSPK150 150 175 52 38 14 30 -/- 52 1500 Kugellager
ball bearing

SSPK200 200 230 60 48 12 40 -/- 60 2000 Kugellager
ball bearing

SSPK250 250 290 75 60 15 50 -/- 75 3300 Kugellager
ball bearing

SSPK300 300 340 90 72 18 60 -/- 90 5800 Kugellager
ball bearing

SSPK400 400 440 90 72 18 80 -/- 90 9000 Kugellager
ball bearing

SSPK
STAHL-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Vergütungsstahl gedreht, mit einseitigem Spurkranz 3° schräg 
ansteigend, Lauffläche 3° schräg ansteigend oder auf Wunsch plan.
Rillenkugellager.

STEEL FLANGED WHEELS
Wheel: Made from high-quality heat-treatable steel, drilled, single flange with taper 3°, 
tread taper 3° or plane (on request). Deep groove ball bearings.

Varianten / Zubehör
Option / Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Lauffläche beschichtet
running surface coated

Lieferbar für
Available for Ø 100 - 400 mm
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BSO/SSPK
BOCKROLLEN MIT SPURKRANZRÄDERN
Gehäuse: Schwerlastgehäuse aus Stahl, geschweißt, galvanisch verzinkt, mit Anschraub-
platte.
Rad: Aus hochwertigem Vergütungsstahl gedreht, mit einseitigem Spurkranz, 3° schräg 
ansteigend, Lauffläche 3° schräg ansteigend oder auf Wunsch plan. Rillenkugellager.

FIXED CASTORS WITH FLANGED WHEELS
Housing: Heavy-duty housing ,made from galvanized steel, welded. With mounting plate.
Wheel: Made from high-quality heat-treatable steel, drilled, single flange with taper 3°, 
tread taper 3° or plane (on request). Deep groove ball bearings.

  -20° C  -  +120 °C ,  Härte / Hardness: 180 - 220 HB

Lagerart
bearing

BSO/SSPK050L 50 62 40 30 10 120 100x  85 80x60 11 500 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK075L 75 100 40 30 10 132 100x  85 80x60 11 800 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK100L 100 125 46 36 10 145 100x  85 80x60 11 1000 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK100 100 125 46 36 10 145 140x110 105x75-80 13 1000 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK125 125 145 46 36 10 192 140x110 105x75-80 13 1300 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK150S 150 175 52 38 14 230 175x140 140x105 15 1500 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK200S 200 230 60 48 12 280 175x140 140x105 15 2000 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK250XS 250 290 75 60 15 355 260x200 210x160 21 3300 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK300XS 300 340 90 72 18 380 260x200 210x160 21 5800 Kugellager
ball bearing

BSO/SSPK400XXS 400 440 90 72 18 545 400x300 340x240 25 9000 Kugellager
ball bearing
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  -20° C  -  +120 °C ,  Härte / Hardness: 180 - 220 HB

Lagerart
bearing

SSPSKL075 75 100 40 30 10 20 -/- 40 800 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL075/37/20 75 100 37 25 12 20 -/- 37 800 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL100 100 125 46 36 10 25 -/- 46 1000 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL100/37/20 100 125 37 25 12 20 -/- 37 1000 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL125 125 145 46 36 10 25 -/- 46 1300 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL150 150 175 52 38 14 30 -/- 52 1500 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL150/190/55/25 150 190 55 40 15 25 -/- 55 1500 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL200 200 230 60 48 12 40 -/- 60 2000 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL200/240/70/35 200 240 70 55 15 35 -/- 70 3000 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL200/240/70/50 200 240 70 55 15 50 -/- 70 3000 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL250 250 290 75 60 15 50 -/- 75 3300 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL250/070/35 250 290 70 55 15 35 -/- 70 3300 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL250/070/50 250 290 70 55 15 50 -/- 70 3300 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL300 300 340 90 72 18 60 -/- 90 5800 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL300/060/80/50 300 345 80 60 20 50 -/- 80 5000 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL400 400 440 90 72 18 80 -/- 90 9000 Schrägkugellager
angular ball bearing

SSPSKL
STAHL-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Vergütungsstahl gedreht, mit einseitigem Spurkranz 3° schräg 
ansteigend, Lauffläche 3° schräg ansteigend oder auf Wunsch plan.
Schrägkugellager.

STEEL FLANGED WHEELS
Wheel: Made from high-quality heat-treatable steel, drilled, single flange with taper 3°, 
tread taper 3° or plane (on request). Angular ball bearings.

Varianten / Zubehör
Option / Accessory

Beschreibung auf Seite
Description on page

Lauffläche beschichtet
running surface coated

Lieferbar für
Available for Ø 100 - 400 mm
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SSPG
STAHL-SPURKRANZRÄDER
Rad: Aus hochwertigem Vergütungsstahl gedreht, mit einseitigem Spurkranz, 3° schräg 
ansteigend, Lauffläche 3° schräg ansteigend oder auf Wunsch plan. 
Passbohrung H7 mit Passfedernut nach DIN 6885/1 JS9.

STEEL FLANGED WHEELS
Wheel: Made from high-quality heat-treatable steel, drilled, single flange with taper 3°, 
tread taper 3° or plane (on request). Precision bore H7 with keyway according to 
DIN 6885/1 JS9.

  -100° C  -  +600 °C ,  Härte / Hardness: 190 - 230 HB

Lagerart
bearing

SSPG050PFN 50 62 40 30 10 15 -/- 40 500 Passfedernut
keyway

SSPG075PFN 75 100 40 30 10 20 -/- 40 800 Passfedernut
keyway

SSPG100PFN 100 125 46 36 10 25 -/- 46 1000 Passfedernut
keyway

SSPG100/37/20PFN 100 125 37 25 12 20 -/- 37 700 Passfedernut
keyway

SSPG100/37/35PFN 100 125 37 25 12 35 -/- 37 700 Passfedernut
keyway

SSPG125PFN 125 145 46 36 10 25 -/- 46 1300 Passfedernut
keyway

SSPG150PFN 150 175 52 38 14 30 -/- 52 1500 Passfedernut
keyway

SSPG150/175/60/30PFN 150 175 60 48 12 30 -/- 60 2000 Passfedernut
keyway

SSPG150/190/55/25PFN 150 190 55 40 15 25 -/- 55 1700 Passfedernut
keyway

SSPG150/190/55/30PFN 150 190 55 40 15 30 -/- 55 1700 Passfedernut
keyway

SSPG200PFN 200 230 60 48 12 40 -/- 60 2700 Passfedernut
keyway

SSPG200/240/70/30PFN 200 240 70 55 15 30 -/- 70 3000 Passfedernut
keyway

SSPG200/240/70/45PFN 200 240 70 55 15 45 -/- 70 3000 Passfedernut
keyway

SSPG250PFN 250 290 75 60 15 50 -/- 75 4000 Passfedernut
keyway

SSPG250/70/35PFN 250 290 70 55 15 35 -/- 70 3800 Passfedernut
keyway

SSPG250/70/40PFN 250 290 70 55 15 40 -/- 70 3800 Passfedernut
keyway

SSPG250/70/50PFN 250 290 70 55 15 50 -/- 70 3800 Passfedernut
keyway

SSPG300/070/80/40PFN 300 345 80 70 10 40 -/- 80 5800 Passfedernut
keyway

SSPG300/75/50PFN 300 330 75 58 17 50 -/- 75 4800 Passfedernut
keyway

SSPG300/80/40PFN 300 345 80 60 20 40 -/- 80 5000 Passfedernut
keyway

SSPG300/80/50PFN 300 345 80 60 20 50 -/- 80 5000 Passfedernut
keyway


